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前情報

前情報

知っておいていただきたいこと
 

  本書の内容について  

本書はオプションを含むすべての装備の説明をしています。
そのため、お客様のお車にはない装備の説明が記載されている場合があり
ます。また、車の仕様変更により、内容がお車と一致しない場合がありま
すのでご了承ください。
トヨタ販売店で取り付けられた装備（販売店オプション）の取り扱いにつ
いては、その商品に付属の取扱説明書をお読みください。
イラストは、記載している仕様などの違いにより、お客様のお車の装備と
一致しない場合があります。

  不正改造について  

●トヨタが国土交通省に届け出をした部品以外のものを装着すると、不正改
造になることがあります。

●車高を下げたり、ワイドタイヤを装着するなど、お車の性能や機能に適さ
ない部品を装着すると、故障の原因となったり、事故を起こし、重大な傷
害を受けるおそれがあり危険です。

●ハンドルの改造は絶対にしないでください。ハンドルにはSRSエアバッ
グが内蔵されているため、不適切に扱うと、正常に作動しなくなったり、
誤ってふくらみ、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそ
れがあります。

●次の場合はトヨタ販売店にご相談ください。
• タイヤ・ディスクホイール・ホイール取り付けナットの交換
異なった種類や指定以外のものを使用すると、走行に悪影響をおよぼし
たり、不正改造になることがあります。
• 電装品・無線機の取り付け・取り外し
電子機器部品に悪影響をおよぼしたり、故障や車両火災など事故につな
がるおそれがあり危険です。
RF送信機の取り付けについてはP. 9 も参照してください。

●フロントウインドウガラス、および運転席・助手席のドアガラスに着色
フィルム（含む透明フィルム）などを貼り付けないでください。視界を妨
げるばかりでなく、不正改造につながるおそれがあります。
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  サイバー攻撃のリスクについて  

電子機器や無線機を取り付けると、装着された部品を通じてサイバー攻撃
のリスクを高め、思わぬ事故や個人情報の流出などにつながるおそれがあ
ります。
トヨタ純正品以外を取り付けたことに起因する問題に関してトヨタは保証
いたしません。

  故障診断コネクターなどへの電装品取り付けについて  
 

故障診断コネクターなどに、点検整備
用の故障診断装置以外の電装品を取
り付けないでください。
電子機器に悪影響をおよぼしたり、補
機バッテリーがあがったりするなど、
思わぬトラブルを招くおそれがあり
ます。

 

  車両データの記録について  

お車には、車両を制御するためのコンピューターが複数装備されており、車
両の制御や操作に関するデータなどを記録しています。
グレード・オプション装備により記録されるデータ項目は異なります。
なお、コンピューターは会話などの音声や車内の映像は記録しません。
●データの取り扱いについて
トヨタおよびトヨタが委託した第三者はコンピューターに記録された
データを車両の故障診断・研究開発・品質の向上を目的に取得・利用する
ことがあります。
なお、次の場合を除き、トヨタおよびトヨタが委託した第三者は取得した
データを第三者へ開示または提供することはありません。
• お車の使用者の同意（リース車は借主の同意）がある場合
• 警察・裁判所・政府機関などの法的強制力のある要請に基づく場合
• 統計的な処理を行う目的で、使用者や車両が特定されないように加工し
たデータを研究機関などに提供する場合

【ここでいうトヨタは、トヨタ自動車株式会社を意味しています。】

KBPA010002
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  イベントデータレコーダー  

お車には、イベントデータレコーダー（EDR）が装備されています。EDR
は、一定の衝突や衝突に近い状態（SRSエアバッグの作動および路上障害
物との接触など）が発生したときに車両システムの作動状況に関するデー
タを記録します。EDRは車両の動きや安全システムに関するデータを短時
間記録するように作られています。ただし、衝突の程度と形態によっては、
データが記録されない場合があります。
EDRは次のようなデータを記録します。
●車両の各システムの作動状況

●アクセルペダルおよびブレーキペダルの操作状況

●車速

これらのデータは、衝突や傷害が発生した状況を把握するのに役立ちます。
注意：EDRは衝突が発生したときにデータを記録します。通常走行時には
データは記録されません。また、個人情報（例：氏名・性別・年齢・衝突
場所）は記録されません。ただし、事故調査の際に法執行機関などの第三
者が、通常の手続きとして収集した個人を特定できる種類のデータと EDR
データを組み合わせて使用することがあります。EDRで記録されたデータ
を読み出すには、特別な装置を車両または EDR へ接続する必要がありま
す。トヨタに加え、法執行機関などの特別な装置を所有する第三者が車両
またはEDRに接続した場合でも情報を読み出すことができます。
●EDRデータの情報開示
次の場合を除き、トヨタは EDRで記録されたデータを第三者へ開示する
ことはありません。
• お車の使用者の同意（リース車は借主の同意）がある場合
• 警察・裁判所・政府機関などの法的強制力のある要請に基づく場合
• トヨタが訴訟で使用する場合
ただし、トヨタは
• データを車両安全性能の研究に使用することがあります。
• 使用者・車両が特定されないデータを調査目的で第三者に開示すること
があります。

【ここでいうトヨタは、トヨタ自動車株式会社を意味しています。】
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  RF 送信機の取り付けについて  

お車へRF送信機を取り付けると、次のようなシステムに影響をおよぼす可
能性があります。
●EVシステム
●スマートアシスト
●VSC
●SRSエアバッグ
●シートベルトプリテンショナー

悪影響を防ぐための措置や取り付け方法については、必ずトヨタ販売店に
お問い合わせください。
ご希望により、RF送信機の取り付けに関する詳しい情報（周波数帯域・電
力レベル・アンテナ位置・取り付け条件）をトヨタ販売店にてご提供します。
高電圧部位や高電圧配線は、電磁シールド構造になっています。従来の車
や電気製品と比べて、電磁波が多いということはありません。
アマチュア無線の一部（遠距離通信）において、受信時に雑音が混入する
場合がありますので、あらかじめご了承ください。

  保証および点検について  

保証および点検整備については、別冊「メンテナンスノート」に記載して
いますので、併せてお読みください。
日常点検整備や定期点検整備は、お客様の責任において実施してください。
（法律で義務付けられています）
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  アクセサリーパーツ・用品について  

下記サイトより取扱説明書（デジタル配信）をご確認いただけます。
ご購入いただきましたアクセサリーパーツの取扱説明書をご使用前にお読
みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。
商品の使用方法や安全にお使いいただく上での注意点を記載しております。
なお、デジタル配信により印刷や輸送にともなうCO2 排出量の低減が見込
まれます。
持続可能な社会を構築するためにトヨタはこれからも取扱説明書のあり方
を見直してまいります。
アクセサリーパーツ取扱説明書掲載サイト：
お持ちのスマートフォンやタブレット、携帯電話等にて QR コードを読み
取りいただくか、URLより閲覧してください。
URL:https://manual-accessories.toyota/CAWeb/index.html

なお、紙面で必要な場合はサイトより印刷いただくか、トヨタ販売店にご
相談ください｡
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  高電圧部位に貼り付けられている記号について  

ESU（電力供給ユニット）などの高電圧部位には、取り扱いに注意するこ
とを示すラベルが貼り付けされている場合があります。
記号の示す意味は次のとおりです。

記号 意味 記号 意味

危険であることを示していま
す。

手で触れてはいけない部位で
あることを示しています。

高電圧部位であることを示し
ています。

高温部位であることを示して
います。
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本書の見方
 

 お守りいただかないと、お客様ご自身と周囲の人々が死亡、また
は重大な傷害につながるおそれがあることを説明しています。

 お守りいただかないと、お車や装備品の故障や破損につながるお
それがあることを説明しています。

 操作・作業の手順を示しています。番号の順に従ってください。
 

：押す・回すなど、していただきた
い操作を示しています。

：ふたが開くなど、操作後の作動を
示しています。

 

 

：説明の対象となるもの・場所を示
しています。

：“してはいけません”
“このようにしないでください”
“このようなことを起こさないで
ください”という意味です。

 

 機能や操作方法の説明以外で知っておいていただきたい、知って
おくと便利なことを説明しています。

1 2

KBCA110302

KBBC020001
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b スライドドア ………………………………………………………………… P. 151

施錠／解錠 …………………………………………………………………… P. 151
ドアガラスの開閉 …………………………………………………………… P. 182
スライドドアの開閉 ………………………………………………………… P. 151
警告メッセージ ……………………………………………………………… P. 405

c バックドア …………………………………………………………………… P. 156

施錠／解錠 …………………………………………………………… P. 137, 156
警告メッセージ ……………………………………………………………… P. 405
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d ドアミラー …………………………………………………………………… P. 175

鏡面の角度調整 ……………………………………………………………… P. 175
ミラーの格納 ………………………………………………………………… P. 176

e ワイパー ……………………………………………………………… P. 214, 216

冬季の注意 …………………………………………………………………… P. 287
ワイパーゴムの交換 ………………………………………………………… P. 364

f 充電ポート ………………………………………………………………………P. 60

充電方法 …………………………………………………………………………P. 72

g タイヤ ………………………………………………………………………… P. 352

サイズ・空気圧 ……………………………………………………………… P. 452
冬用タイヤ・タイヤチェーン ……………………………………………… P. 287
点検・ローテーション ……………………………………………………… P. 352
パンク時の対処 ……………………………………………………………… P. 426

h ボンネット …………………………………………………………………… P. 346

開け方 ………………………………………………………………………… P. 346
オーバーヒート時の対処 …………………………………………………… P. 444

走行にかかわる外装のランプバルブ
（交換要領：P. 374, ワット数：P. 452）

 

i ヘッドランプ ………………………………………………………………… P. 206

j 方向指示灯 …………………………………………………………………… P. 204

k 車幅灯 ………………………………………………………………………… P. 206

l 後退灯

シフトポジションをRにする ……………………………………………… P. 199

m 尾灯 …………………………………………………………………………… P. 206

n 番号灯 ………………………………………………………………………… P. 206
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EVシステムの始動・モード切り替え …………………………………… P. 194
EVシステムの緊急停止 …………………………………………………… P. 392
EVシステムが始動できないときの対処 ………………………………… P. 437
警告メッセージ ……………………………………………………………… P. 405

b シフトレバー ………………………………………………………………… P. 199

シフトポジションの切り替え ……………………………………………… P. 199
けん引時の注意 ……………………………………………………………… P. 395

c メーター ……………………………………………………………………… P. 110

見方・明るさの調整 ………………………………………………………… P. 118
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★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

d 方向指示レバー ……………………………………………………………… P. 204

ランプスイッチ ……………………………………………………………… P. 206
ヘッドランプ・車幅灯・尾灯など ………………………………………… P. 206

e ワイパー＆ウォッシャースイッチ ………………………………… P. 214, 216

使い方 ………………………………………………………………… P. 214, 216
ウォッシャー液の補充 ……………………………………………………… P. 350

f 非常点滅灯スイッチ ………………………………………………………… P. 389

g ボンネット解除レバー ……………………………………………………… P. 346

h パーキングブレーキ ………………………………………………………… P. 205

かける・解除する …………………………………………………………… P. 205
冬季の注意 …………………………………………………………………… P. 287
警告灯・警告メッセージ …………………………………………… P. 401, 405

i エアコン ……………………………………………………………………… P. 298

操作方法 ……………………………………………………………………… P. 298
リヤウインドウの曇り取り（リヤウインドウデフォッガー）…………… P. 300

j アクセサリーソケット ……………………………………………………… P. 316

k USBソケット………………………………………………………………… P. 317

l オーディオ★ ………………………………………………………………… P. 292
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★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

  スイッチ類  

スイッチの配置は、グレードなどで異なります。
a AC100Vスイッチ ………………………………………………………… P. 320

b スマートアシストOFFスイッチ…………………………………………… P. 222

c VSC・TRC OFF スイッチ ………………………………………………… P. 282

d コーナーセンサーブザーOFFスイッチ…………………………………… P. 273

e ドアミラースイッチ★ ……………………………………………………… P. 175

f パワーウインドウスイッチ ………………………………………………… P. 179

g ウインドウロックスイッチ ………………………………………………… P. 179

h シートヒータースイッチ …………………………………………………… P. 305

4
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  ステアリングスイッチ  

a メーター操作スイッチ ……………………………………………………… P. 112

b TRIP スイッチ ……………………………………………………………… P. 112
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a SRSエアバッグ…………………………………………………………………P. 32

b フロアマット ……………………………………………………………………P. 24

c フロントシート ……………………………………………………………… P. 160

d リヤシート …………………………………………………………………… P. 162

e ロックボタン／ロックレバー ……………………………………… P. 147, 151

f 乗降グリップ ………………………………………………………………… P. 318

g グローブボックス …………………………………………………………… P. 309

h シートベルト ……………………………………………………………………P. 28

i 点検口 ………………………………………………………………………… P. 343
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a インナーミラー ……………………………………………………… P. 165, 166

b サンバイザー※ ……………………………………………………………… P. 315

c ルームランプ ………………………………………………………………… P. 306

d アシストグリップ …………………………………………………………… P. 318

e 乗降グリップ ………………………………………………………………… P. 318

f オーバーヘッドシェルフ …………………………………………………… P. 309

 

※助手席側のサンバイザーに図のような
ラベルが貼られています。このラベル
は、助手席にチャイルドシートを後ろ
向きに取り付けてはいけないというこ
とを示しています。ただし、このお車
の助手席には、チャイルドシートを取
り付けることはできないため、前向き
であってもチャイルドシートを使用し
ないでください。（→ P. 41）

 

1
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5
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1-1. 安全にお使いいただくために

運転する前に
 

  点検整備  

日常点検整備や定期点検整備は、お客様の責任において実施していただく
ことが法律で義務付けられています。適切な時期に点検整備を実施し、お
車に異常がないことを確認してください。
日常点検整備や点検項目などの詳細については、別冊「メンテナンスノート」を参照
してください。

異常が見つかった場合は、トヨタ販売店で必ず点検整備を受けてください。

  フロアマット  

専用のフロアマットを、フロアカーペットの上にしっかり固定してお使い
ください。
 

a 固定フック（クリップ）にフロア
マット取り付け穴をはめ込む

 

 

b 固定フック（クリップ）上部のレ
バーを回して、フロアマットを固
定する
※ マークを必ず合わせてください。

 

固定フック（クリップ）の形状はイラストと異なる場合があります。

KBTA110101
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警告

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、フロアマットがずれて運転中に各ペダルと干渉し、思わ
ぬスピードが出たりお車を停止しにくくなるなど、事故の原因になり重大な傷害
におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■運転席にフロアマットを敷くとき
●トヨタ純正品であっても、他車種および異なる年式のフロアマットは使用し
ない

●運転席専用のフロアマットを使用する
●固定フック（クリップ）を使って、常にしっかり固定する
●他のフロアマット類と重ねて使用しない
●フロアマットを前後逆さまにしたり、裏返して使用しない

■運転する前に
●フロアマットがすべての固定フック（クリップ）で正しい位置にしっかり固
定されていることを定期的に確認し、特に洗車後は必ず確認を行う

 

●EVシステム停止およびシフトポジ
ションがPの状態で、各ペダルを奥
まで踏み込み、フロアマットと干渉
しないことを確認する

 

KBTA110103
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安全なドライブのために
 

安全に運転するために、走行前にシートやミラーなどを適切に調整して
ください。
 

  正しい運転姿勢について  
 

a まっすぐ座り、運転操作時に背も
たれから離れないよう、背もたれ
の角度を調整する（→ P. 160）

b ペダルをしっかり踏み込め、ハン
ドルを握ったときにひじが少し曲
がるようなシート位置にする
（→ P. 160）

c シートベルトを正しく着用する
（→ P. 28）

 

  シートベルトを正しく着用する  

すべての乗員は、走行前に必ずシートベルトを正しく着用してください。
（→ P. 28）
シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、適切
なチャイルドシートをご用意ください。（→ P. 38）

  ミラーを調整する  

後方が確実に確認できるように、インナーミラー・ドアミラーを正しく調
整してください。（→ P. 165, 166, 175）

2

1
3

KBBC110201
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1

警告

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、事故の原因になり重大な傷害におよぶか、最悪の場合死
亡につながるおそれがあります。
●走行中は運転席の調整をしないでください。運転を誤るおそれがあります。
●背もたれと背の間にクッションなどを入れないでください。
正しい運転姿勢が取れないばかりか、衝突したとき、シートベルトやヘッドレ
ストなどの効果が十分に発揮されないおそれがあります。

●フロントシートの下にものを置かないでください。
ものが挟まるとシートが固定されず、思わぬ事故や調整機構の故障の原因にな
ります。

●ペダル操作が確実に行える履物を着用してください。ペダル操作が確実に行え
ないと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

●公道を走行するときは、法定速度や制限速度を遵守してください。
●他車や歩行者など、周囲の状況に常に注意を払い、安全運転を心がけてくださ
い。

●飲酒運転は絶対にしないでください。お酒を飲むと注意力と判断力がにぶり、思
いがけない事故を引き起こすおそれがあります。また、眠気をもよおす薬を飲
んだときも運転を控えてください。

●運転中に携帯電話を使用したり、装置の調節などをしないでください。周囲の
状況などへの注意が不十分になり、大変危険です。ハンズフリー以外の自動車
電話や携帯電話を運転中に使用することは法律で禁止されています。

●長距離ドライブの際は、疲れを感じる前に定期的に休憩してください。
また、運転中に疲労感や眠気を感じたときは、無理に運転せず、ただちに休憩
してください。
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シートベルト
 

走行前にすべての乗員は必ずシートベルトを正しく着用してください。
 

  正しく着用する  
 

●肩部ベルトを肩に十分かける
首にかかったり、肩から外れないように
してください。

●腰部ベルトを必ず腰骨のできるだ
け低い位置に密着させる

●背もたれを調整し、上体を起こし、
深く腰かけて座る

●ねじれがないようにする
 

  着け方・外し方  
 

a ベルトを固定するには、“カチッ”
と音がするまでプレートをバック
ルに差し込む

b ベルトを解除するには、解除ボタ
ンを押す
ベルトは、自動的に収納されますので、
ねじれや引っかかりなどがないかを確
認しながら、プレートに手を添えてゆっ
くり戻してください。

 

  シートベルトプリテンショナー&フォースリミッター（フロント席）  

■ プリテンショナー
 

前方から強い衝突を受けたとき、シー
トベルトを引き込むことで適切な乗
員拘束効果を確保します。
前方からの衝撃が弱いときや、後ろから
の衝撃、横転のときは通常は作動しませ
ん。

 

KBBC110301

1 2

KBCA110302

解除ボタン

KBBC110303
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■ フォースリミッター

前方からの強い衝撃を受けた場合、シートベルトにある一定以上の荷重が
かかったときに、それ以上荷重がかからないようにする機構で、乗員の胸
部への衝撃を緩和します。
前方からの衝撃が弱いときや、後ろからの衝撃、横転のときは通常は作動しません。

知識

■シートベルトロックの解除方法
急停止や衝撃があったときベルトがロックされます。急に体を前に倒したり、
シートベルトをすばやく引き出してもロックする場合があります。シートベル
トがロックしたまま引き出せないときは、一度ベルトを強く引いてからゆるめ、
ゆっくり動かせば、ベルトを引き出すことができます。

■シートベルトプリテンショナー&フォースリミッターについて（フロント席）
シートベルトプリテンショナー&フォースリミッターは一度しか作動しません。
玉突き衝突などで連続して衝撃を受けた場合でも、一度作動したあとは、その
後の衝突では作動しません。

警告

急ブレーキや事故の際のけがを避けるため、次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそ
れがあります。

■シートベルトの着用について
●全員がシートベルトを着用する
●シートベルトを正しく着用する
 

●シートベルトの経路を妨げる荷物の
積みかたはしない

 

●ハンドルやメーターに必要以上に近付いて運転しない
●シートベルトに、洗濯ばさみやクリップなどでたるみを付けない
●シートベルトは一組につき一人で使用する
お子さまでも一組のベルトを複数の人で使用しない

●お子さまは後席に座らせてシートベルトを着用させる

KBBC110304
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警告

●背もたれは必要以上に倒さず、上体を起こし、シートに深く座る
●肩部ベルトを腕の下に通して着用しない
●腰部ベルトはできるだけ低い位置に密着させ着用する
 

●後席のシートベルトを着用するとき
は、体に近いバックルを使用する

 

■お子さまのシートベルトの使い方
このお車のシートベルトは、シートベルトを装着するのに十分な、大人の体格
を持った人用に設計されています。
●シートベルトを正しい位置で着用できない小さなお子さまの場合は、お子さ
まの体に合ったチャイルドシートを使用してください。（→ P. 38）

●シートベルトを正しい位置で着用できるお子さまの場合は、シートベルトの
着用のしかたに従ってください。（→ P. 28）

■妊娠中の女性の場合
 

医師に注意事項を確認の上、必ず正し
く着用してください。（→ P. 28）
通常の着用のしかたと同じように、腰
部ベルトが腰骨のできるだけ低い位置
にかかるようにお腹のふくらみの下
に、肩部ベルトは確実に肩を通し、お
腹のふくらみを避けて胸部にかかるよ
うに着用してください。
ベルトを正しく着用していないと、衝
突したときなどに、母体だけでなく胎
児までが重大な傷害を受けたり、最悪
の場合死亡につながるおそれがありま
す。
 

KBBC110306Z
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■疾患のある方の場合
医師に注意事項を確認の上、必ず正しく着用してください。

■お子さまを乗せるとき
→ P. 46

■シートベルトが汚れた場合
中性洗剤を使用してください。ベンジンなどの有機溶剤を使用すると、シート
ベルトの性能が落ち、十分な効果を発揮できません。同様にシートベルトの脱
色や染色もやめてください。

■シートベルトプリテンショナー&フォースリミッターについて（フロント席）
シートベルトプリテンショナーが作動すると、SRSエアバッグ／プリテンショ
ナー警告灯が点滅します。その場合は、シートベルトを再使用することができ
ないため、必ずトヨタ販売店で交換してください。

■シートベルトの損傷・故障について
●ベルトやプレート・バックルなどは、シートやドアに挟むなどして損傷しな
いようにしてください。

●シートベルトが損傷したときはシートベルトを修理するまでシートは使用し
ないでください。

●バックルや巻き取り装置の内部に異物などを入れないようにしてください。
●プレートがバックルに確実に差し込まれているか、シートベルトがねじれて
いないかを確認してください。うまく差し込めない場合はただちにトヨタ販
売店に連絡してください。

●もし重大な事故にあったときは、明らかな損傷が見られない場合でも、シー
ト、シートベルトを交換してください。

●シートベルトの取り付けや取り外し・改造をしないでください。衝突時に十
分な効果を発揮できないおそれがあります。

●プリテンショナー& フォースリミッター付きシートベルトの取り付けや取り
外し・分解・廃棄などは、トヨタ販売店以外でしないでください。
不適切に扱うと、正常に作動しなくなるおそれがあります。
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SRSエアバッグ
 

SRSエアバッグは乗員に重大な危害がおよぶような強い衝撃を受けたと
きにふくらみ、シートベルトが体を拘束する働きと併せて乗員への衝撃
を緩和させます。
 

◆フロントSRSエアバッグ

a 運転席SRSエアバッグ／助手席SRSエアバッグ
（運転者と助手席乗員の頭や胸などへの衝撃を緩和）

警告

■SRSエアバッグについて
次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお
それがあります。
●運転者と乗員すべてがシートベルトを正しく着用してください。
SRSエアバッグはシートベルトを補助するためのものです。

●助手席SRSエアバッグは強い力でふくらむため、シートの背もたれを調整し
て、シートをできるだけSRSエアバッグから離し、まっすぐに座ってくださ
い。

1

1

KBBC110401
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●お子さまが小さくてシートベルトを使用できないときは、チャイルドシート
でしっかり固定してください。お子さまは後席に乗せ、チャイルドシートま
たはシートベルトを着用させることをおすすめします。（→ P. 38）

 

●シートのふちに座ったり、ダッシュ
ボードにもたれかかったりしない

 

 

●お子さまを助手席 SRS エアバッグ
の前に立たせたり、ひざの上に抱い
たりしない

●運転者および助手席乗員は、ひざの
上に何も持たない

 

 

●ダッシュボード・ハンドルのパッド
部分やその周辺には何も取り付けた
り、置いたりしない

 

●SRSエアバッグシステム構成部品の周辺は、強くたたくなど過度の力を加え
ないでください。
SRSエアバッグが正常に作動しなくなるおそれがあります。

●SRSエアバッグがふくらんだ直後は、構成部品が熱くなっているため、触れ
ないでください。

●SRSエアバッグがふくらんだあとに、もし呼吸が苦しく感じたら、ドアやド
アガラスを開けて空気を入れるか、安全を確認して車外に出てください。皮
膚の炎症を防ぐため、残留物はできるだけ早く洗い流してください。

●SRSエアバッグが収納されているパッド部に傷が付いていたり、ひび割れが
あるときは、そのまま使用せずトヨタ販売店で交換してください。

■SRSエアバッグが作動するとき
●SRSエアバッグは高温のガスにより非常に高い速度でふくらむため、すり傷・
やけど・打撲などを受けることがあります。

KBBC110402

KBBC110403

KBBC110406
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警告

■改造・廃棄について
トヨタ販売店への相談なしに、次の改造・廃棄をしないでください。

SRSエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤ってふくらむなどして、重大
な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
●SRSエアバッグの取り外し・取り付け・分解・修理
●ハンドル・インストルメントパネル・ダッシュボード・インストルメントパ
ネル内のSRSエアバッグセンサー周辺の修理・取り外し・改造

●フロントフェンダー・フロントバンパー・車内側面部の修理・改造
●グリルガード（ブルバー・カンガルーバーなど）・除雪装置・ウインチなどの
取り付け

●サスペンションの改造
●CDプレーヤー・無線機などの電化製品の取り付け

■エアバッグセンサーについて
インストルメントパネル内にSRSエアバッグのセンサーが装着されていますの
で、次のことをお守りください。お守りいただかないと、SRSエアバッグが正
常に作動しなくなったり、誤ってふくらむなどして、重大な傷害におよぶか、最
悪の場合死亡につながるおそれがあります。
 

●エアバッグセンサーおよびその周辺
を蹴ったり、強い衝撃を与えない

●エアバッグセンサーおよびその周辺
に水などをかけない

●エアバッグセンサーを取り外さない

 

KBBC110420
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知識

■SRSエアバッグが作動するとき
●作動音とともに白いガスが発生します。
●エアバッグ構成部品（ハンドルのハブ・エアバッグカバー・インフレーター）
が数分間熱くなることがあります。エアバッグそのものも熱くなります。

●フロントウインドウガラスが破損することがあります。
●EVシステムを停止します。（→ P. 56）
●フロントSRSエアバッグは、衝撃の強さが設定値（移動も変形もしない固定
された壁に、車速約20～ 30km/h で正面衝突した場合の衝撃の強さに相当
する値）以上の場合に作動します。
ただし、次のような場合はエアバッグが作動する車速は設定値より高くなり
ます。
• 前方約30°以上の角度でコンクリートの壁やガードレールなどに衝突した
とき
• 駐車している車や標識のような衝撃によって移動や変形するものに衝突し
た場合
• もぐり込むような衝突の場合（例えば、車両前部がもぐり込む、下に入り込
む、トラックの下敷きになるなど）

●衝突条件によってはシートベルトプリテンショナーのみ作動する場合があり
ます。

■衝突以外で作動するとき
次のような状況で車両下部に強い衝撃を受けたときも、フロントSRSエアバッ
グが作動する場合があります。
 

●縁石や歩道の端など、固いものにぶ
つかったとき

●深い穴や溝に落ちたり、乗り越えた
とき

●ジャンプして地面にぶつかったり、
道路から落下したとき

 

KBCA110408
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知識

■SRSエアバッグが作動しないとき
●SRSエアバッグはパワースイッチが“OFF”、“ACC”のときに衝突しても作動
しません。

●フロントSRSエアバッグは、側面や後方からの衝撃・横転・または低速での
前方からの衝撃では、通常は作動しません。ただし、それらの衝撃が前方へ
の減速を十分に引き起こす場合には、フロントSRSエアバッグが作動するこ
とがあります。
 

• 側面からの衝突
• 後方からの衝突
• 横転

 

■トヨタ販売店に連絡が必要な場合
次のような場合には、修理・点検などが必要になります。できるだけ早くトヨ
タ販売店へご連絡ください。
●いずれかのSRSエアバッグがふくらんだとき
 

●フロント SRS エアバッグはふくら
まなかったが、事故で車両の前部を
衝突したとき、または破損・変形な
どがあるとき

 

 

●ハンドルのパッド部分・ダッシュ
ボードの助手席 SRS エアバッグ付
近が傷付いたり、ひび割れたり、そ
の他の損傷を受けたとき

 

KBBC110409

KBCA110412

KBBC110414
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1-2. お子さまの安全

お子さまを乗せるときは
 

お子さまを乗せるときは、次のことをお守りください。
 

●お子さまにも必ずシートベルトを着用させてください。シートベルトを正
しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、適切なチャイルドシー
トをご用意ください。（→ P. 38）

●運転装置に触れるのを防ぐため、お子さまは後席に乗せることをおすすめ
します。

●パワーウインドウを誤操作しないように、ウインドウロックスイッチ
（→ P. 179）を使用してください。

●小さなお子さまには、パワーウインドウ・ボンネット・ドアやシートな
ど、体を挟まれるおそれがある装備類を操作させないでください。

警告
●お子さまをお車の中に残したままにしないでください。車内が高温になって熱
射病や脱水症状になり、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につなが
るおそれがあります。
また、お子さまが車内の装置を操作し、ドアガラスなどに挟まれたり、発炎筒
などでやけどしたり、運転装置を動かして、思わぬ事故につながるおそれがあ
り危険です。

●お車にお子さまを乗せる場合は、お子さまの安全を確保するための注意事項や
チャイルドシートの取り付け方などをまとめたP. 38を参照してください。
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チャイルドシート
 

ここでは、お車にチャイルドシートを取り付ける前にお守りいただきた
いことや、チャイルドシートの種類および取り付け方法などを記載して
います。
●シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、
チャイルドシートを使用してください。お子さまの安全のために、チャ
イルドシートはリヤシートに取り付けてください。
取り付け方法は、商品に付属の取扱説明書に必ず従ってください。 

 

  知っておいていただきたいこと  

●チャイルドシートに関する注意事項および法規について、優先してお守り
ください。

●お子さまが成長し、適切にシートベルトを着用できるようになるまでは
チャイルドシートを使用してください。

●お子さまの年齢・体格に合わせて、適切なチャイルドシートをお選びくだ
さい。

●すべてのチャイルドシートがすべての車両に適合するわけではありませ
ん。チャイルドシートの使用・購入の際は、あらかじめ取り付けるシート
位置との適合性を確認してください。（→ P. 42）
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  チャイルドシートの適合性について  

■ 質量グループについて
UN（ECE）R44※ の基準に適合するチャイルドシートはお子さまの体重
により次の5種類に分類されます。
グループ0： 10kgまで

グループ0+：13kgまで
グループⅠ： 9～ 18kg
グループⅡ： 15～ 25kg
グループⅢ： 22～ 36kg

※UN（ECE）R44は、チャイルドシートに関する国際法規です。

  チャイルドシートの種類  
 

ベビーシート
UN（ECE）R44基準のグループ0、
0+に相当

チャイルドシート
UN（ECE）R44基準のグループ0+、
Ⅰに相当

 

 

ジュニアシート
UN（ECE）R44基準のグループⅡ、
Ⅲに相当

 

KBBC110601 KBBC110602

KBBC110603
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警告

■お子さまを乗せるときは
次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお
それがあります。
●事故や急停止の際、効果的にお子さまを保護するために、必ず正しく取り付
けられたチャイルドシートを使用して、しっかり体を固定してください。お
子さまに最適なチャイルドシートについては、チャイルドシート製造業者、ま
たは販売業者にご相談ください。

●トヨタでは、お子さまの年齢や体格に合った適切なチャイルドシートをリヤ
シートに取り付けることを推奨します。事故統計によると、フロントシート
よりリヤシートに適切に取り付けるほうがより安全です。

●お子さまを腕の中に抱くのはチャイルドシートの代わりにはなりません。事
故の際、お子さまがフロントウインドウガラスや乗員、車内の装備にぶつか
るおそれがあります。

■チャイルドシートについて
次のことをお守りいただかないと、急ブレーキをかけたときや衝突したときな
どに飛ばされるなどして、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながる
おそれがあります。
●事故などで車両に強い衝撃を受けた場合は、チャイルドシートにも目に見え
ない破損があるおそれが強いため、再使用しないでください。

●チャイルドシートによっては、取り付けができない、または取り付けが困難
な場合があります。その場合は、お車への取り付けに適したチャイルドシー
トであるか確認してください（→ P. 42）。本書のチャイルドシート固定方法
およびチャイルドシートに付属の取扱説明書をよくお読みの上、確実に取り
付け、使用方法をお守りください。

●チャイルドシートを使用しないときであっても、シートに適切にしっかり取
り付けた状態にしてください。ゆるめた状態で客室内に置くことは避けてく
ださい。

●チャイルドシートの取り外しが必要な場合は、車両から外して保管するか、ラ
ゲージルーム内に容易に動かないように収納してください。
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  チャイルドシートを使用するときは  

警告

■チャイルドシートを取り付けるとき
次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお
それがあります。
●助手席にチャイルドシートを取り付けないでください。事故などで助手席
SRSエアバッグがふくらんだとき、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡
につながるおそれがあります。
助手席側のサンバイザーに図のようなラベルが貼られています。このラベル
は、助手席にチャイルドシートを後ろ向きに取り付けてはいけないというこ
とを示しています。ただし、このお車の助手席には、チャイルドシートを取
り付けることはできないため、前向きであってもチャイルドシートを使用し
ないでください。

■チャイルドシートを使用するとき
●ジュニアシートを使用している場合は、肩部ベルトが常にお子さまの肩の中
心にくるようにしてください。ベルトを首から離すとともに肩から落ちない
ようにしてください。

●お子さまの年齢や体格に合ったチャイルドシートを使用して、リヤシートに
取り付けてください。

KBBC110712
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警告
 

●運転席とチャイルドシートが干渉
し、チャイルドシートが正しく取り
付けられない場合は、助手席側のリ
ヤシートに取り付けてください。

●助手席シートとチャイルドシートが
干渉しないように、助手席シートを
調整してください。

 

  シート位置別チャイルドシートの適合性  

■ シート位置別チャイルドシートの適合性について
シート位置別チャイルドシートの適合性（→ P. 43）は、使用可能なチャ
イルドシートの種類や取り付け可能な座席位置を記号で表しています。
次に記載されている、「シート位置別チャイルドシートの適合性を確認する
前に」も併せて確認してください。
■ シート位置別チャイルドシートの適合性を確認する前に
a チャイルドシートの規格を確認する
UN（ECE）R44※1に適合したチャイルドシートを使用してください。
適合したチャイルドシートには、次の認可マークが表示されています。
チャイルドシートに付いている認可マークを確認してください。
 

法規番号の表示例
UN（ECE）R44認可マーク※2
対象となるお子さまの体重の範囲
が記載されています。

 

※1 UN（ECE）R44は、チャイルドシートに関する国連法規です。
※2 表示されているマークは、商品により異なります。

KBBC110711

KBTC110604
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b チャイルドシートのカテゴリーを確認する
チャイルドシートのカテゴリーが次のどのカテゴリーに該当するのか、
チャイルドシートの認可マークを確認ください。
また、ご不明な場合はチャイルドシートに付属の取扱説明書を確認いた
だくか、または販売業者へ確認してください。
 

• ユニバーサル
「universal（汎用）」
• セミユニバーサル
「semi-universal（準汎用）」
• リストリクティッド
「restricted（限定）」
• ビークルスペシフィック
「vehicle specific（特定車両）」

 

■ シート位置別チャイルドシートの適合性
 

 

 車両のシートベルトで固定するタイプのユニバーサル（汎用）カテ
ゴリーのチャイルドシートに適しています。

 チャイルドシートの取り付けに適していません。

※チャイルドシートは必ず前向きで使用してください。

KBTC110606

KBBC110801

a ※

b ※
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■ チャイルドシート取り付けに関する詳細情報

ISOFIX チャイルドシートはいくつかの「治具」に分かれています。上記の
表に示す「治具」の着座位置でチャイルドシートを使用することができま
す。「治具」の種類は、次の表を確認ください。
チャイルドシートの「治具」の種類を確認するために、チャイルドシート
に付属の取扱説明書を確認してください。お手持ちのチャイルドシートに
「治具」の種類がない（または必要な情報が表の中にない）場合は、チャイ
ルドシートの「車種別適合リスト」を参照するか、販売業者へお問い合わ
せの上、適合性を確認してください。

着座位置

シート位置の番号 a b

ユニバーサル（汎用）ベルト式に搭載可能な着座位置（有／無） 有 有

ベルト固定の推奨チャイルドシートに適する着座位置（有／無） 無 無

i-Size 着座位置（有／無） 無 無

搭載可能な横向きチャイルドシート着座位置の治具（L1／ L2） × ×

搭載可能な後ろ向きチャイルドシートの治具
（R1／ R2X／R2／R3） × ×

搭載可能な前向きチャイルドシートの治具（F2X／ F2／ F3） × ×

搭載可能なジュニアシートの治具（B2／B3） × ×

治具 使用の向き・形状・大きさ

F3 全高前向きチャイルドシート

F2 低型前向きチャイルドシート

F2X 低型前向きチャイルドシート

R3 大型後ろ向きチャイルドシート

R2 小型後ろ向きチャイルドシート

R2X 小型後ろ向きチャイルドシート

R1 後ろ向きチャイルドシート

L1 左向き寝台式チャイルドシート

L2 右向き寝台式チャイルドシート

B2 ジュニアシート

B3 ジュニアシート
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リヤシートにチャイルドシートを取り付けるときは、お子さまやチャイル
ドシートがフロントシートと干渉しないようにフロントシートを調整して
ください。

警告

チャイルドシートの隣の席を使用するときは、肩部ベルトが確実に肩を通り、腰
部ベルトが腰骨のできるだけ低い位置に密着することを確認してください。チャ
イルドシートの隣の席に座ったときに、チャイルドシートの種類によっては、乗
員の体またはシートベルトがチャイルドシートと干渉するためシートベルトが正
しく着用できず、十分な効果を発揮できない場合があります。その場合は、他の
席を使用してください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の
場合死亡につながるおそれがあります。

  チャイルドシートをシートベルトで固定する  

■ シートベルトで固定する

チャイルドシートに付属の取扱説明書に従ってチャイルドシートを取り付
けてください。
お手持ちのチャイルドシートの情報が表の中にない場合は、チャイルド
シートメーカーが提供する「車種別適合リスト」を参照するか、販売業者
へお問い合わせの上、適合性を確認してください。（→ P. 43）
 

a チャイルドシートにシートベルト
を取り付け、プレートをバックル
に“カチッ”と音がするまで差し込
み、ベルトがねじれていないよう
にする
チャイルドシートに付属の取扱説明書
に従い、シートベルトをチャイルドシー
トにしっかり固定させてください。

 

b 取り付け後はチャイルドシートを前後左右にゆすり、しっかり固定され
ていることを確認する

■ チャイルドシートの取り外し

バックルの解除ボタンを押し、シートベルトをチャイルドシートから取り
外す
バックル解除時に、シートクッションの反発により、チャイルドシートが跳ね上がる
ことがあります。チャイルドシートを押さえながらバックルの解除をしてください。

シートベルトは自動的に巻き取られますので、ゆっくり戻してください。

KBBC110704
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警告

■チャイルドシートを取り付けるとき
次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお
それがあります。
●お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。万一ベルトが首に巻き付
いた場合、窒息など重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそ
れがあります。誤ってそのような状態になってしまい、バックルも外せない
場合は、ハサミなどでシートベルトを切断してください。

●シートベルトのプレートとバックルがしっかり固定されて、ベルトがねじれ
ていないか確認してください。

●チャイルドシートを前後左右にゆすって、しっかり固定されているか確認し
てください。

●チャイルドシートを固定したあとは、シートを調整しないでください。
●ジュニアシートを使用している場合は、肩部ベルトが常にお子さまの肩の中
心にくるようにしてください。ベルトを首から離すとともに肩から落ちない
ようにしてください。

●必ずチャイルドシートに付属の取扱説明書をよくお読みの上、確実に取り付
け、使用方法をお守りください。
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EVシステム
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2-1. EV システムについて

EVシステムの特徴
 

電気自動車は、従来の車両とは大きく異なり、駆動用電池に充電された
電気で駆動モーターを駆動させることで走行します。
走行中は、CO2（二酸化炭素）や NOx（窒素酸化物）などを排出せず、
電気を使用して走行するため、環境に優しい自動車です。
 

  システムの構成部品  

イラストは説明のための例であり、実際とは異なります。
a ESU（電力供給ユニット）：車載充電器・DC-DCコンバーター内蔵
b 駆動モーター／インバーター
c 駆動用電池
駆動モーターに電気を供給します。

d 充電ポート
e 補機バッテリー
SRS エアバッグ、ヘッドランプ、ワイパーなどの様々なシステムに電力を供給しま
す。

3

1

4

2

5
KBBC1010101
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■ 減速時・制動時（回生ブレーキ）

車輪が駆動モーターを発電機として動かし、駆動用電池へ充電します。
この回生ブレーキ機能を活用して駆動用電池に電気を蓄えることで、走行
できる距離をのばすことができます。

  充電について  

●充電に関する装備について（→ P. 60）

●普通充電ケーブルについて（→ P. 63）

●接続可能な外部電源について（→ P. 69）

●充電の前に知っておいていただきたいこと（→ P. 74）

●充電方法について（→ P. 79、87）

●正常に充電できないときは（→ P. 96）

知識

■回生ブレーキについて
次の場合、車の運動エネルギーを電気エネルギーに変換し、駆動用電池へ充電
するとともに減速力を得ることができます。
●シフトポジションがDで走行中に、アクセルペダルから足を離したとき
●シフトポジションがDで走行中に、ブレーキペダルを踏んだとき

■補機バッテリーの充電について
補機バッテリーは、EVシステムが作動しているとき、または駆動用電池の充電
中に、駆動用電池から充電されます。車両を長時間使用しないと、補機バッテ
リーの電力が自然放電のために低下する場合があります。この場合は、正しい
手順に従って、対処してください。（→ P. 440）

■お車を長期間使用しないとき
●駆動用電池の残量を40～ 60％にし、炎天下を避けてお車を保管することを
おすすめします。
また、3か月以上保管する場合は、3か月ごとに駆動用電池を満充電した後、
残量が40～60％にしてください。

●車両に普通充電ケーブルを接続したまま長期間放置すると、システムチェッ
クなどの制御が働くことにより、補機バッテリーの電力消費量が増加します。
普通充電ケーブルを接続しておく必要がないときは、ただちに車両から取り
外しておいてください。
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知識

■駆動用電池の充電について
●駆動用電池の残量が低下すると、電池残量警告灯が点灯または点滅し、TFTカ
ラーマルチインフォメーションディスプレイに警告メッセージが表示されま
す。

●必要に応じて駆動用電池を充電してください。駆動用電池が電欠になると、走
行ができなくなります。駆動用電池の残量が少なくなっているときは、でき
るだけ早く充電してください。

■電気自動車特有の音と振動について
電気自動車は READY インジケーターが点灯し、走行可能な状態でも、通常の
車のようにエンジンの音や振動がないため、走行可能な状態であることに気が
付かない場合があります。安全のため、駐車時は確実にパーキングブレーキを
かけて、シフトポジションをPにしてください。

EVシステム始動後は、次のような音や振動が発生する場合がありますが、異常
ではありません。
●ブレーキペダルを踏んだときや、アクセルペダルをゆるめたときに聞こえる
作動音

●シフトポジションを P から他のシフトポジションにしたとき、またはシフト
ポジションをPにしたときに聞こえる作動音

●ラジエーターから聞こえる冷却ファンの作動音
●空調システム（空調コンプレッサー、送風機モーターなど）の作動音

■メンテナンスや修理・廃車について
お車のメンテナンスや修理・廃車の際は必ずトヨタ販売店にご相談ください。

特に廃車する場合は、トヨタ販売店を通じて駆動用電池の回収を行っています
ので、ご協力ください。
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  車両接近通報装置  

走行時、車両の接近を周囲の人に知らせるため、車速に応じた音階で通報
音を鳴らします。車速が約25km/h を超えると消音します。

知識

■車両接近通報装置について
次のような場合は、周囲の人に通報音が聞こえにくくなることがあります。
●周囲の騒音が大きい場合
●雨または強風の場合
また、車両接近通報装置は車両前側にあるので、車両前方と比較して、車両後方は
聞こえにくくなることがあります。

■TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイに「車両接近通報装置故障
販売店で点検を受けてください」が表示されたとき
車両接近通報装置に異常があるおそれがあります。トヨタ販売店に連絡してく
ださい。

PIXIS VAN_OM_OMB5259.book  51 ページ  ２０２６年１月９日　金曜日　午後１時１９分



52 2-1.EVシステムについて

PIXIS VAN_OM_OMB5259

EVシステムの注意
 

EVシステムには、駆動用電池・ESU（電力供給ユニット）・オレンジ色
の高電圧ケーブル・駆動モーターなどの高電圧部位（公称約229V）や、
冷却用ラジエーターなどの高温部位がありますので、ご注意ください。ご
使用前に、ここで説明している内容をよくお読みいただき、正しく取り
扱ってください。なお、高電圧部位には、取り扱い上の注意喚起のため
表示を含んだラベルが貼り付けされています。

 

  システムの構成部品  

イラストは説明のための例であり、実際とは異なります。
a 高電圧ケーブル（オレンジ色）
b ESU（電力供給ユニット）：車載充電器・DC-DCコンバーター内蔵
c 充電コントロールコンピューター
d インターロックプラグ
e 普通充電インレット／急速充電インレット
f 駆動用電池
g 駆動モーター／インバーター
h 電動コンプレッサASSY
i 高電圧水過熱ヒーター

3 68

4

7

5 9

2 1

1
KBBC1010201
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知識

■電磁波について
●高電圧部位や高電圧配線は、電磁シールド構造になっています。従来の車や
電気製品とくらべて、電磁波が多いということはありません。

●アマチュア無線の一部（遠距離通信）において、受信時に雑音が混入する場
合がありますので、あらかじめご了承ください。

■駆動用電池（リチウムイオンバッテリー）について
駆動用電池には寿命があります。駆動用電池の容量（蓄電能力）は、他の充電
式電池と同様に時間の経過や使用状況に伴い低下します。低下の程度は運転の
しかた、充電のしかたなど、お車の使用状況や環境（外気温など）により大き
く異なります。

これらはリチウムイオンバッテリー本来の特性であり、不具合ではありません。
なお、電池の容量が低下すると走行できる距離が減少しますが、車両性能など
が著しく低下するものではありません。

容量低下を抑えるためには、P. 76 の「駆動用電池の容量低下について」に記
載されていることを心がけてください。

■駆動用電池を最適な状態に保つために
定期的に普通充電で駆動用電池を満充電してください。（2週間に一度は満充電
にすることをおすすめします）

■極寒の環境での始動について
外気温の影響により駆動用電池の温度が著しく低くなっている場合（およそ
－25℃以下）、EVシステムが始動できなくなることがあります。

その場合は気温の上昇を待つなど、駆動用電池の温度が上がってから再度始動
操作をしてください。

■適合宣言
この車両は、ECE100（バッテリー電気車両安全）に基づいた水素排出量に適
合しています。

警告

■高電圧・高温について
この車両は、高電圧システムを使用しています。

次のことをお守りいただかないと、やけどや感電など重大な傷害におよぶか、最
悪の場合死亡につながるおそれがあります。
●高電圧部位・高電圧の配線（オレンジ色）およびそのコネクターの取り外し・
分解などは絶対に行わないでください。

●高電圧部位に触れないでください。特に走行後は高温になっており危険です。
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警告
 

●インターロックプラグが運転席下の
点検口内（→ P. 343）に設置して
あります。インターロックプラグは
絶対に触れないでください。イン
ターロックプラグは、トヨタ販売店
での車両の修理時などに、駆動用電
池の高電圧を遮断するためのもので
す。

 

■事故が発生したとき
次のことをお守りいただかないと、感電など重大な傷害におよぶか、最悪の場
合死亡につながるおそれがあります。
●続発事故防止のため、安全な場所に停車して、パーキングブレーキをかけ、シ
フトポジションをPにして、EVシステムを停止する

●高電圧部位・高電圧の配線（オレンジ色）などには、絶対に触れない
●車室内および車室外に、はみ出している電気配線には絶対に触れない
●液体の付着や漏れがある場合は絶対に触れない
駆動用電池の電解液（炭酸エステルを主とする有機電解液）が目や皮膚に触
れると失明や皮膚傷害のおそれがあり危険です。万一、目や皮膚に付着した
場合はただちに多量の水で洗い流し、早急に医師の診察を受けてください。

●駆動用電池の電解液が漏れている場合は、車両に近付かない
万一、駆動用電池が破損しても、電池内部の構造により大量に電解液が流出
することはありませんが、流出すると蒸気を発生します。蒸気は目や皮膚に
刺激性があり、吸引すると急性中毒を起こすおそれがあり危険です。

●火気や高温のものを絶対に近付けない
電解液に引火するおそれがあり危険です。

●万一、車両火災が発生したときは、ABC消火器を使用して消火する
水をかける場合は、消火栓などから大量にかけてください。

●4輪が接地した状態でけん引しない
駆動モーターから発電され、破損の状態によっては、火災のおそれがあり危
険です。（→ P. 395）

●お車の下の路面などを確認し、液体の漏れ（エアコンの水以外）が見つかっ
た場合、駆動用電池が損傷している可能性があるため、できるだけ早く車両
から離れる
この場合は、トヨタ販売店に状況を連絡するときに併せてお伝えください。
軽度な事故であっても、駆動用電池や周辺部位が損傷している可能性があり
ますので、事故にあった場合は、トヨタ販売店で駆動用電池の点検を受けて
ください

KBBC1010202
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■駆動用電池について
●絶対に転売・譲渡・改造などをしないでください。廃車から取り外された駆
動用電池は事故防止のため、トヨタ販売店を通じて回収を行っていますので、
ご協力ください。
適切に回収されないと、次のようなことが起こり、重大な傷害におよぶか、最
悪の場合死亡につながるおそれがあります。
• 不法投棄または放置され、環境汚染となるばかりか、第三者が高電圧部位に
触れてしまい、感電事故が発生する
• 装備された車両以外で駆動用電池を使用（改造などを含む）し、感電事故、
発熱・発煙・発火・爆発事故、電解液漏出事故などが発生する
特に、転売・譲渡などを行うと、相手にこれらの危険性が認識されず、事故
につながるおそれがあります。

●駆動用電池を取り外さないままでお車を廃棄された場合、高電圧部品・ケー
ブル・それらのコネクターに触れると、深刻な感電の危険があります。お車
を廃棄するときには、トヨタ販売店で駆動用電池を廃棄してください。駆動
用電池は適切に廃棄しないと、感電を引き起こし、重大な傷害におよぶか、最
悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■走行中の留意事項
●電気自動車は走行時にエンジン音がないため、周囲の人が車両の接近に気が
付かない場合があります。車両接近通報装置が装備されていても、周囲の騒
音などが大きい場合は、車両の接近に気が付かないことがありますので、十
分注意して運転してください。

●車両床下に強い衝撃を受けたときは、すぐに安全な場所に停車し下まわりを
点検してください。
床下に駆動用電池の液漏れや損傷が見られる場合、絶対に車両に触れず、た
だちにトヨタ販売店にご連絡ください。
また、床下に異常が見られない場合でも、駆動用電池が損傷している可能性
がありますので、車両床下に衝撃を受けた場合には、トヨタ販売店で駆動用
電池の点検を受けてください。

■改造について
車高を下げると、床下にある駆動用電池が衝撃を受けやすくなり、電池を損傷
し、発火や車両火災などが発生し、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡に
つながるおそれがあります。車高を下げる改造は絶対に行わないでください。
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  緊急停止システム  

事故により衝撃を受けたときなどは、EVシステムを停止して高電圧を遮断
します。
この場合、EVシステムを再始動させることができなくなるためトヨタ販売
店へご連絡ください。

  警告メッセージ  

EVシステムの異常やお知らせしたい事項が発生すると自動で表示されます。
警告メッセージは、TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイに
表示されます。表示された画面の指示に従ってください。
（→ P. 104, 405）

知識

■警告灯が点灯したときや、警告メッセージが表示されたとき、または補機バッ
テリーとの接続が断たれたとき
EVシステムを再始動できないおそれがあります。

再度始動操作をしても READYインジケーターが点灯しない場合はトヨタ販売
店にご連絡ください。

■駆動用電池が電欠になったとき
駆動用電池が電欠でEVシステムが始動できないときは、電池残量警告灯が消灯
するまで、十分に充電（普通充電または急速充電 [V2H充電 ]）してから再始動
してください。
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電気自動車運転のアドバイス
 

従来の車両とは異なり、高速道路での運転または平均車速の高い運転を
続けた場合、走行できる距離が短くなる可能性があります。駆動用電池
の残量が低下しているときは、表示された航続可能距離に頼りすぎたり、
高速道路を運転したりしないでください。適度な車速で走行すると、電
力消費を抑えることができます。経済的な運転のためには、次のことを
心がけてください。
 

  シフトポジションの操作  

●信号待ちや渋滞のときなどは、シフトポジションをDにしましょう。

●駐車するときは、シフトポジションをPにしましょう。

●シフトポジションをNにしても、電費向上の効果はありません。Nでは、
駆動用電池は回生ブレーキで充電されないため、エアコンなどを使用して
いると駆動用電池の残量が低下します。

  渋滞  

加速・減速の繰り返しや、長い信号待ちは電費を悪化させます。お出かけ
前に交通情報を確認するなどして、なるべく渋滞を回避するようにしま
しょう。また渋滞の際は、ブレーキペダルをゆるめて微前進し、アクセル
ペダルをあまり踏まないようにしましょう。余分な電気消費を抑えること
ができます。

  減速時のブレーキ操作  

減速時は、早めに、ゆるやかなブレーキ操作を行いましょう。減速時に発
生する電気エネルギーをより多く回収することができます。

  高速道路での運転  

速度を抑え、一定速度で走行しましょう。また、料金所手前では早めにア
クセルを戻し、ゆるやかなブレーキ操作を行いましょう。減速時に発生す
る電気エネルギーをより多く回収することができます。
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  エアコンのON／OFF  

必要時以外はエアコンスイッチをOFF にしましょう。余分な電力消費を抑
えることができます。
夏季：外気温が高いときは、内気循環モードに設定しましょう。エアコンへの負荷が

減り、電費向上につながります。

冬季：過剰または不要な暖房は避けましょう。エアコンの使用を控え、シートヒーター
を使用することで電費向上につながります。（シートヒーターは、エアコンに比
べ消費電力が少ないため使用する電力を抑えられます）

  タイヤ空気圧の点検  

タイヤ空気圧はこまめに点検しましょう。タイヤ空気圧が適切でないと、電
費悪化につながります。
また、冬用タイヤは転がり抵抗が大きいため、乾燥した路面では電力消費
量が大きくなります。季節、道路状況に応じて適切なタイミングでタイヤ
を交換しましょう。

  荷物  

重い荷物が積まれていると、電費が悪化します。不要な荷物は、積んだま
まにせずに降ろしましょう。
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航続可能距離について
 

TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイに表示される航続可
能距離は、現在どのくらい走行が可能かの目安を示しており、表示の距
離を実際に走行できない場合があります。
 

  表示値について  

TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイには、駆動用電池の残
量や状態から十分な走行性能が出せる値を推定して表示しています。
（→ P. 111）ただし、電池温度が低下することで航続可能距離の表示が短
くなることがあります。

  走行できる距離を伸ばすためのヒント  

走行できる距離は、運転のしかた・道路状況・天候や気温・電装品の使用
状況・乗車人数などに大きく左右されます。
次のことに気を付けて運転していただくと、より走行できる距離を伸ばす
ことが可能です。
●車間距離を十分にとり、不要な加減速をしない

●むだな加減速を繰り返さない

●走行中は、一定の速度で走行することを心がける

●エアコンを適切に使用し、過剰または不要な冷房・暖房は避ける

●指定されたサイズのタイヤを使用し、タイヤの空気圧を適正に維持する

●不要な荷物を積まないように心がける

知識
 

駆動用電池の残量が20%以下でパワー
スイッチを“OFF”にしたとき、駆動用電
池の残量と航続可能距離が表示されま
す。できるだけ早く充電してください。

 

KBBC1010401
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2-2. 充電について

充電に関する装備について
 

  充電装備と名称  

a 普通充電インレット
b 急速充電インレット
c 充電リッド（→ P. 61）
d 普通充電ケーブル（→ P. 63）
e 充電ポート

32

4

1

5
KBBC1020201
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  充電リッドの開閉  

■ 充電リッドの開け方
 

図に示す位置を押して、充電リッドを
開ける。
押して手を離すと、充電リッドが少し開
きます。その後、手で全開にします。

 

■ 充電リッドの閉め方
 

図に示す位置を押して、充電リッドを
閉める

 

KBBC1020102

KBBC1020103
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知識

■リッドリフターについて
 

充電リッドを閉める前に、リッドリフ
ターが押し込まれている状態だと、充
電リッドが閉まりません。その場合は、
リッドリフターを押して飛び出ている
状態にしてから、充電リッドを閉めて
ください。

 

KBBC1020104
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普通充電ケーブルについて
 

普通充電ケーブルの機能や正しい取り扱い方法などについて説明してい
ます。
 

警告

■普通充電ケーブル・コントロールユニットを取り扱うとき
次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、思わぬ事故の原因となり、重大な傷害におよぶか、最
悪の場合死亡につながるおそれがあります。
●普通充電ケーブルや電源プラグ・普通充電コネクター・コントロールユニッ
トの分解・修理・改造をしない
普通充電ケーブル・コントロールユニットに異常が認められた場合は、ただ
ちに使用を中止してトヨタ販売店にご連絡ください。

●普通充電ケーブルや電源プラグ・普通充電コネクター・コントロールユニッ
トに強い衝撃を与えたり落としたりしない

●普通充電ケーブルを無理に折り曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、引き
ずるなどの負担をかけない

●普通充電ケーブルを鋭利なもので傷付けたりしない
●電源プラグの端子を折り曲げたり異物を付けたりしない
●普通充電コネクター・電源プラグを水に浸けない
●普通充電ケーブルを熱器具などの高温物に近付けない
●普通充電ケーブル・電源プラグコードに負荷をかけない（コントロールユニッ
ト・普通充電コネクターに普通充電ケーブルを巻き付けるなど）

●コンセント・電源プラグに負荷がかかる状態で使用したり、放置したりしな
い（コントロールユニットが接地せず、宙吊りになっているなど）
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注意

■普通充電ケーブルの取り扱いに関する注意
次のことをお守りください。お守りいただかないと、普通充電ケーブルや普通
充電インレットの故障につながるおそれがあります。
●普通充電コネクターは、斜めになったり傾いたりしないよう、普通充電イン
レットにまっすぐ差し込む

●普通充電コネクターを差し込んだあとは、普通充電コネクターに無理な力を
かけたり、こじったりしない。また、体や荷物などをぶつけないように注意
する

●普通充電ケーブルを踏んだり、つまずいたりしないように注意する
●普通充電ケーブルを取り外したあとは、ただちに所定の位置に片付ける
●普通充電コネクターを取り外したあとは、普通充電インレットキャップを確
実に取り付ける

■普通充電ケーブルや関連部品などを取り扱うとき
→ P. 79

■寒冷時の注意
寒冷時は、普通充電ケーブル・電源プラグコードが通常より固くなることがあ
るため、固くなった状態で無理な力をかけないでください。普通充電ケーブル・
電源プラグコードの損傷につながるおそれがあります。

PIXIS VAN_OM_OMB5259.book  64 ページ  ２０２６年１月９日　金曜日　午後１時１９分



652-2. 充電について

PIXIS VAN_OM_OMB5259

E
V
シ
ス
テ
ム

2

  各部の名称  

a 普通充電コネクター
b ロック解除ボタン
c 電源プラグ
d 電源プラグコード
e コントロールユニット
f 電源インジケーター（→ P. 66）
g 充電インジケーター（→ P. 66）
h エラーインジケーター（→ P. 66）

1

6

8

7

2

43 5
KBBC1020209
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  安全機能について  

普通充電ケーブルに取り付けられているコントロールユニットは、次のよ
うな安全機能を備えています。
■ 漏電検知機能

充電中に漏電を検知すると、自動的に電気を遮断し、漏電による感電や火
災などを未然に防ぎます。
漏電検知機能により電気が遮断された場合は、エラーインジケーターが点滅します。
（電気が遮断された場合の対処方法については、P. 67を参照してください）

■ 自動チェック機能

漏電検知機能の作動に問題がないか、充電開始前に自動でシステムチェッ
クが実施されます。
システムチェックの結果、漏電検知機能の異常が検出されると、エラーインジケーター
の点滅でお知らせします。（→ P. 67）

■ 温度検知機能

電源プラグに温度検知機能が搭載されており、充電中、コンセント側のゆ
るみなどにより電源プラグ部が発熱した場合に、充電電流を制御すること
で発熱を抑制します。
■ 車両との通電の条件

電源プラグがコンセントに差してあっても、普通充電コネクターが車両に
接続されていないと、普通充電コネクターに通電されない構造になってい
ます。

  コントロールユニット上のインジケーターについて  

■ 各インジケーターの働き

3つのインジケーターで、それぞれ次の状態を示します。
 

a 電源インジケーター
コントロールユニットに通電している
ときに点灯します。

b 充電インジケーター
充電中に点灯します。

c エラーインジケーター
漏電が発生したとき、またはコントロー
ルユニットに異常が発生したとき点滅
します。

 

3

1

2

KBBC1020202
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■ 充電時に異常が発生したとき

コントロールユニット上のインジケーターの点灯・点滅状態の組み合わせ
により、異常の内容をお知らせします。
エラーインジケーターが点灯・点滅したときは、一旦電源プラグをコンセントから抜
き、再度コンセントに差し込んで、エラーインジケーターが消灯するか確認してくだ
さい。

エラーインジケーターが消灯していれば、そのまま充電が可能です。

消灯しない場合は、次の表に従って対処してください。

状況 電源インジ
ケーター

エラーイン
ジケーター 原因・対処

充電システム
エラー

消灯 消灯または
点灯

漏電を検知して充電を中断しているか、
普通充電ケーブルが故障しています。
→トヨタ販売店にご相談ください。点灯 点滅

電源プラグ温
度検知異常 点滅 点滅

電源プラグの温度検知部品が故障して
います。
→トヨタ販売店にご相談ください。

電源プラグ温
度上昇検知 点滅 消灯

コンセントと電源プラグとの接触不良
などにより、電源プラグの温度上昇を
検知しました。
→電源プラグがコンセントに確実に差
し込まれているか確認してください。

普通充電ケー
ブル寿命予告 点灯 点滅

普通充電ケーブルの充電回数が、使用
可能な上限に近付いています。
→トヨタ販売店にご相談ください。

普通充電ケー
ブル寿命 点灯 点灯

普通充電ケーブルの充電回数が、使用
可能な上限を超えています。
→トヨタ販売店にご相談ください。
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  普通充電ケーブルの点検・お手入れ  

安全にお使いいただくために、日常的に次の事項を点検してください。

警告

■日常点検について
定期的に次のことを確認してください。

点検をしないで使い続けると、思わぬ事故の原因となり、重大な傷害におよぶ
か、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
●普通充電ケーブルや電源プラグ・普通充電コネクター・コントロールユニッ
トに破損などがないこと

●コンセントに破損がないこと
●コンセントの差し込みがゆるくなっていないこと
●充電中に電源プラグが極端に熱くならないこと
●電源プラグの刃が変形していないこと
●電源プラグにほこりなどの汚れがないこと
電源プラグはコンセントから抜いて点検してください。また、点検の結果、普通充
電ケーブルに異常が見つかった場合は、ただちに使用を中止して、トヨタ販売店に
ご相談ください。

■普通充電ケーブルのお手入れについて
汚れたときは固くしぼった布で汚れをふき取ったあと、乾いた布でからぶきし
てください。

なお、水洗いは絶対に行わないでください。普通充電ケーブルを水洗いすると、
充電時に火災や感電事故が発生し、最悪の場合死亡につながるおそれがありま
す。

■長期間普通充電ケーブルを使用しないとき
電源プラグをコンセントから抜いておいてください。電源プラグやコンセント
にほこりがたまり、過熱や発火の原因となります。

また、普通充電ケーブルは水気がない場所で保管してください。
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接続可能な外部電源について
 

この車両を充電するための外部電源は、ここで説明する要件を備えてい
る必要があります。
充電作業を行う前に、あらかじめ次の事項をご確認ください。
 

警告

■電気事故についての警告
車両の充電を行うときは、必ず本書に記載されている注意事項をお守りくださ
い。

必要要件を満たしていない電源を使用したり、記載されている禁止事項を守ら
ずに充電を行ったりすると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最
悪の場合死亡につながるおそれがあります。

知識

■契約電力について
自宅の電源で充電する際は、契約電力※をご確認ください。

200V電源で充電する場合は、100V換算での契約容量が必要となります（例
えば200V電源で30Aの場合、100V換算で60Aとなります）。必要な電力
に応じた契約電力でないと、充電時にブレーカーが作動する場合があります。
※電力会社との電気契約の変更が必要になる場合があります。電気契約に関するご相談に
ついては、ご契約中の電力会社にお問い合わせください。

■充電環境について
●必要な電力に対応した専用の普通充電器（スタンド）、または車両に搭載され
ている普通充電ケーブルを使用して、充電を行ってください。
• 200V電源で30Aに対応した充電器（スタンド）を使用した場合、約6kW
で充電されます。
• 200V電源で16Aに対応した普通充電器（スタンド）または普通充電ケー
ブルを使用した場合、約3kWで充電されます。

●自宅で普通充電器（スタンド）を使用して充電するには、普通充電器（スタ
ンド）の設置が必要です。普通充電器（スタンド）の設置については、販売
業者にお問い合わせください。
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  電源について  

●200Vの充電用コンセントには、必ず専用回路を設置してください。

●AC200V で 16A（100V 換算で 32A）の電流が流れてもブレーカー
が作動しない（電流が遮断されない）コンセントに接続してください。※

※電力会社との電気契約の変更が必要となる場合があります。電気契約に関する
ご相談については、ご契約中の電力会社にお問い合わせください。

 

●分岐回路内に専用の漏電遮断器が
設置されていることを確認してく
ださい。
もし設置されていない場合は、必ず設置
した上で車両の充電を行ってください。※

※建物の電気工事や、電流容量などの
ご相談については、電気工事業者な
どにお問い合わせください。

 

●BEV／ PHEV専用コンセントに接続してください。
 

aBEV ／ PHEV 専用コンセント
の例

b200Vコンセント極配置※

c接地極（アース）

 

※図は代表的な形状を示したもので、実際のコンセントとは形状が異なる場合があ
ります。

KBBC1020401

3

1
2

KBBC1020402
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知識

■自宅の電源（コンセント）と普通充電ケーブルを使用して充電するとき
より安全に充電を行うために、次のような充電設備を設置することをおすすめ
します。
 

a 電線
b 分電盤
c 分岐専用回路内高速高感度形漏電
遮断器
万一、漏電が発生したときに住宅全
体が停電する可能性を低減します。
また、漏電発生時における人体への
影響を最小限に抑えることができま
す。

d 電源スイッチ（手元スイッチ）
スイッチ操作でコンセントへの電気
を遮断し、電源プラグの抜き差しを
安全に行うことができます。

e BEV／ PHEV専用コンセント
（→ P. 70）
BEV／PHEV専用コンセントは日々
の使用に対する耐久性が確保されて
おり、充電中に電源プラグがコンセ
ントから脱落するのを防ぎます。

 

警告

■電源についての警告
充電時に使用する外部電源については、必ず次のことをお守りください。

お守りいただかないと、思わぬ事故の原因となり、最悪の場合死亡につながる
おそれがあります。
●安全のため、必ず接地極（アース）付きのコンセントに接続してください。
●必ずブレーカーおよび漏電遮断器が設置されたコンセントを使用してくださ
い。
ブレーカーがないと、ショートなど異常時の過電流に対して安全を確保でき
ません。

●普通充電コネクターと普通充電インレットは、必ず直接接続してください。
普通充電コネクターと普通充電インレットとの間に、変換アダプターや延長
コードなどを接続しないでください。

3 24 15

KBBC1020404
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充電方法について
 

この車両は、次の方法で駆動用電池を充電することができます。
 

  充電方法の種類  

■ 普通充電（→ P. 79）
ACコンセントと普通充電ケーブル、または普通充電器（スタンド）などで
行う充電方法です。
■ 急速充電（→ P. 87）

CHAdeMO（チャデモ）※ 規格に準拠した急速充電器（スタンド）を使用
して行う充電方法です。普通充電にくらべて短時間で駆動用電池を充電で
きます。
※CHAdeMOはチャデモ協議会が提案する商標名です。

■ V2H（→ P. 87）
車両とV2H機器双方向に電源供給することを「V2H（ヴィーツーエッチ）」
といいます。V2H機器から車両へ充電を行うことを「V2H充電」、V2H機
器を経由して車両から自宅へ電源供給することを「V2H給電」といいます。
このシステムを使用するには、V2H機器※が必要です。（車両には付属していません）

V2H の詳細については、各 V2H 機器の取扱説明書などをご確認いただくか、V2H
機器の製造元へお問い合わせください。

※車両から自宅へ電力を供給するために、車両から取り出したDC（直流）電力をAC
（交流）電力に変換する機器。一般社団法人電動車両用電源供給システム協議会が
発行する電動自動車用充放電システムガイドラインV2H DC版に準拠したもの。

  充電中に使用できる機能について  

車両に充電ケーブルを接続した状態のとき、外部電源からの電力※ で、車
両のエアコンやオーディオなどの電装品を使用できます。（→ P. 94）
※状況により、駆動用電池の電力が消費される場合があります。
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充電に関するアドバイス
 

この車両の充電機能を活用する方法や、充電に関する情報の確認方法な
どを説明しています。
 

  上手に充電するには  

出発前・ドライブ中など、電気自動車の状況に応じて充電機能を使い分け
ると便利です。
■ お出かけの前に
 

電気自動車を使用するために、お出か
けの前には普通充電で駆動用電池を
充電しましょう。（→ P. 79）

 

■ ドライブの途中で
 

ドライブ中に駆動用電池の残量が少
なくなったら、最寄りの充電設備で駆
動用電池を充電しましょう。

 

KBBC1020601

KBBC1020602
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充電の前に知っておいていただきたいこと
 

充電を行う前に、必ず次の事項をご確認ください。
 

知識

■安全機能について
●車両に充電ケーブルが接続されているときは、パワースイッチを操作しても
EVシステムを始動することはできません。

●READYインジケーターが点灯しているときに充電ケーブルを接続すると、
EVシステムは自動的に停止し、走行できなくなります。

警告

■充電するときの警告
ペースメーカー（植込み型心臓ペースメーカー／植込み型両心室ペーシングパ
ルスジェネレータ）装着のお客様は、充電の操作はご自身ではなさらず、他の
方にお願いしてください。
●充電時は、普通充電器（スタンド）、急速充電器（スタンド）、充電ケーブル
に近付かないでください。充電により、ペースメーカーの動作に影響を与え
るおそれがあります。

●充電中は車内にとどまらないでください。充電により、ペースメーカーの動
作に影響を与えるおそれがあります。

●ものを取るときなどに、ラゲージルームなど含めた車内に入り込まないでく
ださい。充電により、ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがありま
す。

■車両に充電ケーブルが接続されているとき
シフトポジションをPから切り替えないでください。

万一、充電ケーブルが故障していた場合、シフトポジションが P から他のシフ
トポジションに切り替わることがあり、車両が動いて思わぬ事故につながるお
それがあり危険です。
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■充電に関する留意事項
一般的な電気製品と次の点が大きく異なるため、取り扱いを誤ると火災や感電
事故が発生し、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあ
ります。
●200Vでの普通充電時は、大電流で長時間電流が流れる（→ P. 69）
●お客様の充電環境によっては、屋外で充電作業を行う
●お子さまなど、不慣れな方だけで充電作業を行わないでください。また、普
通充電ケーブルは幼児の手の届かない場所で保管してください。

●充電器（スタンド）で充電する場合は、機器の使用手順に従って作業を行っ
てください。

  充電前の重要確認事項  

必ず次の点をご確認ください。
●パーキングブレーキが確実にかかっていること（→ P. 205）

●パワースイッチが“OFF”になっていること（→ P. 194）

●ヘッドランプ、非常点滅灯・室内灯などのランプ類が消灯していること
ランプ類が点灯していると、それらの機器に電力が消費され、充電時間が長くなりま
す。

  普通充電ケーブルの点検  

充電の前に、普通充電ケーブル各部の状態に異常がないかご確認ください。
（→ P. 68）
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知識

■充電中は
●車両の状態により、充電が開始されるまでの時間が異なる場合がありますが、
異常ではありません。

●充電中は、充電器冷却の作動に伴い、車両前方から音が聞こえることがあり
ます。

●充電中・充電完了後は、充電器が搭載されている助手席下周辺が温かくなる
ことがあります。

●コントロールユニットの表面が温かくなることがありますが、異常ではあり
ません。

●電波の状況によっては、ラジオに雑音が入ることがあります。

■普通充電・急速充電について
普通充電と急速充電を同時に行うことはできません。2 つある充電インレット
の両方に充電ケーブルを接続しても、いずれか一方のみで充電されます。

■駆動用電池の容量低下について
駆動用電池は使用していくうちに、徐々に電池容量が低下していきます。低下
する割合は車の使い方、使用環境により異なります。電池容量の低下を抑える
ために、次のことを心がけてください。
●満充電状態での高温炎天下での駐車は極力避ける
●走行中に頻繁な急加速、急減速をしない
●最高車速付近での走行を控える
●頻繁な急速充電は避ける

なお、電池の容量が低下すると走行できる距離が減少しますが、車両性能など
が著しく低下するものではありません。

■充電後に駆動用電池の残量が低下するとき
次の場合、システムの保護のために、充電完了後の駆動用電池の残量が通常よ
りも少なくなる（満充電後の航続可能距離が短くなる）※ことがあります。
●気温が低い、または高い環境で充電したとき
●高負荷走行の直後、かつ炎天下で充電したとき

上記に該当しないのに、充電完了後の駆動用電池残量が大幅に低下したときは、
トヨタ販売店で点検を受けてください。
※この場合、駆動用電池の残量表示が満充電になっていても、通常よりも早く残量が低下
します。

■駆動用電池への充電量が減少するとき
普通充電器（スタンド）の供給電力が小さい、または駆動用電池への充電電力
が小さくなった場合、駆動用電池への充電量が減少することがあります。
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■充電時間が長くなるとき
●次のような場合は、充電時間が通常より長くなることがあります。
• 外気温が低い、または高い環境下にあるとき
• 高速走行、または高負荷走行の直後などで駆動用電池の温度が高いとき
• 車両の電力消費量が大きいとき（ヘッドランプが点灯しているときなど）
（→ P. 206）
• 充電中にエアコンやオーディオなどの電装品を使用しているとき
（→ P. 94）
• 充電中に停電したとき
• 普通充電器（スタンド）・急速充電器（スタンド）で供給電力を調整してい
るとき
• 外部電源の供給電圧が低下したとき
• 車両を長期間放置したことなどにより、補機バッテリーの充電量が低下した
とき
• 車両の充電電流設定で充電電流上限を変更したとき（→ P. 82）
• 接続先のコンセントなどに問題があるとき
• 急速充電後走行し、すぐに急速充電したとき

●急速充電にかかる時間は、駆動用電池の温度により大きく変化します。メー
ターの駆動用電池温度表示（→ P. 114）で、駆動用電池が低温、または高温
になっているかを確認することができます。

駆動用電池温度表示 充電時間

駆動用電池の温度が極端に低いため、急速充電の時間
が大幅に長くなる、または急速充電できない

駆動用電池の温度が低いため、急速充電の時間が大幅
に長くなる

駆動用電池の温度が高いため、急速充電の時間が大幅
に長くなる
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知識

●外気温の低下に伴い駆動用電池の温度が低下すると、充電時間が長くなる傾
向にあります。特に急速充電の場合、充電時間が大幅に長くなることがあり
ます。
また、駆動用電池残量計の表示が上昇しはじめるのに時間がかかることがあ
りますが、異常ではありません。（充電時間や電池温度の上昇により、駆動用
電池残量計が上昇します）

●夏場に連続で高速走行するなどして駆動用電池の温度が高くなると、急速充
電の時間が大幅に長くなることがあります。速度を控えて運転してください。

■普通充電電力について
この車両は最大約6kWの普通充電が可能です。

ただし、使用する普通充電器（スタンド）、または普通充電ケーブルによっては、
充電電力が制限される場合があります。
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普通充電のしかた
 

ここでは、普通充電ケーブルを使用して普通充電する手順を説明してい
ます。
充電設備を利用する際は、普通充電器（スタンド）の取り扱い方法もご
確認ください。
 

注意

■普通充電ケーブルや関連部品などを取り扱うとき
普通充電ケーブルや充電関連部品などの損傷を防ぐため、取り扱いの際は次の
ことをお守りください。
●充電を中断・終了するときは、電源プラグを抜く前に普通充電コネクターを
抜く

●普通充電コネクターの保護キャップ・普通充電インレットキャップを無理に
引っ張らない

●充電中に普通充電コネクターをゆするなど振動を与えない
充電を停止することがあります。

●普通充電インレットに普通充電コネクター以外のものを差し込まない
●電源プラグをコンセントに抜き差しするときは、必ず電源プラグ本体を持っ
て操作する

●普通充電インレットキャップを鋭利なもので傷付けたりしない
●ケーブルが引っかかったり、絡んだ状態から無理に引っ張らない
絡んだ場合は、ほどいてから使用してください。

■普通充電インレットについて
普通充電インレットの分解・修理・改造などをしないでください。修理が必要
な場合は、必ずトヨタ販売店にご相談ください。

  充電前の重要確認事項  

→ P. 74
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  充電するときは  

a 普通充電ケーブルを用意する
 

b 普通充電ケーブルの電源プラグを
外部電源のコンセントに差し込む
必ず電源プラグ本体を持って、確実に奥
まで差し込んでください。
手元スイッチがある場合は、スイッチを
ONにしてください。
コントロールユニット上の電源インジ
ケーターが点灯していることを確認し
てください。（点灯していないときは、
P. 96を参照してください）
コンセントや電源プラグへの負荷を軽
減するために、電源プラグを差している
ときは、ひもなどを使って、コントロー
ルユニットをフックなどに引っかけて
使用してください。

 

c 充電リッドを開ける（→ P. 61）
 

d 普通充電インレットキャップを開
ける

 

 

e 普通充電コネクターの保護キャッ
プを外し、ケーブルにかけて固定
する

 

KBBC1020802

KBBC1020803

KBBC1020804

PIXIS VAN_OM_OMB5259.book  80 ページ  ２０２６年１月９日　金曜日　午後１時１９分



812-2. 充電について

PIXIS VAN_OM_OMB5259

E
V
シ
ス
テ
ム

2

 

f 普通充電コネクターを普通充電イ
ンレットに差し込む
普通充電コネクターの下側にあるガイ
ドの位置を合わせて、まっすぐにいっぱ
いまで差し込みます。
“カチッ”という音がして、普通充電コネ
クターが確実にロックされたことを確
認してください。
充電時にコントロールユニット上のエ
ラーインジケーターが点滅したときは、
P. 67の記載を確認し、対処してくださ
い。
充電が完了すると、コントロールユニッ
ト上の充電インジケーターが消灯しま
す。

 

知識

■普通充電コネクターが接続されているとき
 

普通充電コネクターが接続された状態
でパワースイッチを“ON”にすると、
メーターの充電コネクター接続表示灯
（プラグ形状）を点灯させて充電コネク
ターを接続していることを通知しま
す。

 

■安全機能について
普通充電コネクターを普通充電インレットに差し込んだ状態でも、ロック解除
ボタンを押している間は、充電が開始されません。

なお、充電中に数秒程度ロック解除ボタンを押し続けると充電が中止されます。
充電を再開したいときは、一旦普通充電コネクターを抜いてから再度、普通充
電コネクターを差し直してください。

■充電時間が長くなるとき
→ P. 77

KBBC1020805

KBBC1020806
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知識

■普通充電時に家庭のブレーカーが落ちる場合は
TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイの設定（→ P. 117）で充
電電流の上限値を変更することができます。※1、2

充電電流上限を設定（MAX／ 16A／ 8Aから選択）できます。

充電時の最大電流が選択した電流以下に制限されます。

充電電流の上限値を変更しても、充電時に家庭のブレーカーが落ちる場合は、接続
した電源が充電に必要な要件を満たしているか確認してください。（→ P. 70）

※1 充電電流を制限すると、充電完了までの時間は長くなります。
※2 普通充電器（スタンド）で供給電力を調整しているときや使用する普通充電ケーブル

によっては、設定した電流より小さくなる場合もあります。

警告

■充電するときの警告
充電するときは、必ず次のことをお守りください。お守りいただかないと、思
わぬ事故の原因となり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお
それがあります。
●必ず充電に必要な要件を満たす電源に接続する（→ P. 69）
●充電前に普通充電ケーブル・電源プラグ・コンセントに変形・破損・水分・腐
食・ほこりなどの異物がないことを確認する

●充電前に普通充電インレットに変形・破損・腐食・ほこりなどの異物がない
か、または雪・氷が付着していないことを確認する
付着している場合は、普通充電コネクターを接続する前にしっかりと取り除
いてください。

●普通充電インレットの端子部がぬれないようにする
●差し込みがゆるくなったコンセントは使用しない
●過熱するおそれがあるため、普通充電ケーブルを束ねたり巻いたりした状態
で充電しない

●普通充電コネクター・普通充電インレットの端子に金属製の鋭利なもの（針
金など）で触れたり、手で触れたり、異物でショートさせたりしない

●屋外では必ず防雨形コンセントを使用する
防雨スイッチプレートを確実に閉めてください。閉まらない場合は、新しい
プレートに交換してください。

●充電を中断するときは、普通充電器（スタンド）の取り扱い方法に従う
●充電中に発熱・発煙・異臭・異音などを発見したときは、ただちに充電を中止する
●コンセントが水没または雪に埋もれている場合は、電源プラグは差さない
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●雨や雪の中で充電を行うときは、ぬれた手で電源プラグの抜き差しを行わな
い。また、コンセントや電源プラグをぬらさない

●落雷の可能性がある天候のときは充電を行わない
●普通充電ケーブルをドアやバックドアで挟まない
●普通充電ケーブルや電源プラグ・普通充電コネクター・コントロールユニッ
トを車両で踏まない

●電源プラグはコンセントにいっぱいまで差し込む
●延長コード・変換アダプターを使用しない
●普通充電システムを使用するときは、ボンネットを閉める
冷却ファンが急に回り出すことがあります。ファンなど回転部分に触れたり、
近付いたりすると、手や着衣（特にネクタイ・スカーフ・マフラーなど）が
巻き込まれたりして、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

●普通充電ケーブルの接続後、どこかに巻き付いていないか確認する

■充電時にコントロールユニット上のエラーインジケーターが点灯・点滅したときは
電源経路に漏電が発生しているか、普通充電ケーブル・コントロールユニット
に異常がある可能性があります。P. 67 の記載内容を確認し、対処してくださ
い。対処してもエラーインジケーターが消灯しない場合は、ただちに充電を中
止し、普通充電ケーブルを取り外して、トヨタ販売店にご連絡ください。その
まま充電を続けると、思わぬ事故の発生や重大な傷害につながるおそれがあり
危険です。

■車載充電器について
点検口内（→ P. 343）に車載充電器（→ P. 52）があります。車載充電器に
ついては、次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、やけどや
感電など重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
●充電時は高温になります。やけどをするおそれがあるため、触れないでくだ
さい。

●分解・修理・改造しないでください。修理が必要な場合は、必ずトヨタ販売
店にご相談ください。
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注意

■充電時の注意
普通充電インレットに電源プラグを差し込まないでください。

普通充電インレットが故障するおそれがあります。

■自家用発電機の使用について
充電用電源に自家用発電機は使用しないでください。

安定した充電ができなかったり、電圧が足りず、充電が停止したりするおそれ
があります。

■充電設備について
電力設備などが併設された環境では、ノイズにより安定した充電ができなかっ
たり、電圧が足りず、充電が停止するおそれがあります。
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  充電したあとは  
 

a ロック解除ボタンを押しながら手
前に引いて、普通充電コネクター
を取り外す
充電中にロック解除ボタンを押すと、充
電が停止します。

 

 

b 普通充電コネクターの保護キャッ
プを取り付ける

 

 

c 普通充電インレットキャップを閉
め、充電リッドを閉める
普通充電インレットキャップを閉める
ときは、“カチッ”という音がして、確実
に閉まっていることを確認してくださ
い。

 

 

d 長期間使用しないときは、コンセ
ントから電源プラグを抜く
必ず電源プラグ本体を持って抜いてく
ださい。
取り外した普通充電ケーブルは、ただち
に片付けてください。（→ P. 86）
電源プラグを差したままにするときは、
1 か月に 1 回は電源プラグに汚れやほ
こりがないか点検してください。

 

KBBC1020807

KBBC1020808

KBBC1020809

KBBC1020810
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知識

■普通充電時の充電時間について
普通充電は、急速充電にくらべて駆動用電池への負荷が少ないため、駆動用電
池を長持ちさせることができます。

■周囲の温度が低温または高温のとき
充電が完了して駆動用電池残量計（→ P. 111）が満充電の状態になっていて
も、パワースイッチを“ON”にすると残量表示がわずかに低下することがありま
すが、異常ではありません。

■普通充電コネクターを外すとき
 

ロック解除ボタンを押して、レバーが
上がることを確認してから普通充電コ
ネクターを手前に引いてください。

 

警告

■充電後の警告
長期間使用しないときは、電源プラグを抜いておいてください。

電源プラグやコンセントにほこりなどの汚れがたまると、故障や火災などが発
生し、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

注意

■充電後の注意
●普通充電ケーブルは幼児やお子さまの手の届かない場所で保管してください。
●コンセントから電源プラグを取り外したあとは、普通充電ケーブルをほこり
や水などがかからない安全な場所に保管してください。
普通充電ケーブルを足や車両で踏んだりすると、普通充電ケーブルや電源プ
ラグが損傷する原因となります。

●普通充電インレットから普通充電コネクターを取り外したあとは、必ず普通
充電インレットキャップを閉め、充電リッドを閉めてください。
普通充電インレットキャップを開けたたまま放置すると、普通充電インレッ
トに水や異物が入り、車両故障につながるおそれがあります。

KBBC1020811
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急速充電・V2H充電／V2H給電のしかた
 

ここでは、急速充電・V2H充電／V2H給電の手順を説明しています。
充電設備を利用する際は、急速充電器（スタンド）および V2H 機器の
取り扱い方法をご確認ください。
 

警告

■急速充電器（スタンド）・V2H機器を使用するとき
次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、思わぬ事故の原因となり、重大な傷害におよぶか、最
悪の場合死亡につながるおそれがあります。
●CHAdeMO規格に準拠した急速充電器（スタンド）を使用してください。
●電動自動車用充放電システムガイドラインV2H DC版に準拠したV2H機器
を使用してください。

●30mを超えるケーブルを使用しないでください。
●本車両の急速充電は、30m以内のケーブルでの充電、または他の機器／車両
と同時充電しない急速充電器（スタンド）に対応しています。

  急速充電・V2H充電／V2H給電前の重要確認事項  

→ P. 74

  急速充電・V2H充電／V2H給電するときは  

a 充電リッドを開ける（→ P. 61）
 

b 急速充電インレットキャップを開
ける

 

KBBC1020901
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c 急速充電コネクターを急速充電イ
ンレットに奥まで正しく差し込む
急速充電コネクターの形状や取り扱い
方法などは、急速充電器（スタンド）・
V2H機器のタイプにより異なります。
急速充電器（スタンド）・V2H機器の取
り扱い方法に従って、作業を行ってくだ
さい。

 

d 急速充電器（スタンド）・V2H 機器を操作して急速充電・V2H 充電／
V2H給電を開始する
具体的な開始方法については、急速充電器（スタンド）・V2H機器の取り扱い方法に
従ってください。
システムチェックが実施されたあと、急速充電・V2H充電／V2H給電が開始されます。
充電を中断したいときは、急速充電器（スタンド）・V2H機器の取り扱い方法に従っ
て、停止してください。

知識

■充電時間が長くなるとき
→ P. 77

■急速充電器（スタンド）・V2H 機器に車両異常があるようなメッセージが表示
されたとき
急速充電器（スタンド）・V2H 機器に車両異常があるようなメッセージ（例え
ば、「車両に異常がみつかりました」、「車両故障発生」など）が表示されても、
車両の異常ではなく、急速充電器（スタンド）・V2H 機器と車両間の通信異常
である可能性があります。

この場合、急速充電コネクター端子故障（接点不良）などが考えられます。

車両に異常がない場合は、急速充電器（スタンド）の管理者に連絡するか、V2H
機器に付属の取扱説明書を確認してください。

■急速充電器（スタンド）に表示される充電時間について
急速充電器（スタンド）によっては実際の充電時間より多めの充電時間が表示
されることがありますが、故障ではありません。

■急速充電・V2H充電中は
●急速充電器（スタンド）での充電中、急速充電器（スタンド）に表示される
充電時間と、実際の充電時間とは異なる場合があります。

●急速充電中は、ノイズの発生によりラジオが聞こえなくなる場合があります。
●満充電に近づくと充電速度が低下して、充電完了までの時間が長くなります。
●急速充電器（スタンド）の仕様により、満充電になる前に充電停止する場合
があります。

KBBC1020902
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●駆動用電池の残量・外気温・充電器（スタンド）の仕様などの条件により、充
電完了までの時間が変化する、または充電量上限まで到達する前に充電が停
止する場合があります。

●駆動用電池の容量の低下を防ぐため、頻繁な急速充電は避けることをおすす
めします。

●急速充電が終了したあとは、他の利用者のため、ただちに急速充電スペース
から移動してください。

■V2H充電／V2H給電について
V2H充電／V2H給電中は、エアコンは使用できません。（→ P. 94）

■停電中のV2H機器の利用について
V2H機器の中には、停電時に機器起動のため、車両から電源供給を必要とする
ものもあります。

停電時のV2H機器の利用については、V2H機器に付属の取扱説明書を確認し
てください。

■急速充電後・V2H充電／V2H給電後、TFTカラーマルチインフォメーション
ディスプレイに「充電システム確認のため急速充電コネクターを接続してくだ
さい 取扱書を確認」が表示されたとき
急速充電後・V2H充電／V2H給電後のシステムチェックが正常に終了しなかっ
た場合は、ブレーキペダルを踏みながらパワースイッチを押しても、EVシステ
ムを始動できなくなります。

急速充電後・V2H充電／ V2H給電後に EVシステムを始動できなくなったと
きは次の手順で充電システムのチェックを実施してください。
a パーキングブレーキをしっかりとかけ、パワースイッチを“OFF”にする
b 急速充電コネクターを急速充電インレットに奥まで正しく差し込む
c パワースイッチを“ON”にする
TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイに「充電システム確認中」が
表示されたことを確認してください。
充電システムのチェック中は、急速充電コネクターを抜かないでください。
システムチェックが終了すると、パワースイッチが自動で“OFF”になります。

d 急速充電コネクターを取り外す
e ブレーキペダルを踏みながらパワースイッチを押し、READYインジケー
ターが点灯することを確認する
充電システムのチェックを実施しても EVシステムを始動できない場合は、トヨ
タ販売店にご連絡ください。
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警告

■急速充電・V2H充電／V2H給電するときの警告
充電するときは、必ず次のことをお守りください。お守りいただかないと、思
わぬ事故の原因となり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお
それがあります。
●急速充電器（スタンド）・V2H 機器・急速充電インレットに破損箇所がない
か確認する
急速充電インレットに破損箇所がある場合は絶対に急速充電・V2H 充電／
V2H給電を行わず、ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

●急速充電コネクター・急速充電インレットの端子に手を触れたり、異物で
ショートさせたりしない

●急速充電インレットに急速充電コネクター以外のものを差し込まない
●急速充電コネクター・急速充電インレットの端子に、金属製の鋭利なもの（針
金や針など）で触れない

●ケーブルが折れ曲がったり、重いものの下敷きになったりしていないことを
確認する

●急速充電コネクターと急速充電インレットは、必ず直接接続する
急速充電コネクターと急速充電インレットとの間に、変換アダプターや延長
コードなどを接続しないでください。

●急速充電・V2H充電／V2H給電を中断するときは、急速充電器（スタンド）
の取り扱い方法・V2H機器に付属している取扱説明書に従う
急速充電中・V2H充電／ V2H 給電中に発熱・発煙・異音・異臭などを発見
したときは、ただちに急速充電・V2H充電／V2H給電を中止してください。

●急速充電コネクター・急速充電インレットに異物がないか、または、雪・氷
が付着していないか確認する
付着している場合は、急速充電コネクターを接続する前にしっかりと取り除
いてください。

●落雷の可能性がある天候のときは急速充電・V2H充電／V2H給電を行わない
急速充電中・V2H充電／V2H給電中、雷に気付いたときは、車両およびケー
ブルに触れないでください。

●急速充電インレットの端子部がぬれないようにする
●急速充電システムを使用するときは、ボンネットを閉める
冷却ファンが急に回り出すことがあります。ファンなど回転部分に触れたり、
近づいたりすると、手や着衣（特にネクタイ・スカーフ・マフラーなど）が
巻き込まれたりして、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
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■V2H充電／V2H給電するときの警告
必ず次のことをお守りください。お守りいただかないと、思わぬ事故の原因と
なり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
●傾いた場所や坂道などに停めて使用しない
●使用中に車両を移動させたり、傾けたりしない
●可燃物や危険物を車両の近くに置かない
●腐食性のガスまたは溶液の発散する場所では使用しない

■急速充電コネクターを接続するとき
●急速充電器（スタンド）の取り扱い方法に従って急速充電コネクターを接続
してください。急速充電コネクターが正しく接続されていない場合、システ
ムがコネクターの接続を認識できず、EVシステムを始動できてしまうことが
あります。充電完了後、EVシステムを始動する前に、必ず急速充電コネク
ターを車両の急速充電インレットから取り外してください。もしコネクター
が接続されたままの車両を発進させると、思わぬ事故の原因となり、重大な
傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

●急速充電中に、急速充電インレットから急速充電コネクターを取り外さない
こと。急速充電器（スタンド）を操作して充電を停止したあと、急速充電イ
ンレットから急速充電コネクターを取り外してください。

■車両に急速充電コネクターが接続されているとき
シフトレバーを操作しないでください。万一、急速充電コネクターが故障して
いた場合、シフトポジションが P から他のシフトポジションに切り替わること
があり、車両が動いて思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

注意

■急速充電・V2H充電／V2H給電するとき
必ず急速充電器（スタンド）の取り扱い方法・V2H機器に付属している取扱説
明書に従ってください。誤った取り扱いをすると、車両や急速充電器（スタン
ド）・V2H機器などを損傷するおそれがあります。
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  急速充電・V2H充電／V2H給電したあとは  

a 急速充電器（スタンド）・V2H機器を操作して充電を停止する
 

b 急速充電コネクターを取り外す
急速充電コネクターの形状や取り扱い
方法などは、急速充電器（スタンド）・
V2H機器のタイプにより異なります。
急速充電器（スタンド）・V2H機器の取
り扱い方法に従って、作業を行ってくだ
さい。
取り外した急速充電コネクターは、もと
の位置に戻してください。

 

 

c 急速充電インレットキャップを閉
め、充電リッドを閉める

 

知識

■急速充電コネクターを解錠できないとき
●急速充電コネクターは、急速充電器（スタンド）によりロックしています。
●急速充電中は急速充電コネクターを外すことはできません。外す必要がある
ときは充電を中止してください。充電が停止すると急速充電コネクターを外
すことができます。

●充電が停止しても急速充電コネクターが抜けない場合、急速充電器（スタン
ド）・V2H機器に異常がある可能性があります。
• 急速充電器（スタンド）に問題がある場合は、設備の管理者にご連絡くださ
い。
• V2H 機器に問題がある場合は、V2H 機器の製造業者または販売業者にご
連絡ください。

KBBC1020903

KBBC1020904
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注意

■急速充電・V2H充電／V2H給電後の注意
急速充電インレットから急速充電コネクターを取り外したあとは、必ず急速充
電インレットキャップを閉めて、充電リッドを閉めてください。

急速充電インレットキャップを開けたまま放置すると、急速充電インレットに
異物が入り、車両故障につながるおそれがあります。
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充電中に使用できる機能について
 

車両に充電ケーブルを接続した状態のとき、外部電源からの電力により、
エアコンやオーディオなどの電装品を使用することができます。
 

a 車両に充電ケーブルを接続して充電を開始する
（普通充電するとき：→ P. 79）
（急速充電するとき：→ P. 87）
V2H充電／V2H給電時は、エアコンは使用できません。

b 充電の実施中にパワースイッチを“ON”にする
車内でエアコンやオーディオなどの電装品が利用可能になります。
普通充電中の場合、アクセサリーコンセント（AC100V 1500W）は使用できませ
ん。

c 使用を停止するときは、パワースイッチを“OFF”にする
急速充電が完了した場合も自動で停止します。

知識

■充電中に電装品を使用するときは
次のようなことが起こる場合があります。
●駆動用電池の残量が下限に達すると、エアコンが自動的に停止する
（その場合は、駆動用電池の残量が増えるまでエアコンの使用ができなくなります
ので、一旦パワースイッチを“OFF”にし、駆動用電池の残量が回復したあとで使
用してください）

●駆動用電池の充電時間が長くなる
●電波の状況によっては、ラジオに雑音が入る
●普通充電中・充電完了後は、車載充電器が搭載されている助手席下周辺が温
かくなる

■急速充電中の電装品の使用について
急速充電中に電装品を使用すると、使用しないときと比べて、充電完了時の充
電量が低下します。

■駆動用電池が満充電の状態で電装品を使用するとき
駆動用電池が満充電の状態で、充電を実施し電装品を使用すると、駆動用電池
量の電力が消費されることがあります。その場合は、再度充電を行うことがあ
ります。
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警告

■充電中に電装品を使用するときは
次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な健康障害におよぶか、最悪の場合死亡につなが
るおそれがあります。
●お子さまや介護を必要とする方、ペットを車内に残さないでください。シス
テムの自動停止などにより車室内が高温または低温になり、熱中症・脱水症
状・低体温症になるおそれがあります。また、ワイパーなどが使用できる状
態になるため、誤操作による事故につながるおそれもあります。

●車両の周囲の安全を十分に確認してから使用してください。
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正常に充電できないときは
 

正しい手順に従って作業しても充電が開始されない場合は、それぞれ次
の事項をご確認ください。
TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示
された場合は、P. 104も併せて参照してください。
 

  正常に普通充電できないとき  

次の記載を参照して、それぞれ必要な処置を行ってください。
■ コントロールユニット上のエラーインジケーターが点滅している

■ 電源プラグを外部電源に接続してもコントロールユニット上の電源イン
ジケーターが点灯しない

考えられる原因 対処方法

漏電検知機能、または自己診断機能が作
動して電気が遮断された

電圧が不足している場合や、ノイズの影
響を受けた場合などに、エラーインジ
ケーターが点滅することがあります。リ
セット操作を行い、正常な電源に接続し
てください。（→ P. 67）
充電が開始されない場合は、ただちに充
電を中止して、トヨタ販売店にご連絡く
ださい。

考えられる原因 対処方法

電源プラグがコンセントに正しく接続さ
れていない

電源プラグがコンセントに正しく接続さ
れているか確認してください。

停電している 停電の解消後、再度充電してください。

手元スイッチがOFFになっている 手元スイッチがある場合は、スイッチを
ONにしてください。

建物側のブレーカーが作動して電気が遮
断されている

ブレーカーの接続状態を確認し、異常が
ない場合は他のコンセントで充電可能か
ご確認ください。充電できた場合、最初
に接続したコンセントの異常が考えられ
ます。建物・設備の管理者、または電気
工事業者にご連絡ください。

コントロールユニットから電源プラグま
での間に断線が発生している

ただちに充電を中止して、トヨタ販売店
にご連絡ください。
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■ その他考えられる要因

考えられる原因 対処方法

普通充電コネクターが普通充電インレッ
トに確実に接続されていない

普通充電コネクターの接続状態を確認し
てください。
●普通充電コネクターを接続するとき
は、ロック解除ボタンに触れないよう
に注意し、“カチッ”と音がするまで差
し込んでください。ロック解除ボタン
を押しながら差し込むと、正しく接続
されないおそれがあります。
普通充電コネクターが確実に接続されて
いるのに充電が開始されない場合は、す
でに駆動用電池が満充電になっている
か、システムに異常があるおそれがあり
ます。ただちに充電を中止して、トヨタ
販売店にご連絡ください。

すでに駆動用電池が満充電になっている 駆動用電池が満充電の場合、充電は行わ
れません。

普通充電器（スタンド）が作動しない 普通充電器（スタンド）に問題がある場
合は、設備の管理者にご連絡ください。

充電中に普通充電コネクターのロック解
除ボタンを押した

充電中にロック解除ボタンを押し続ける
と、充電が停止します。充電を続ける場
合は、普通充電コネクターを接続し直し
てください。

駆動用電池が高温の状態が続いたため、
駆動用電池の保護のために充電が終了し
た

ご希望の充電量に到達していないとき
は、駆動用電池が冷えてから再度、充電
を行ってください。
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外部電源からの電源供給に問題がある

次の点をご確認ください。
●電源プラグが抜けていないか
●手元スイッチがOFF になっていない
か

●コントロールユニット上の電源インジ
ケーターが点灯しているか

●ブレーカーが落ちていないか
●電源プラグがしっかりと差し込まれて
いるか

●延長コードを使用したり、分岐用コン
セントに接続したりしていないか

●専用回線に接続されているか
●停電が発生していないか
●外部電源の供給電圧が低下していない
か
以上の点に問題がない場合は、建物のコ
ンセントなどに問題がある可能性があり
ます。電気工事業者に点検を依頼してく
ださい。（充電設備のご利用時に問題が
生じた場合は、設備の管理者にご連絡く
ださい）電源経路に問題がないのに充電
できない場合は、システムの異常が考え
られます。トヨタ販売店で点検を受けて
ください。なお、コントロールユニット
上のエラーインジケーターが点滅してい
る場合は、漏電の可能性があります。ト
ヨタ販売店にご相談ください。

考えられる原因 対処方法
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普通充電器（スタンド）が充電を停止し
た

●普通充電器（スタンド）の仕様によ
り、電源供給が停止されることで充電
中止となることがあります。例えば、
次のような場合があります。普通充電
器（スタンド）の取り扱い説明をご確
認ください。
• 普通充電器（スタンド）の停止ボタ
ンを押した
• 普通充電器（スタンド）にタイマー
充電機能がある

●この車両に装備されている普通充電
ケーブルでの充電が可能かご確認くだ
さい。この車両に装備されている普通
充電ケーブルを使用しても充電できな
い場合は、トヨタ販売店にご相談くだ
さい。

普通充電器（スタンド）が車両に適合し
ていない

この車両に装備されている普通充電ケー
ブルでの充電が可能かご確認ください。
この車両に装備されている普通充電ケー
ブルを使用しても充電できない場合は、
トヨタ販売店にご相談ください。

車両の電装品によって電力が消費されて
いる

次の点をご確認の上、再度充電してくだ
さい。
●ヘッドランプやオーディオなどがON
になっている場合は、OFFにしてく
ださい。

●パワースイッチを“OFF”にしてくだ
さい。
以上を実施しても充電できない場合は、
補機バッテリーの充電不足が考えられま
す。EVシステムを約15分以上作動さ
せて、補機バッテリーを充電してくださ
い。

充電システムに異常が発生した トヨタ販売店で点検を受けてください。

考えられる原因 対処方法
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  正常に急速充電・V2H充電／V2H給電できないとき  

■ 急速充電・V2H充電／V2H給電が開始しない

考えられる原因 対処方法

急速充電コネクターが車両に正しく接続
されていない

急速充電コネクターの接続状態を確認
し、コネクターを確実にロックしてくだ
さい。
接続状態に異常がないのに急速充電・
V2H充電／V2H給電が開始されない
ときは、急速充電器（スタンド）・V2H
機器または充電システムに異常がある可
能性があります。
●急速充電器（スタンド）に問題がある
場合は、設備の管理者にご連絡くださ
い。

●V2H機器に問題がある場合は、V2H
機器の製造業者または販売業者にご連
絡ください。

●急速充電器（スタンド）・V2H機器に
問題がない場合は、充電システムに異
常があるおそれがあります。トヨタ販
売店にご連絡ください。

急速充電コネクターが確実にロックされ
ていない

急速充電器（スタンド）・V2H機器ま
たは車両のセルフチェック機能でエラー
が検出された

急速充電器（スタンド）・V2H機器、
または充電システムに異常がある可能性
があります。
●急速充電器（スタンド）に問題がある
場合は、設備の管理者にご連絡くださ
い。

●V2H機器に問題がある場合は、V2H
機器の製造業者または販売業者にご連
絡ください。

●急速充電器（スタンド）・V2H機器に
問題がない場合は、充電システムに異
常があるおそれがあります。トヨタ販
売店にご連絡ください。

●EV システムを始動できなくなった場
合は、トヨタ販売店にご連絡くださ
い。
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急速充電器（スタンド）・V2H機器の
電源がOFFになっている

●急速充電器（スタンド）の管理者に連
絡して、電源状態をご確認ください。

●V2H機器の取扱説明書を確認するな
ど、電源状態をご確認ください。

すでに駆動用電池が満充電になっている 駆動用電池が満充電の場合、充電は行わ
れません。

普通充電コネクターも接続している 普通充電と急速充電を同時に行うことは
できません。

EVシステムが始動している

EVシステムが始動していると、急速充
電を開始できません。また、シフトポジ
ションがPでないと急速充電システム
を使用できません。

繰り返し急速充電・V2H充電／V2H
給電を行った

EVシステムを始動させた状態でしばら
く待ってから、EVシステムを停止し
て、再度充電してください。

急速充電器（スタンド）が故障している

急速充電器（スタンド）が故障してい
る、または適合していないおそれがある
ため、その急速充電器（スタンド）は使
用しないでください。他の急速充電器
（スタンド）での充電が可能かご確認く
ださい。他の急速充電器（スタンド）で
も充電ができない場合は、数 km走行し
てから別の急速充電器（スタンド）で充
電してください。

急速充電器（スタンド）が車両に適合し
ていない

考えられる原因 対処方法
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■ 急速充電・V2H充電／V2H給電が途中で停止する

考えられる原因 対処方法

急速充電器（スタンド）・V2H機器の
タイマーが作動した

急速充電器（スタンド）またはV2H機
器によっては、一定時間で充電が停止す
るようにタイマーが設定されている場合
があります。急速充電器（スタンド）の
管理者に確認するか、V2H機器に付属
の取扱説明書を確認してください。

急速充電器（スタンド）・V2H機器の
電源がOFFになった

急速充電器（スタンド）またはV2H機
器の電源状態を確認してください。電源
の状態が不明な場合は、急速充電器（ス
タンド）の管理者に連絡するか、V2H
機器に付属の取扱説明書を確認してくだ
さい。

駆動用電池の温度が極端に高い、または
極端に低い

極端な高温、または極低温の環境下で
は、急速充電またはV2H充電／V2H
給電できない場合があります。気温が安
定してから急速充電・V2H充電／
V2H給電を実施してください。

急速充電器（スタンド）・V2H機器ま
たは車両のセルフチェック機能でエラー
が検出された

急速充電器（スタンド）・V2H機器、
または充電システムに異常がある可能性
があります。
●急速充電器（スタンド）に問題がある
場合は、設備の管理者にご連絡くださ
い。

●V2H機器に問題がある場合は、V2H
機器に付属の取扱説明書を確認してく
ださい。

●急速充電器（スタンド）・V2H機器に
問題がない場合は、充電システムに異
常があるおそれがあります。トヨタ販
売店にご連絡ください。

●EVシステムを始動できなくなった場
合は、トヨタ販売店にご連絡くださ
い。

充電関連部品の温度が高い

充電関連部品の温度が高いと急速充電・
V2H充電／V2H給電できない場合が
あります。しばらく時間をあけてから再
度急速充電・V2H充電／V2H給電を
行ってください。
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満充電付近で車両のエアコンや電装品の
使用を停止した

車両のエアコンや電装品がOFFの状態
で、再度充電してください。

急速充電器（スタンド）の制限時間内に
急速充電が完了しなかった

急速充電器（スタンド）によっては、一
定時間で充電が停止するように、タイ
マーが設定されている場合があります。
急速充電器（スタンド）の管理者に確認
してください。

車両の状態によっては、充電時間が長く
なり、制限時間内に急速充電が完了しな
い場合があります。
●エアコンやヘッドランプ、オーディオ
などの電源がONのため、消費電力が
大きい可能性があります。電装品の電
源をOFFにしてから、急速充電を行っ
てください。

●駆動用電池の温度が低い可能性があり
ます。駆動用電池が温まってから急速
充電を行ってください。

考えられる原因 対処方法
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■ 急速充電後・V2H 充電／ V2H 給電後に EV システムが始動できなく
なった

  充電に関するメッセージが表示されたときは  

メッセージの指示に従って、必要な処置を行ってください。
■「充電システム確認のため急速充電コネクターを接続してください 取扱
書を確認」と表示されたとき

考えられる原因 対処方法

充電後のシステムチェックが正常に終了
しなかった

P. 89の手順でシステムチェックを実
施してください。再試行してもシステム
チェックが正常に終了しない場合は、ト
ヨタ販売店にご連絡ください。

急速充電コネクターが接続されたままに
なっている

急速充電コネクターが接続されていると
きは、安全のため、EVシステムを始動
することができません。（→ P. 74）急
速充電・V2H充電／V2H給電終了後
は、ただちに急速充電コネクターを取り
外してください。

急速充電システムまたはV2H 充電／
V2H 給電システムが故障した

●故障の原因によっては、P. 89のシス
テムチェックによりEVシステムを始
動できる場合があります。

●始動できない場合は、トヨタ販売店に
ご連絡ください。

考えられる原因 対処方法

急速充電時・V2H充電／V2H給電時
のシステムチェックが正常に終了しな
かった

この場合は、システムチェックが正常に
終了するまで、システムを始動できなく
なります。P. 89の記載に従って、充
電システムのチェックを実施してくださ
い。
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計器の見方

3-1. 計器の見方
警告灯／表示灯 …………… 106
計器類 ……………………… 110
TFTカラーマルチ
インフォメーション
ディスプレイ …………… 111
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3-1. 計器の見方

警告灯／表示灯
 

メーター・インストルメントパネル中央の警告灯／表示灯でお車の状況
をお知らせします。
次のイラストは、説明のためすべての警告灯／表示灯を示しています。
 

◆メーター

  警告灯  

万一のシステム異常などを警告します。

警告灯 参照先

※1 ブレーキ警告灯（赤色／黄色） 401

※1 SRSエアバッグ／プリテンショナー警告灯 401

※1 ABS警告灯 401

※1 パワーステアリング警告灯（赤色／黄色） 401

※1 ADB警告灯（黄色） 401

※1、2 スマートアシストOFF表示灯（点灯または点滅） 402

KBBC210101
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※1 作動確認のためにパワースイッチを“ON”にすると点灯し、数秒後またはEVシ
ステムを始動すると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときは、シ
ステム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。

※2 スマートアシストの機能を停止にしたときも点灯します。
※3 車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能・車線逸脱抑制制御機能・ふらつき警報

を停止にしたときも点灯します。
※4 スマートアシストが作動したときも点灯します。
※5 点滅した場合はシステムが作動していることを示し、点灯した場合はシステム

異常のおそれがあります。
※6 インストルメントパネル中央に点灯します。

※1、3 車線逸脱警報OFF表示灯（点灯または点滅） 402

※1、4 マスターウォーニング 402

スマートアシスト停止警告灯 423

※1、5 スリップ表示灯（点灯） 402

※1 手放し運転警告灯 402

電池残量警告灯 402

運転席・助手席シートベルト締め忘れ警告灯 402

※6 後席シートベルト締め忘れ警告灯 403

パーキングブレーキ未解除警告灯 403

警告灯 参照先
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  表示灯  

システムの作動状況を表示します。

※1 作動確認のためにパワースイッチを“ON”にすると点灯し、数秒後またはEVシ
ステムを始動すると消灯します。点灯しない場合や点灯したままのときは、シ
ステム異常のおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。

※2 スマートアシストに異常があるときは点滅します。

表示灯 参照先

方向指示表示灯 204

ハイビーム表示灯 207

尾灯表示灯 206

※1 スリップ表示灯（点滅） 282

※1 VSC OFF 表示灯 283

※1 TRC OFF 表示灯 282

※1 スマートアシスト作動灯 224

※1、2 スマートアシストOFF表示灯（点灯） 222

※1 車線逸脱警報作動灯 226

※1、2 車線逸脱警報OFF表示灯（点灯） 222

ADB作動灯（緑色） 210

充電コネクター接続表示灯 81

READYインジケーター 194
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警告

■安全装置の警告灯が点灯しないとき
ABS や SRS エアバッグなどの安全装置の警告灯が、パワースイッチを“ON”
にしても点灯しない場合や、数秒後または EVシステムを始動しても点灯したま
まの場合は、事故にあったときに正しく作動せず、重大な傷害におよぶか、最
悪の場合死亡につながるおそれがあります。

ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。
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計器類
 

a TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイ
車両に関する様々な情報を表示・設定します。（→ P. 111）

b スピードメーター
車両の走行速度を示します。

知識

■メーター・ディスプレイの作動条件
パワースイッチが“ON”のとき

■液晶ディスプレイについて
ディスプレイに小さな斑点や光点が表示されることがあります。これは液晶
ディスプレイ特有の現象でそのまま使用しても問題ありません。

1 2

KBBC210201
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TFTカラーマルチインフォメーション
ディスプレイ
 

  表示内容  

TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイは、車両や走行に関す
る様々な情報を表示したり、設定を変更することができます。

a コンテンツ表示
メニューアイコンを切り替えることにより、様々な情報を表示することができます。
また、状況に応じて注意喚起やアドバイスなどを割り込み表示します。

b メニューアイコン
アイコンを切り替えてコンテンツを表示させます。

c パワーメーター
走行中の出力（電力）や充電（電力の回収量）の状態を表示します。
• CHARGEエリア：回生ブレーキにより発生した電力を駆動用電池に充電している
状態を示します。

• POWER エリア：一定の速度での走行時、または急加速時など、より多くの電力
を消費して走行している状態を示します。

d 航続可能距離
現在の駆動用電池の残量で走行できる、およその距離を表示します。

• エアコンを作動すると が表示され、エアコン作動時の航続可能距離が表示
されます。

e 時計表示
アナログ時計（→ P. 114）表示中は、日付が表示されます。

3

689

2 4 5

10

1

7 KBBC210401
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f シフトポジション表示灯
選択されているシフトポジションを表示します。（→ P. 199）

g 駆動用電池残量計
駆動用電池の残量を示します。

h トリップインフォメーション（→ P. 113）
i メンテナンスアイコン
お知らせがあるときに点灯します。
点灯しているときは、内容を確認し、メンテナンスを行ったあとは再度設定をしてく
ださい。（→ P. 116）

j 外気温表示
• 外気温を表示します。
外気温：‒30℃～ 60℃の間で表示します。

• 外気温が3℃以下になると路面凍結警告を表示します。
温度表示が点滅し、路面凍結の可能性があることを表示します。

  表示切り替え  

操作スイッチを押して、画面の表示切り替え、設定の変更をします。
 

a ／ ／ ／  スイッチ
• メニューを切り替えます。
• コンテンツの切り替え、ページ送り、
カーソルを移動

b ENTERスイッチ
• 項目の決定・選択をします。
• 長押しすると、走行情報（→ P. 113）
の項目をリセットします。

c TRIP スイッチ
トリップインフォメーションの表示を
切り替えます。（→ P. 113）

d RETURNスイッチ
ひとつ前の画面に戻ります。
長押しすると、最初の画面に戻ります。

 

4

31

12 1

1

KBBC210402
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  トリップインフォメーション  

TRIP スイッチを押すごとに次のように切り替わります。
 

a オドメーター
走行した総距離を表示します。

b トリップメーターA※

リセットしてからの走行距離を表示し
ます。
リセットするには、トリップメーターA
の表示中にTRIPスイッチを1秒以上長
押します。

c トリップメーターB※

リセットしてからの走行距離を表示し
ます。
リセットするには、トリップメーターB
の表示中にTRIPスイッチを1秒以上長
押します。

 

※区間距離は、トリップA、トリップBの2種類で使い分けることができます。

  走行情報  

電費に関する様々な情報を表示します。

／  スイッチを押してメニューを  に切り替える

■ 瞬間電費／平均電費
 

●瞬間電費
現在の瞬間電費を表示します。

●平均電費
リセットしてからの平均電費を表示します。
• リセットするには、平均電費表示中に
ENTERスイッチを長押しします。

• 表示される平均電費は、参考として利
用してください。

 

1

2

3
KBRO210408
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  車両情報  

車両情報に関する様々な情報を表示します。

a ／  スイッチを押してメニューを  に切り替える

b ／  スイッチを押して表示内容を切り替える

■ 駆動用電池温度表示
 

駆動用電池の温度を表示します。
低温時、または高温時は目盛りの色が
変化します。

 

■ アナログ時計
 

アナログ時計を表示します。

 

■ 画面OFF
 

コンテンツが非表示になります。

 

KBBC210482
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  警告メッセージ  

確認可能な警告メッセージがあるときのみ  が黄色になります。

／  スイッチを押してメニューを  に切り替えてください。
 

車両に異常が発生した場合に、内容・
対処法などのメッセージを表示しま
す。
複数のメッセージが表示されている
場合は、 ／  スイッチを押して
メッセージを切り替えます。

 

 

メッセージを記憶していないときは
「メッセージなし」と表示されます。

 

  ハンドルポジションモニター  
 

シフトポジションを R にすると、前
輪のタイヤの向きが表示されます。
コーナーセンサー（→ P. 271）の作動
状態も同時に表示します。

 

KBBC210420
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  オープニング画面  

パワースイッチを“ON”にしたとき、日付とお知らせ画面を数秒間表示しま
す。
次のお知らせ画面を表示することができます。
●新年のごあいさつ

●誕生日

●記念日

●車検日

●点検日

●タイヤローテーション

●走行距離

 

■ 新年のごあいさつ

1月 1日に表示します。
■ 誕生日、記念日

設定した日付に表示します。
■ 車検日、点検日

設定日まで残り1か月を切ったとき、設定日以降に1日1回表示します。

例：点検日

a 設定日まで残り1か月を切ったとき
b 設定日以降

1 2

KBBC210423

PIXIS VAN_OM_OMB5259.book  116 ページ  ２０２６年１月９日　金曜日　午後１時１９分



1173-1. 計器の見方

PIXIS VAN_OM_OMB5259

計
器
の
見
方

3

■ タイヤローテーション

設定距離まで残り500kmを切ったとき、設定距離に到達したときに1日
1回表示します。

a 設定距離まで残り500kmを切ったとき
b 設定距離に到達したとき

  設定  

パワースイッチが“ON”で停車時に、 ／  スイッチを押してメニューを 
に切り替え、表示の設定や調整、機能の設定をすることができます。

 

車両走行中は操作できません。必ず安
全な場所に停車して操作してくださ
い。

 

1 2
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次の内容を設定、調整ができます。
●メーター照度調整（→ P. 118）

●日時（→ P. 119）

●表示オプション（→ P. 120）

●ブザー（→ P. 120）

●お知らせ日（→ P. 121）

●充電設定（→ P. 122）

●スマートアシスト（→ P. 123）

●ドアロック（→ P. 124）

●ワイパー（→ P. 125）

●方向指示灯（→ P. 125）

●ウェルカムランプ（→ P. 126）

●ADB（→ P. 127）

●メンテナンス（→ P. 128）

●表示設定初期化（→ P. 130）
 

■ メーター照度調整

メーターの昼照度または夜照度（→ P. 131）を調整できます。
（初期設定：→ P. 130）

a ／  スイッチを押してメニューを  に切り替える

b ／  スイッチを押して「明るさ調整」を選択し、ENTER スイッチ
を押す

c ENTERスイッチを押した後、 ／  スイッチを押して照度を調整する
 

•  が表示されたあと、

／  スイッチを押して照度を調
整し、再度 ENTERスイッチを押しま
す。

• 昼照度は周囲が明るいとき、または車
幅灯を消灯しているときに調整しま
す。

• 夜照度は周囲が暗いときに車幅灯を
点灯して調整します。

• 10段階で調整できます。
 

KBRO210429
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■ 日時

日時を設定できます。
a ／  スイッチを押してメニューを  に切り替える

b ／  スイッチを押して「日時設定」を選択し、ENTER スイッチを
押す

 

c ／ ／ ／  スイッチを押して
設定したい項目を選択し、ENTER
スイッチを押す

• 年・時・分は  が表示されたあと、

 ／  スイッチを押して数値を設
定し、再度ENTERスイッチを押しま
す。
設定時刻の 0 秒にリセットされた状
態から時計が作動をはじめます。

• 12H／24HはENTERスイッチを押
すたびに「12H」（12 時間表示）と
「24H」（24 時間表示）が切り替わり
ます。

• 12H ／ 24H の設定にかかわらず時
刻調整時は24時間表示になります。

 

KBBC210430T
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■ 表示オプション設定
次の設定を変更することができます。
●オープニング画面表示のON／OFF
●ハンドルポジションモニター（ハンドル位置の表示）のON／OFF
（初期設定：→ P. 130）

a ／  スイッチを押してメニューを  に切り替える

b ／  スイッチを押して「表示オプション」を選択し、ENTERスイッ
チを押す

 

c ／  スイッチを押して各機能
の設定を選択し、ENTER スイッ
チを押す
ENTER スイッチを押すごとに「ON」、
「OFF」が切り替わります。

 

■ ブザー設定

次の設定を変更することができます。
●先行車発進ブザー音量（→ P. 264）

●車線逸脱警報・路側逸脱警報ブザー音量（→ P. 254）

●ターンシグナル（方向指示灯）ブザーの音色

●オープニング音量

●標識認識ブザーのON／OFF（→ P. 267）

（初期設定：→ P. 130）

a ／  スイッチを押してメニューを  に切り替える

b ／  スイッチを押して「ブザー設定」を選択し、ENTER スイッチ
を押す

c ／  スイッチを長押しするか、数回押して「ブザー設定」の画面を
切り替える

KBBC210465
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1画面目 2画面目

 

d ／  スイッチを押して各機能の設定を選択し、ENTER スイッチを
押す
• ENTERスイッチを押すごとに表示される設定に切り替わります。

• ENTERスイッチを押したあと、  が表示されたときは ／  スイッチを

押して設定を選択し、再度 ENTERスイッチを押します。

■ お知らせ日設定
オープニング画面で表示される誕生日、記念日、車検日、点検日の通知日
を設定できます。
（初期設定：→ P. 130）

a ／  スイッチを押してメニューを  に切り替える

b ／  スイッチを長押しするか、数回押して「設定画面」の画面を切
り替え、「お知らせ日設定」を選択し、ENTERスイッチを押す
 

c ／  スイッチを押して1～10
の「設定日」を選択し、ENTERス
イッチを押す
6～10の設定日は ／  スイッチ
を長押しするか、数回押すと表示できま
す。

 

KBRO210438 KBBC210439
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d カテゴリーでENTERスイッチを

押して  が表示されたあと、

／  スイッチを押して項目を
選択する
誕生日、記念日、車検日、点検日のいず
れかを選択し、再度 ENTERスイッチを
押します。

 

e ／  スイッチを押して日付の「年」・「月」・「日」を選択し、ENTER
スイッチを押す

•  が表示されたあと、 ／  スイッチを押して数値を設定し、再度 ENTER

スイッチを押します。
• 誕生日、記念日は、「年」の設定はありません。

 

f 設定完了後、RETURNスイッチを
押す
選択したカテゴリーと  が表示され
ます。

 

■ 充電設定

普通充電時の最大電流を設定することができます。
（カスタマイズ機能一覧：→ P. 453）

a ／  スイッチを押してメニューを  に切り替える

b ／  スイッチを長押しするか、数回押して「設定画面」の画面を切
り替え、「車両設定」を選択し、ENTERスイッチを押す

c ／  スイッチを押して「充電設定」を選択し、ENTER スイッチを
押す

KBRO210441
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d ENTERスイッチを押して、  

が表示されたあと、 ／  ス
イッチを押して設定を選択し、再
度 ENTERスイッチを押します。

 

■ スマートアシスト設定

次の設定を変更することができます。
●先行車発進お知らせのON／OFF（→ P. 264）

●先行車発進お知らせのタイミング（→ P. 264）

●衝突警報のタイミング（→ P. 231）

●車線逸脱警報のタイミング（→ P. 254）

●標識認識機能のON／OFF（→ P. 267）

●ふらつき警報のON／OFF（→ P. 261）

●車線逸脱抑制制御機能のON／OFF（→ P. 254）

●コーナーセンサーブザーの音量（→ P. 271）

（カスタマイズ機能一覧：→ P. 453）

a ／  スイッチを押してメニューを  に切り替える

b ／  スイッチを長押しするか、数回押して「設定画面」の画面を切
り替え、「車両設定」を選択し、ENTERスイッチを押す

c ／  スイッチを押して「スマートアシスト設定」を選択し、ENTER
スイッチを押す

d ／  スイッチを長押しするか、数回押して「スマートアシスト設定」
の画面を切り替える

KBBC210479
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★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

e ／  スイッチを押して各機能の設定を選択し、ENTER スイッチを
押す
• ENTERスイッチを押すごとに表示される設定に切り替わります。

• ENTERスイッチを押したあと、  が表示されたときは ／  スイッチを

押して設定を選択し、再度 ENTERスイッチを押します。

■ ドアロック設定

次の設定を変更することができます。
●アンサーバックブザー音量（キーフリーシステム作動の合図）
（→ P. 137）

●アンサーバック非常点滅灯の ON ／ OFF（キーフリーシステム作動の合
図）（→ P. 137）

●ウェルカムドアロック解除のON／OFF★（→ P. 147）

（カスタマイズ機能一覧：→ P. 453）

a ／  スイッチを押してメニューを  に切り替える

b ／  スイッチを長押しするか、数回押して「設定画面」の画面を切
り替え、「車両設定」を選択し、ENTERスイッチを押す

c ／  スイッチを押して「ドアロック設定」を選択し、ENTERスイッ
チを押す

 

d ／  スイッチを押して各機能
の設定を選択し、ENTER スイッ
チを押す
• ENTERスイッチを押すごとに表示さ
れる設定に切り替わります。

• ENTER スイッチを押したあと、

 が表示されたときは ／

スイッチを押して設定を選択し、再度
ENTERスイッチを押します。

 

KBBC210467
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■ ワイパー設定

次の設定を変更することができます。
●車速連動間欠ワイパーのON／OFF（→ P. 214）

●リバース連動リヤワイパーのON／OFF（→ P. 217）

（カスタマイズ機能一覧：→ P. 453）

a ／  スイッチを押してメニューを  に切り替える

b ／  スイッチを長押しするか、数回押して「設定画面」の画面を切
り替え、「車両設定」を選択し、ENTERスイッチを押す

c ／  スイッチを押して「ワイパー設定」を選択し、ENTER スイッ
チを押す

 

d ／  スイッチを押して各機能
の設定を選択し、ENTER スイッ
チを押して設定を切り替える
ENTER スイッチを押すごとに「ON」、
「OFF」が切り替わります。

 

■ 方向指示灯設定

ワンタッチターンシグナル（方向指示レバーを途中まで操作したときの方
向指示表示灯3回点滅）のON／OFFを設定することができます。
（カスタマイズ機能一覧：→ P. 453）

a ／  スイッチを押してメニューを  に切り替える

b ／  スイッチを長押しするか、数回押して「設定画面」の画面を切
り替え、「車両設定」を選択し、ENTERスイッチを押す

c ／  スイッチを長押しするか、数回押して「車両設定」の画面を切
り替え、「方向指示灯設定」を選択し、ENTERスイッチを押す

KBRO210447
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★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

 

d ENTER スイッチを押して設定を
切り替える
ENTER スイッチを押すごとに「ON」、
「OFF」が切り替わります。

 

■ ウェルカムランプ設定

次の設定を変更することができます。

●ルームランプ連動★（電子カードキーを携帯して車両に近付くと、室内灯
が点灯）のON／OFF（→ P. 150）

●テールランプ連動★（ドアロック解除時に車幅灯、番号灯、尾灯が点灯）
のON／OFF（→ P. 149）

（カスタマイズ機能一覧：→ P. 453）

a ／  スイッチを押してメニューを  に切り替える

b ／  スイッチを長押しするか、数回押して「設定画面」の画面を切
り替え、「車両設定」を選択し、ENTERスイッチを押す

c ／  スイッチを長押しするか、数回押して「車両設定」の画面を切
り替え、「ウェルカムランプ設定」を選択し、ENTERスイッチを押す

 

d ／  スイッチを押して各機能
の設定を選択し、ENTER スイッ
チを押して設定を切り替える
ENTER スイッチを押すごとに「ON」、
「OFF」が切り替わります。

 

KBRO210448

KBRO210468

PIXIS VAN_OM_OMB5259.book  126 ページ  ２０２６年１月９日　金曜日　午後１時１９分



1273-1. 計器の見方

PIXIS VAN_OM_OMB5259

計
器
の
見
方

3

■ ADB設定

ADB（→ P. 209）のON／OFFを設定することができます。
（カスタマイズ機能一覧：→ P. 453）

a ／  スイッチを押してメニューを  に切り替える

b ／  スイッチを長押しするか、数回押して「設定画面」の画面を切
り替え、「車両設定」を選択し、ENTERスイッチを押す

c ／  スイッチを長押しするか、数回押して「車両設定」の画面を切
り替え、「ADB設定」を選択し、ENTERスイッチを押す

 

d ENTER スイッチを押して設定を
切り替える
ENTER スイッチを押すごとに ON、
OFF が切り替わります。
ADBをOFF にしても、サイドビューラ
ンプ（→ P. 211）は作動します。

 

KBBC210480
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■ メンテナンス設定

オープニング画面で表示されるタイヤローテーションの時期を距離で設定
できます。
（初期設定：→ P. 130）

a ／  スイッチを押してメニューを  に切り替える

b ／  スイッチを長押しするか、数回押して「設定画面」の画面を切
り替え、「メンテナンス設定」を選択し、ENTERスイッチを押す

c ON／OFFを設定する場合は、 ／  スイッチを押して「ON」、または
「OFF」を選択し、ENTERスイッチを押す

表示が「OFF」で距離が設定されていない場合は
 

手順 e の「次回お知らせまで」の画面
が表示されます。（→ P. 129）

 

すでに距離が設定されている場合は
 

ENTER スイッチを押すごとに「ON」、
「OFF」が切り替わります。

 

KBBC210481
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d 距離を設定、リセットする場合は、
／  スイッチを押して「お知

らせ距離設定」を選択し、ENTER
スイッチを押す

 

 

e ／  スイッチを押して距離を
選択し、ENTERスイッチを押す

•  が表示されたあと、 ／  

スイッチを押して距離を設定し、再度
ENTERスイッチを押します。

• すでに距離が設定されている場合は、
次回お知らせまでの距離が表示され
ています。

• リセットする場合は、 ／ ス
イッチを押してリセットを選択し、
ENTERスイッチを押します。

 

KBBC210453

KBBC210454
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■ 表示設定初期化

表示の設定を初期化（出荷時の状態）することができます。

a ／  スイッチを押してメニューを  に切り替える

b ／  スイッチを長押しするか、数回押して「設定画面」の画面を切
り替え、「表示設定初期化」を選択し、ENTERスイッチを押す

 

c ／  スイッチを押して、「は
い」を選択し、ENTER スイッチ
を押す
次の表の項目が初期化されます。

 

KBRO210455

項目 初期設定

明るさ調整
昼間用 レベル8

夜間用 レベル6

日時設定 12H／24H 24H

表示オプション
オープニング表示 ON

ハンドルポジションモニター ON

ブザー設定

先行車発進ブザー音量 大

車線逸脱警報ブザー音量 大

ターンシグナル音色 トーン1

オープニング音量 大

標識認識ブザー OFF

お知らせ日設定 設定日1～10 未設定

メンテナンス設定 タイヤローテーションお知らせ OFF
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知識

■メーター照度について（昼照度と夜照度）
●メーターの照度には昼照度と夜照度があり、次のときに照度が切り替わりま
す。
• 昼照度：周囲が明るいとき、または車幅灯を消灯しているとき
• 夜照度：周囲が暗いときに車幅灯を点灯しているとき

●夜照度になるとメーター照明が減光されます。ただし、夜照度の設定をいち
ばん明るくした状態では、照明が減光しません。

■「設定画面」の操作について
●「設定画面」操作中に次の状態になると操作が一時中断されます。
• 警告メッセージが表示されたとき
• 走行しはじめたとき

●操作を行っても、設定を変更できない場合は、「設定変更できません」のメッ
セージが表示されます。

■補機バッテリー端子の脱着をしたとき
端子の脱着を行うと、時計のデータはリセットされます。

■液晶ディスプレイについて
→ P. 110

■お知らせ画面について
●お知らせ画面は、1日に1回表示されます。
●誕生日、記念日は、設定日 2 月 29 日にしている場合、うるう年以外の年は
3月1日に表示します。
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警告

■走行中の警告
操作スイッチを使うときは、安全のため走行中に操作をしないでください。走
行中の操作はハンドル操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあり危険
です。

お車を停車させてから操作をしてください。なお、走行中にディスプレイを見
るときは、必要最小限の時間にしてください。

注意

■低温時の画面表示について
画面の温度が極めて低いときは、画面表示の切り替えが遅れる場合があります
ので、車室内を暖めてから使用してください。

■ディスプレイの設定を変更するとき
補機バッテリーあがりを起こす可能性がありますので、確実に EVシステムが作
動している状態で実施してください。
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各部の操作
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キーフリーシステム ……… 137
フロントドア ……………… 146
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4-1. キー

キー
 

  キーについて  

お客様へ次のキーをお渡しします。
 

a 電子カードキー
キーフリーシステムの作動（→ P. 137）
ワイヤレス機能の作動（→ P. 146）

b エマージェンシーキー
c キーナンバープレート

 

  エマージェンシーキーを使うには  
 

a ノブをスライドする
b エマージェンシーキーを取り出す
使用後はもとに戻し、電子カードキーと
一緒に携帯してください。電子カード
キーの電池が切れたときやキーフリー
システムが正常に作動しないとき、エ
マージェンシーキーが必要になります。
（→ P. 438）

 

知識

■エマージェンシーキーを紛失したとき
キーナンバープレートに打刻されたキーナンバーと残りのキーから、トヨタ販
売店でトヨタ純正品の新しいキーを作ることができます。

キーナンバープレートはお車の中以外の安全な場所（財布の中など）に保管し
てください。

■航空機に乗るとき
航空機にキーを持ち込む場合は、航空機内でキーのスイッチを押さないでくだ
さい。また、かばんなどに保管する場合でも、簡単にスイッチが押されないよ
うに保管してください。スイッチが押されると電波が発信され、航空機の運行
に支障をおよぼすおそれがあります。

■電池の消耗について
→ P. 144

1 3

2 KBRO310101

2

1

KBTA310105

ノブ
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■電子カードキーの状態や、パワースイッチモードに関する警告メッセージが表示
されたときは
車内への電子カードキーの閉じ込みや、同乗者による電子カードキーの持ち出
し、電源の切り忘れなどを防止するため、電子カードキーやパワースイッチな
どの状態の確認を促すメッセージがTFTカラーマルチインフォメーションディ
スプレイに表示されたときは、表示内容に従ってただちに対処してください。
（→ P. 420）

■TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイに「キーの電池残量が残り
わずかです」が表示されたときは
電子カードキーの電池残量が残りわずかです。新しい電池と交換してください。
（→ P. 368）

■電池の交換方法
→ P. 368

■キーのご購入について
電子カードキーは最大 4 個まで設定することができます。ご購入方法、ご使用
方法についてはトヨタ販売店にご相談ください。
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注意

■キーの故障を防ぐために
●直射日光や高温下に放置しない
●電子カードキーをズボンなどの後ろポケットに入れない
●落としたり、強い衝撃を与えたり、曲げたりしない
●湿度の高いところに長時間放置しない
●ぬらしたり超音波洗浄器などで洗ったりしない
●キーに金属製または磁気を帯びた製品を取り付けたり、近付けたりしない
●分解しない
●キー表面にシールなどを貼らない
●テレビやオーディオ・電磁調理器などの磁気を帯びた製品や、低周波治療器
などの電気医療機器の近くに置かない

■キー取り扱いの注意
電子カードキーは電波法の認証に適合しています。必ず次のことをお守りくだ
さい。
●電池交換時以外は、不用意に分解しないでください。分解、改造したものを
使用することは法律で禁止されています。

●必ず日本国内で使用してください。

■キーを携帯するとき
電源を入れた状態の電化製品とは10cm以上離して携帯してください。10cm
以内にあると電化製品の電波と干渉し正常に機能しない場合があります。

■キーフリーシステムの故障などでトヨタ販売店に車両を持っていくとき
車両に付属しているすべての電子カードキーをお持ちください。

■電子カードキーを紛失したとき
電子カードキーを紛失した状態で放置すると、盗難の危険性が極めて高くなり
ます。車両に付属している残りの電子カードキーをすべてお持ちの上、ただち
にトヨタ販売店にご相談ください。

PIXIS VAN_OM_OMB5259.book  136 ページ  ２０２６年１月９日　金曜日　午後１時１９分



137

PIXIS VAN_OM_OMB5259

各
部
の
操
作

4

4-2. ドアの開閉、ロックのしかた

キーフリーシステム※
 

※“キーフリーシステム”はダイハツ工業株式会社の登録商標です。

  機能概要  

a 全ドアを施錠・解錠する（リクエストスイッチ装着車）（→ P. 146）
b 全ドアを施錠・解錠する（リクエストスイッチ装着車）（→ P. 156）
c EVシステムを始動する（→ P. 194）

知識

■作動の合図
ドアの施錠・解錠を、ブザーと非常点滅灯の点滅で知らせます。（施錠は 1 回、
解錠は2回）

■カスタマイズ機能
作動の合図を変更することができます。
（カスタマイズ機能一覧：→ P. 453）
（TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイの設定画面から変更可能：
→ P. 124）

■解錠操作のセキュリティ機能
→ P. 148

1
3

2

KBBC320301
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  アンテナの位置と作動範囲  

■ アンテナの位置
 

a 車外アンテナ
（リクエストスイッチ装着車）

b 車室内アンテナ

 

■ 作動範囲（電子カードキーの検知範囲）
 

：ドアの施錠・解錠時
（リクエストスイッチ装着車）
ドアハンドルから周囲約 80cm 以
内で電子カードキーを携帯している
場合に作動します。
（電子カードキーを検知しているド
アハンドルのみ作動します）

：EVシステム始動時またはモー
ド切り替え時
車内で電子カードキーを携帯してい
る場合に作動します。

 

1

1

1

2 1

2

1

2 2
KBBC320302

KBBC320303

PIXIS VAN_OM_OMB5259.book  138 ページ  ２０２６年１月９日　金曜日　午後１時１９分



1394-2. ドアの開閉、ロックのしかた

PIXIS VAN_OM_OMB5259

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

各
部
の
操
作

4

知識

■警告音と警告灯について
誤操作などによる予期せぬ事故や盗難を防ぐため、警告音が鳴って、警告灯が
点灯したり、警告メッセージが表示されることがあります。警告灯が点灯した
り、メッセージが表示された場合は、状況に応じて適切に対処してください。
（→ P. 401、405）

警告音が鳴る場合の状況と対処方法は次の通りです。

警告音 状況 対処方法

車内から“ピピピピ
ピ”、車外から
“ピッピッピッ”と鳴
る

パワースイッチが“ACC”ま
たは“ON”のときに、いずれ
かのドアを開けて電子カー
ドキーを車外に持ち出しド
アを閉めた

電子カードキーを携帯し
て乗車してください

車内から“ポーン 
ポーン ポーン･･･”と
鳴り続ける

運転席ドアが開いている状
態でパワースイッチを
“ACC”にした（“ACC”のと
きに運転席ドアを開いた）

パワースイッチを“OFF”
にして、ドアを閉めてく
ださい

車外から“ピーッ”と
鳴る

パワースイッチが“ACC”ま
たは“ON”のときに、フロン
トドアまたはバックドアの
リクエストスイッチ★で施錠
しようとした

パワースイッチを“OFF”
にして施錠してください

車内に電子カードキーを置
いたまま、フロントドアま
たはバックドアのリクエス
トスイッチ★で施錠しようと
した

電子カードキーを携帯し
て施錠してください

いずれかのドアが開いてい
るときに、フロントドアま
たはバックドアのリクエス
トスイッチ★やワイヤレスリ
モコンで施錠しようとした

すべてのドアを閉めて施
錠してください
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知識

※ 電池切れが近い状態を継続すると、パワースイッチを“ACC”または“ON”にしたときも
警告ブザーが鳴ります。

車外から“ピーッ”と
鳴って、すべてのド
アが解錠した

パワースイッチが“OFF”の
ときに、車内に電子カード
キーを置いたまま、車内の
運転席ドアのロックレバー
を施錠側にして運転席のド
アハンドルを引いたままド
アを閉めた 電子カードキーを携帯し

て施錠してくださいパワースイッチが“OFF”の
ときに、車内に電子カード
キーを置いたまま、すべて
のドアが施錠されている状
態で運転席以外のドアの
ロックレバーを解錠側にし
て、ドアを開けて閉めた

車内から“ピッピッ
ピッ”と鳴る

電子カードキーの電池切れ
が近いときに、パワース
イッチを“OFF”にした※

新しい電池に交換してく
ださい（→ P. 368）

車内から“ポーン 
ポーン ポーン･･･”と
鳴り続ける

運転席ドアが開いていると
きに、パワースイッチを
“ON”から“OFF”にした

運転席ドアを閉めてくだ
さい

警告音 状況 対処方法

PIXIS VAN_OM_OMB5259.book  140 ページ  ２０２６年１月９日　金曜日　午後１時１９分



1414-2. ドアの開閉、ロックのしかた

PIXIS VAN_OM_OMB5259

知識

各
部
の
操
作

4

■電子カードキーの節電モードについて
●節電モードに設定すると、電子カードキーによる電波の受信待機を停止し、電
子カードキーの電池の消耗を抑えることができます。
 

電子カードキーの施錠スイッチ（a）
を押しながら、解錠スイッチ（b）を
2 回押し、電子カードキーのインジ
ケーターが4回点滅することを確認し
てください。
節電モード中は、キーフリーシステム
を使用できません。節電モードを解除
するには、電子カードキーのいずれか
のスイッチを押してください。
 

●長期間使用しない電子カードキーは、節電モードにしておくことをおすすめ
します。

●電子カードキーの電池交換直後に節電モードにするときは、約 10 秒経過し
てから行ってください。

■機能が正常に働かないおそれのある状況
キーフリーシステムは微弱な電波を使用しています。次のような場合は電子
カードキーと車両間の通信を妨げ、キーフリーシステムやワイヤレスリモコン
が正常に作動しない場合があります。（対処方法：→ P. 438）
●電子カードキーの電池が消耗しているとき
●近くにテレビ塔や発電所・ガソリンスタンド・放送局・大型ディスプレイ・コ
インパーキング・空港があるなど、強い電波やノイズの発生する場所にいる
とき

●電子カードキーが、次のような金属製のものに接していたり、覆われたりし
ているとき
• アルミ箔などの金属の貼られたカード
• アルミ箔を使用したタバコの箱
• 金属製の財布やかばん
• 小銭
• カイロ
• CDやDVDなどのメディア

●近くで他の電波式ワイヤレスリモコンを使用しているとき

1
2

KBRO320304
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知識

●電子カードキーを、次のような電波を発信する製品と同時に携帯しているとき
• 無線機や携帯電話・コードレス式電話などの無線通信機器
• 他車の電子カードキーや電波式ワイヤレスリモコン
• パソコンや携帯情報端末（電子手帳）
• デジタルオーディオプレーヤー
• ポータブルゲーム機器

●リヤガラスに金属を含むフィルムなどが貼ってあるとき
●充電器など電子機器の近くに電子カードキーを置いた場合

■ご留意いただきたいこと
●電子カードキーが作動範囲内（検知範囲内）にあっても、次のような場合は
正しく作動しないことがあります。
• リクエストスイッチ装着車：ドアの施錠・解錠時に電子カードキーがドアガ
ラスやドアハンドルに近付き過ぎる、または地面の近くや高い場所にある場
合
• EVシステム始動時またはモード切り替え時に電子カードキーがインストル
メントパネルやフロア上・ドアポケットまたはグローブボックス内などに置
かれていた場合

●電子カードキーをポケットに携帯していても、ポケットの位置や形状によっ
ては、正しく作動しないことがあります。（作動範囲：→ P. 138）

●リクエストスイッチ装着車：インストルメントパネル上面・ドアポケット付
近に電子カードキーを置いたまま車外に出ると、電波の状況によっては車外
アンテナに検知されて車外からのドアロックが可能になる場合があり、電子
カードキーが車内に閉じ込められるおそれがあるため注意してください。

●リクエストスイッチ装着車：電子カードキーが作動範囲内にあれば、電子カー
ドキーを携帯している人以外でも施錠・解錠できます。ただし、電子カード
キーを検知しているドア以外では、解錠できません。
場合によっては、解錠操作を行ったドアと反対側のドア付近に電子カード
キーがある場合でも、電子カードキーを検知し、解錠されることがあります。

●車外でもドアガラスに近い位置に電子カードキーがあるときは、EVシステム
の始動が可能になる場合があります。

●リクエストスイッチ装着車：電子カードキーを携帯して洗車などで高圧な水
をドアハンドルにあるスイッチにかけた場合、解錠・施錠を繰り返すことが
あります。その場合は、次のような処置をしてください。（ドアの開閉操作が
なければ、解錠されても約30秒後に自動で施錠されます）
• キーを車両から約3m以上離れた場所に置く（盗難に注意してください）
• キーを節電モードに設定してキーフリーシステムの作動を停止する
（→ P. 141）
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●リクエストスイッチ装着車：車室内または車両に近い位置に電子カードキー
があるときにワイヤレスリモコンなどで施錠を行うと、キーフリーシステム
による解錠ができなくなることがあります。（ワイヤレスリモコンで解錠する
と復帰します）

●リクエストスイッチ装着車：ドアハンドルにあるスイッチは確実に押して、施
錠・解錠したことを確認してください。スイッチを早押しした場合、施錠・解
錠されないことがあります。

●リクエストスイッチ装着車：ドアハンドルにあるスイッチに氷や雪、泥が付
着した場合、スイッチが押せない場合があります。押せない場合は表面に付
着した氷や雪、泥を取り除いて再度操作してください。

●リクエストスイッチ装着車：ドアハンドルにあるスイッチを操作するときに、
爪がドアに当たる場合があります。ドアを傷付けたり、爪を割ったりしない
ように注意してください。

●リクエストスイッチ装着車：周囲の状況により、フロントドアのリクエスト
スイッチを押しても施錠・解錠できないときがあります。ワイヤレス機能、ま
たはエマージェンシーキーを使用して施錠・解錠してください。
（→ P. 146, 438）

●リクエストスイッチ装着車：次のような状況では、電子カードキーの電池の
消耗と車両の補機バッテリーあがりを防止するために節電機能が働き、キー
フリーシステムによる施錠・解錠に時間がかかることがあります。
• 車両の周辺約3m以内に電子カードキーを約2分以上放置した
• 約 5日間以上キーフリーシステムを使用しなかった

■施錠時の留意事項（リクエストスイッチ装着車）
車内に電子カードキーがあるときに、洗車機で洗車するなどして水をドアハン
ドルにあるスイッチにかけた場合、車内のブザーが鳴ることがあります。

■解錠時の留意事項（リクエストスイッチ装着車）
●ドアハンドルにあるスイッチを押しながらドアハンドルを引いたときは、解
錠されない場合があります。その場合は、ドアハンドルを一度もとの位置に
戻してから再度（バックドアを除く）スイッチを押し、解錠されたことを確
認してからドアハンドルを引いてください。

●作動範囲内に他の電子カードキーがあるときは、ドアハンドルにあるスイッ
チを押してから解錠するまでの時間が少し長くなる場合があります。

■長期間運転しないとき
●リクエストスイッチ装着車：盗難防止のため、電子カードキーを車両から
約3m以上離しておいてください。

●あらかじめキーフリーシステムを非作動にすることができます。
詳しくはトヨタ販売店にお問い合わせください。
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知識

■システムを正しく作動させるために
電子カードキーを必ず携帯した上で作動させてください。また、車外から操作
する場合は電子カードキーを車両に近付け過ぎないようにしてください。

作動時の電子カードキーの位置や持ち方によっては、電子カードキーが正しく
検知されず、システムが正しく作動しないことがあります。（誤って警報が鳴っ
たり、キー閉じ込み防止機能が働かないこともあります。：→ P. 148）

■キーフリーシステムが正常に作動しないとき
●ドアの施錠・解錠：→ P. 438
●EVシステムの始動：→ P. 438

■電池の消耗について
●電池の標準的な寿命は1～2年です。
●ワイヤレスリモコンを使用しなくても電池は消耗します。また、電子カード
キーは常に電波を受信しているため、使用していない間でも電池が消耗しま
す。次のような状態になったときは、電池が消耗している可能性があります。
新しい電池に交換してください。
• キーフリーシステムやワイヤレスリモコンが作動しない
• 作動範囲が狭くなった
• 電子カードキーの LEDが点灯しない

●電池残量が少なくなると、EVシステムを停止した際に車内から警告ブザーが
鳴ります。（→ P. 421）

●電池の著しい消耗を防ぐため、次のような磁気を発生する電化製品の1m以内
に電子カードキーを保管しないでください。
• TV
• オーディオ
• パソコン
• ACアダプター
• 携帯電話やコードレス電話機、および充電器
• 電気スタンド
• 低周波治療器などの医療用電気機器
• 液晶表示器
• モーター類
• 電磁調理器
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●車内、または車両の近くに電子カードキーを置かないでください。電子カー
ドキーと車両が常時通信状態になるため、電池が著しく消耗します。
常時通信状態になると、電子カードキーのインジケーターが点滅しますので、
消灯するまで電子カードキーを車両から離してください。

●長期間使用しない電子カードキーは、節電モードにすることで電池の消耗を
抑えることができます。（→ P. 141）

■電池が切れたとき
→ P. 368

■トヨタ販売店で設定可能な機能
キーフリーシステムを非作動にすることができます。
（カスタマイズ機能一覧：→ P. 453）

■トヨタ販売店でキーフリーシステムを非作動にしたとき
●ドアの施錠・解錠：ワイヤレス機能、またはエマージェンシーキーを使って
ドアの施錠・解錠ができます。（→ P. 146, 438）

●EVシステムの始動・パワースイッチモードの切り替え：→ P. 438
●EVシステムの停止：→ P. 195

警告

■電波がおよぼす影響について
●植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレー
タおよび植込み型除細動器を装着されている方は、アンテナ（→ P. 138）か
ら約22cm以内に近付かないようにしてください。電波により植込み型心臓
ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータおよび植込
み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。

●植込み型心臓ペースメーカー、植込み型両心室ペーシングパルスジェネレー
タおよび植込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用される場合は、電波
による影響について医療用電気機器製造業者などに事前に確認してくださ
い。電波が医療用電気機器の作動に影響を与えるおそれがあります。

キーフリーシステムを非作動にすることもできます。

詳しくはトヨタ販売店にお問い合わせください。

注意
●リクエストスイッチ装着車：ドアハンドルにあるスイッチは強い力で押したり、
鋭利なもので押さないでください。スイッチが破損するおそれがあります。
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★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

フロントドア
 

  ドアの施錠／解錠  

キーフリーシステムやワイヤレス機能、キー、ロックレバーを使って施錠・
解錠できます。
■ キーフリーシステム（リクエストスイッチ装着車）
 

電子カードキーを携帯し、リクエストス
イッチを押して全ドアを解錠・施錠する
スイッチを確実に押してください。

施錠したときは、必ず施錠されたことを
確認してください。

施錠操作後約3秒間は解錠できません。

 

ウェルカムドアロック解除★
電子カードキーを携帯してキーの解錠範囲に入ると、すべてのドアが解錠
する（→ P. 147）
ウェルカムドアロック解除では施錠できません。

■ ワイヤレス機能
 

a 全ドアを施錠する
必ず施錠されたことを確認してくださ
い。

b 全ドアを解錠する

 

 

作動範囲

：車両中心から周囲約3m以内

 

KBBC320101

1

2

KBRO320102

KBCA320106
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■ キー

エマージェンシーキーを使ってドアを施錠・解錠できます。（→ P. 438）
■ ロックレバー
 

a ドアを施錠する
b ドアを解錠する
• 運転席のドアを解錠（または施錠）す
ると、すべてのドアが解錠（または施
錠）されます。

• 運転席ドアは、ロックレバーが施錠側
になっていても、車内のドアハンドル
を引くとすべてのドアが解錠され、ド
アが開きます。

 

  キーを使わずに外側から運転席を施錠するとき  

a ロックレバーを施錠側にする
b ドアハンドルを引いたままドアを閉める
パワースイッチが“ACC”または“ON”のときや車内に電子カードキーが
放置されているときは施錠されません。
キーが正しく検知されずに施錠される場合があります。

  ウェルカムドアロック解除★  

電子カードキーを携帯して解錠範囲に入ると、すべてのドアが解錠します。
■ ウェルカムドアロック解除の解錠範囲
 

：解錠範囲
ドアミラーから周囲約1.5m以内で
電子カードキーを携帯している場合
に作動します

 

1

2

KBBC320105

KBCA320107
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★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ 予約のしかた
a お車から降り、キーフリーシステムまたはワイヤレス機能で施錠する（予
約待機）

b 解錠範囲から出て、約5秒経過すると予約が完了する
予約の有効期間は約5日間です。有効期間を過ぎると、予約がキャンセルされます。

知識

■解錠操作のセキュリティ機能
キーフリーシステム・ワイヤレスリモコンによる解錠操作後、約 30 秒以内に
ドアを開けなかったときは、盗難防止のため自動的に施錠されます。

■キー閉じ込み防止機能
キーを車内に残したまま、施錠することを防ぐ機能です。
●パワースイッチが“ACC”または“ON”のときに、次の操作をするとキー閉じ
込み防止機能が作動して、すべてのドアが解錠されます。
• 運転席ドアが開いている状態で、運転席ドアのロックレバーを施錠側にした
とき
• すべてのドアが施錠されている状態で、運転席以外のロックレバーを車内か
ら解錠し、ドアを開けて閉めたとき（パワースイッチが“ON”のときは作動
しません）

●パワースイッチが“OFF”で車内に電子カードキーがあるときに、次の操作を
するとキー閉じ込み防止機能が作動して、すべてのドアが解錠されます。
• 車内の運転席ドアのロックレバーを施錠側にし、運転席ドアハンドルを引い
たままドアを閉めたとき
• すべてのドアが施錠されている状態で、運転席以外のロックレバーを車内か
ら解錠し、ドアを開けて閉めたとき

■半ドア走行時警告ブザー
→ P. 412

■機能が正常に働かないおそれのある状況
→ P. 141

■カスタマイズ機能
キーフリーシステムの機能の一部、ウェルカムドアロック解除★を変更すること
ができます

（カスタマイズ機能一覧：→ P. 453）

（TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイの設定画面から変更可能：
→ P. 117）
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■ウェルカムドアロック解除★の作動について
●ウェルカムドアロック解除でドアを解錠したときは、ブザーと非常点滅灯の
点滅（2回）で知らせます。

●次のいずれかの場合は、ウェルカムドアロック解除の予約はできません。
• カスタマイズ機能でキーフリーシステムまたは電子カードキーの室外自動検知
機能を非作動にしたとき（→ P. 453）

• ウェルカムドアロック解除をOFFにしたとき（→ P. 124）
●ドアロック後、解錠範囲を出てから約 5 秒以内に解錠範囲に入ったときは予
約が完了せず、ウェルカムドアロック解除は作動しません。

●電子カードキーが解錠範囲内にあっても、電子カードキーがドアガラスなど
やドアハンドルに近付き過ぎる、または地面の近くや高い場所にある場合は
正しく作動しないことがあります。

●電子カードキーをポケットに携帯していても、ポケットの位置や形状によっ
ては、正しく作動しないことがあります。

●予約が完了するまでの間に次の状況になると予約がキャンセルされます。
• ドアを施錠したあと、解錠範囲内に電子カードキーがある状態が約 2 分以
上続いたとき

●解錠範囲に入りドアが解錠されてから、ドアを開けずに約15秒経過すると、
ドアが自動的に施錠され予約がキャンセルされます。

●予約完了後、車両の近くに電子カードキーがあると意図せずウェルカムドア
ロック解除が作動する場合があります。

■ウェルカムドアロック解除★が正常に働かないおそれのある状況
キーフリーシステムが正常に働かないおそれのある状況にある（→ P. 141）

■ウェルカムドアロック解除★使用時の電子カードキーについて
第三者に電子カードキーを受け渡すときは、予約していることを伝えてくださ
い。

■ウェルカムランプ設定（テールランプ連動★）について
次の方法でドアロックを解除したときに車幅灯・番号灯・尾灯を約 15 秒間点
灯させ、ドアロック解除をお知らせすることができます。（→ P. 126）
●キーフリーシステムによるドアロック解除（ウェルカムドアロック解除によ
るドアロック解除を含む）

●ワイヤレス機能によるドアロック解除

PIXIS VAN_OM_OMB5259.book  149 ページ  ２０２６年１月９日　金曜日　午後１時１９分



150 4-2. ドアの開閉、ロックのしかた

PIXIS VAN_OM_OMB5259

知識

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ウェルカムランプ設定（ルームランプ連動）★について
●次の条件をすべて満たしている場合、電子カードキーを携帯して車両に近付
いた（ウェルカムドアロック解除の解錠範囲に入った）ときに、室内灯を点
灯させることができます。
• 電子カードキーの室外自動検知機能の作動（→ P. 453）が有効になっている
• ウェルカムランプ設定（ルームランプ連動）が有効になっている（→ P. 126）
• 室内灯のスイッチがドアポジションになっている

●室内灯の点灯時間は、イルミネーテッドエントリーシステム（→ P. 307）の
点灯時間に連動します。

警告

■事故を防ぐために
運転中は次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、不意にドアが開き車外に放り出されるなど、重大な傷
害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
●シートベルトを必ず使用する
●すべてのドアを確実に閉め、施錠する
●走行中はドア内側のドアハンドルを引かない
特に、運転席はロックレバーが施錠側になっていてもドアが開くため、注意
してください。

■ドアを開閉するときの留意事項
●傾斜地・ドアと壁などの間が狭い場所・強風など、周囲の状況を確認し、予
期せぬ動きにも対処できるよう、ドアハンドルを確実に保持してドアを開閉
してください。

●ドアを閉めるとき指などを挟まないように注意してください。

■お子さまを乗せているときは
お子さまにドアの開閉をさせたり、いたずらをさせないでください。思わぬ事
故の原因となり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれが
あります。
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スライドドア
 

  車外からの解錠／施錠  

■ ワイヤレスリモコン

→ P. 146

  車内からの解錠・施錠  

■ ロックボタン／ロックレバー
 

イージークローザー非装着車 イージークローザー装着車

 

a 施錠
b 解錠

  スライドドアの手動開閉  

ロックが解除されるまで確実にドアハンドルを操作します。
 

イージークローザー非装着車
開くときに操作します。
a スライドドアハンドル
b インサイドドアハンドル

イージークローザー装着車
a スライドドアハンドル
開くときに操作します。

c インサイドドアハンドル
開閉時に操作します。

 

1

2

KBCA320434

1

2

KBCA320401

2

3

1

KBBC320421
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★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

知識

■スライドドアイージークローザー★

スライドドアが半ドア状態になったとき、スライドドアイージークローザーが
作動し、スライドドアが自動で完全に閉まります。
●パワースイッチが“OFF”でもスライドドアイージークローザ―は作動します。
●車内や車外のドアハンドルを引いたままドアを閉めたときは、スライドドア
イージークローザーが作動しないことがあります。

●スライドドアイージークローザーが作動中でも、車内や車外のドアハンドルを
引いてドアを開けることができます。（ロックレバーが施錠側のときを除く）

■半ドア走行時警告ブザー
→ P. 412

警告

■走行中の警告
走行中は次のことをお守りください。

お守りいただかないと思いもよらずドアが開き、外に投げ出されるなどして、重
大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
●すべてのドアを確実に閉める
●すべてのドアを施錠する
●シートベルトを必ず着用する
●走行中はドア内側のドアハンドルを操作しない

■お子さまを乗せているときは
次のことをお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお
それがあります。
●お子さまを車内に残さないでください。
誤って閉じ込められた場合、熱射病などを引き起こすおそれがあります。

●お子さまにはスライドドアの開閉操作をさせないでください。
不意にスライドドアが動いたり、閉めるときに手・頭・首などを挟んだりす
るおそれがあります。
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警告

各
部
の
操
作

4

■スライドドアの操作にあたって
次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、体を挟むなどして重大な傷害におよぶか、最悪の場合
死亡につながるおそれがあります。
●乗り降りするときは、スライドドアが全開位置であることを確認してくださ
い。

●スライドドアを開閉するときは、十分に周囲の安全を確かめてください。
●ドアガラスを開けた状態でスライドドアを開閉するときは、絶対に窓から手
足や顔などを出さないでください。

●人がいるときは安全を確認し、動かすことを知らせる「声かけ」をしてくだ
さい。

●ドアハンドルをしっかりと持ち、スライドドアのふちやその周辺に手をかけ
ずに開閉してください。

●スライドドアを開けるときは、必ず全開位置まで開き固定してください。（全
開にするとスライドドアがストッパーで固定されます）半開状態ではスライ
ドドアが確実に固定されないため、傾斜地などで不意に動き出すおそれがあ
ります。

●車内からスライドドアにもたれかからないでください。スライドドアを開い
たとき、車外へ落ちるなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

 

●傾斜が急な場所ではスライドドアを
開けたままにしないでください。ス
ライドドアの開閉スピードが速くな
ります。スライドドアに当たったり
挟んだりしないように注意してくだ
さい。

●下り坂で乗り降りするときは、スラ
イドドアを全開にしておいてくださ
い。また、途中でドアハンドルを操
作しないでください。スライドドア
が突然動き出すおそれがあります。

 

KBCA320410

PIXIS VAN_OM_OMB5259.book  153 ページ  ２０２６年１月９日　金曜日　午後１時１９分



154 4-2. ドアの開閉、ロックのしかた

PIXIS VAN_OM_OMB5259

警告

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

 

●スライドドアを閉めるときは、指な
どを挟まないよう十分注意してくだ
さい。

 

 

●スライドドアのアーム、レール、ピ
ラー部および配線部には、手足をか
けないでください。特に（a）の部
分には十分注意してください。

 

■スライドドアイージークローザー★について
 

●スライドドアが半ドア状態になった
とき、スライドドアイージークロー
ザーが作動し自動で完全に閉まりま
す。また、作動しはじめるまでに数
秒かかります。指などを挟まないよ
うに注意してください。骨折など重
大な傷害を受けるおそれがありま
す。（→ P. 152）

 

●ロックレバーが施錠側のとき、スライドドアイージークローザー作動中にド
アハンドルを引くとスライドドアイージークローザーが半ドア状態で停止
し、開けられません。指などを挟まれないように注意してください。骨折な
ど重大な傷害を受けるおそれがあります。

KBCA320411

1
KBCA320412

KBCA320413
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★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

各
部
の
操
作

4

注意

■スライドドアについて
●スライドドアを開閉する前に、運転者はスライドドアが安全に開閉できるよ
うに車外および車内のスライドドア付近の状態を必ず確認してください。

 

●スライドドアのリヤステップ下の
ローラー滑走面に、石などの異物が
入り込まないように注意してくださ
い。異物が入り込んだままスライド
ドアを開閉すると、スライドドアの
故障の原因になります。

 

 

●スライドドアを開けるときは縁石や
壁などに当たらないように注意して
ください。スライドドアを損傷する
おそれがあります。

 

■スライドドアイージークローザー★について
●スライドドアイージークローザーの作動中は無理な力をかけないでください。
●ドアの開け閉めを短時間に繰り返すとスライドドアイージークローザーが作
動しないことがあります。この場合、一度ドアを開け、少し時間をおいてか
ら閉め直すと作動します。

KBCA320414

KBCA320415
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バックドア
 

バックドアは次の方法で施錠・解錠および開けることができます。
 

  車外からの施錠／解錠  

■ キーフリーシステム（リクエストスイッチ装着車）
 

電子カードキーを携帯し、リクエスト
スイッチを押して全ドアを解錠・施錠
する
スイッチを確実に押してください。

施錠したときは、必ず施錠されたことを
確認してください。

施錠操作後約3秒間は解錠できません。

 

■ ワイヤレスリモコン

→ P. 146

  車内からの施錠／解錠  

■ ロックレバー

→ P. 147

  バックドアを開けるには  
 

バックドアハンドルを引いたまま、
バックドアを持ち上げる

 

KBBC320208

KBCA320202
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各
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の
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  バックドアを閉めるとき  
 

バックドア、またはバックドアスト
ラップを持ってバックドアを引き下
げる
必ず外から押して閉めてください。

 

知識

■半ドア走行時警告ブザー
→ P. 412

警告

■走行中の警告
●走行中はバックドアを閉めてください。
開けたまま走行すると、バックドアが車外のものに当たったり荷物が投げ出
されたりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。

●走行前にバックドアが完全に閉まっていることを確認してください。バック
ドアが完全に閉まっていないと、走行中にバックドアが突然開き、思わぬ事
故につながるおそれがあります。

●ラゲージルームには絶対に人を乗せないでください。急ブレーキをかけたと
きや衝突したときなどに、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につなが
るおそれがあります。

■お子さまを乗せているときは
次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお
それがあります。
●ラゲージルームの中でお子さまを遊ばせないでください。
誤って閉じ込められた場合、熱射病などを引き起こすおそれがあります。

●お子さまにはバックドアの開閉操作をさせないでください。
不意にバックドアが動いたり、閉めるときに手・頭・首などを挟んだりする
おそれがあります。

KBBC320203
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警告

■バックドアの使用にあたって
次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、体を挟むなどして重大な傷害につながるおそれがあり
危険です。
●バックドアを開ける前に、バックドアに張り付いた雪や氷などの重量物を取
り除いてください。開いたあとに重みでバックドアが突然閉じるおそれがあ
ります。

●バックドアを開閉するときは、十分に周囲の安全を確かめてください。
●人がいるときは、安全を確認し動かすことを知らせる「声かけ」をしてくだ
さい。

●強風時の開閉には十分注意してください。
バックドアが風にあおられ、勢いよく開いたり閉じたりするおそれがありま
す。

 

●半開状態で使用すると、バックドア
が突然閉じて重大な傷害を受けるお
それがあります。特に傾斜地では、
平坦な場所よりもバックドアの開閉
がしにくく、急にバックドアが開い
たり閉じたりするおそれがありま
す。必ずバックドアが全開で静止し
ていることを確認して使用してくだ
さい。

 

 

●バックドアを閉めるときは、指などを
挟まないよう十分注意してください。

●バックドアは必ず外から軽く押して
閉めてください。バックドアスト
ラップを持ったままバックドアを閉
めると、手や腕を挟むおそれがあり
ます。

 

●バックドアダンパーステーを持ってバックドアを閉めたり、ぶら下がったり
しないでください。
手を挟んだり、バックドアダンパーステーが破損したりして、思わぬ事故に
つながるおそれがあります。

●バックドアにキャリアなどの重いものを取り付けると、開けたあとにドアが
突然閉じて、手・頭・首などを挟むおそれがあります。バックドアへのアク
セサリー用品の取り付けは、トヨタ純正品を使用することをおすすめします。

KBCA320204

KBCA320205
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各
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注意

■ダンパーステーについて
バックドアにはバックドアを支えるためのダンパーステーが取り付けられてい
ます。ダンパーステーの損傷や作動不良を防ぐため次のことをお守りください。
 

●ビニール片・ステッカー・粘着材な
どの異物をステーのロッド部（棒部）
に付着させない

●ロッド部を軍手などで触れない
●バックドアにトヨタ純正品以外のア
クセサリー用品を付けない

●ステーに手をかけたり、横方向に力
をかけたりしない

 

■ストライカーバーについて
 

バックドアを閉めるときはストライ
カーバーに異物がかみ込まないように
してください。バーが破損し、バック
ドアが閉まらなくなるおそれがありま
す。

 

KBBC320206

KBCA320207
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4-3. シートの調整

フロントシート
 

  調整のしかた  
 

a 前後位置調整
b リクライニング調整

 

  前倒しのしかた（助手席）  

a シートをいちばん後ろまでスライドする
 

b レバーを操作しながら、背もたれ
を前方に倒す
ロックが確実に解除されるまで、レバー
を引いてください。

 

c 背もたれをもとに戻すときは逆の手順で行う

1

2

KBBC330101

KBCA330103
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警告

■シートを調整するとき
●同乗者がシートに当たってけがをしないように注意してください。
●シートの下や動いている部分に手を近付けないでください。
指や手を挟み、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

●足元のスペースを確保し足を挟まないように注意してください。
■リクライニング調整について

●必ず背もたれを手で押さえながら操作してください。背もたれが急に倒れる
おそれがあります。

●背もたれにあまり力をかけないでください。背もたれに強い力がかかってい
ると急に背もたれが倒れ、けがをするおそれがあります。

●背もたれは必要以上に倒さないでください。
必要以上に倒し過ぎると、事故のときに体がシートベルトの下にもぐり込み、
腹部などに強い圧迫を受けたり肩部ベルトが首にかかるなどして、重大な傷
害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

●シート調整後はシートがきちんと固定されていることを確認してください。
■背もたれを前に倒すときは（助手席）
次のことをお守りください。
お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお
それがあります。
●平坦な場所でパーキングブレーキを確実にかけ、シフトポジションをPにする
●操作をするときに、可動部や結合部に手や足などを挟まないように注意する
●倒した背もたれに人を乗せて走行しない
●必ず背もたれを手で押さえながら操作する

■背もたれをもとに戻したあとは
次のことをお守りください。
お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお
それがあります。
●シートを前後に軽くゆすり、確実に固定されていることを確認する
●シートの間にシートベルトが挟み込まれていないか確認する

注意

■背もたれを前に倒すときは（助手席）
助手席を前倒しした状態で、荷物を積むときは、鋭利なものが助手席の背もたれ
に当たらないようにしてください。背もたれの表皮が傷付くおそれがあります。
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リヤシート
 

  格納のしかた  
 

a シートベルトのバックルを格納す
る

 

 

b ロック解除レバーを引いて、背も
たれを倒す

 

 

c ロック解除ストラップを引きなが
ら（a）、持ち手（レバー）を持ち
（b）、格納する

 

d シートをもとに戻すときは逆の手順で行う

KBCA330209

KBCA330201

1 2

KBCA330202

PIXIS VAN_OM_OMB5259.book  162 ページ  ２０２６年１月９日　金曜日　午後１時１９分



1634-3. シートの調整

PIXIS VAN_OM_OMB5259

各
部
の
操
作

4

警告

■シートを操作するときは
次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお
それがあります。
●走行中にリヤシートを操作しない
●平坦な場所でパーキングブレーキを確実にかけ、シフトポジションをPにする
●操作をするときに、可動部や結合部に手や足などを挟まないように注意する
●操作をするときは、床にものがないことを確認してから行う
●折りたたんだシートやラゲージルームに人を乗せて走行しない
●お子さまがラゲージルームに入らないよう注意する

■シートをもとに戻したあとは
次のことをお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお
それがあります。
●シートを前後に軽くゆすり、確実に固定されていることを確認する
●シートの間にシートベルトが挟み込まれていないか確認する

注意
 

●リヤシートをもとに戻す前に、フロア
のシート固定部周辺に異物がないこと
を確認してください。異物があると、
ロック機構が損傷したりするおそれが
あります。

 

KBBC330205
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4-4. ハンドル位置・ミラー

ハンドル
 

  ホーン（警音器）  
 

ハンドルの  周辺部を押すと
ホーンが鳴ります。

 

KBBC340103
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★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

各
部
の
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インナーミラー★
 

後方を十分に確認できるようにミラーの角度を調整することができま
す。
 

  調整のしかた  

運転姿勢に合わせてインナーミラーの角度を調整することができます。
 

インナーミラー本体を持って調整す
る

 

警告

■走行中の警告
運転中はミラーの調整をしないでください。

運転を誤って、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあ
ります。

KBCA340201
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★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

スマートインナーミラー★
 

車両後方カメラの映像をミラー内のディスプレイに表示する装置です。
切り替えレバーを操作することで、鏡面ミラーモードからデジタルミ
ラーモードに切り替えることができます。
荷物などで視界をさえぎられずに後方を確認することができます。
●デジタルミラーモードのときにシフトポジションを R にすると、バッ
クカメラの映像（→ P. 277）がミラー内に表示されます。 

 

警告

次のことをお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最
悪の場合死亡につながるおそれがあります。
■スマートインナーミラーをお使いになる前に

●走行前に必ずミラー調整を行ってください。（→ P. 169）
• 鏡面ミラーモードに切り替えて鏡面を後方が正しく映る位置に調整する
• デジタルミラーモードに切り替えて、ディスプレイに表示される映像を調整する

●ディスプレイに表示される映像と鏡面ミラーに映る範囲は異なりますので、
あらかじめ違いを確認してください。

  各部の名称  
 

a 調整／選択スイッチ
ディスプレイの調整、選択を行います。

b 切り替えレバー
デジタルミラーモードと鏡面ミラー
モードの切り替えを行います。

c 作動表示灯
システムが正常に作動していることを
示します。

d メニュースイッチ
調整する機能の切り替えを行います。（調
整アイコンの表示が切り替わります）

e アイコン表示エリア
調整アイコン（→ P. 169）が表示され
ます。

 

2345 1
KBCA340501
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  モードを切り替えるには  
 

切り替えレバーを操作することで、デ
ジタルミラーモードと鏡面ミラー
モードに切り替えることができます。
a デジタルミラーモード
車両後方の映像を表示します。

ディスプレイに が表示されます。

b 鏡面ミラーモード
映像が消え、鏡面ミラーとして使用できます。

 

  バックカメラの映像を映すには  
 

デジタルミラーモードで使用中にシ
フトポジションを R にすると、バッ
クカメラ（→ P. 277）の映像がミ
ラー内に表示されます。
表示位置を左右入れ替えることができま
す。（→ P. 169）

 

知識

■デジタルミラーモードの作動条件
パワースイッチが“ON”のとき

■デジタルミラーモードについて
●ミラーの反射や汚れ、カメラに水滴やほこりが付いているなどでディスプレイに
表示される映像が見えにくい場合や、後続のランプのちらつきや圧迫感が気にな
る場合は、鏡面ミラーモードに切り替えてください。

●バックドアが開いているときは、スマートインナーミラーの映像が正しく表
示されません。走行前に必ずバックドアが閉まっていることを確認してくだ
さい。

1
2

KBCA340502

KBCA340503
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知識

●夜間など暗いところでは、次のような現象が発生することがありますが、異
常ではありません。
• 映像の色と実際の色が異なって見える
• 後続車のランプの高さなどによっては、後続車の周囲が白くぼやけて見える
• 周辺を明るく見せるために映像が自動的に調整されることにより、特有のち
らつきが発生する
映像が見えにくい場合や、ちらつきが気になる場合は、鏡面ミラーモードに
切り替えてください。

●素早い動きには表示が追従できない場合があります。
●雨天時はリヤワイパーを併用してください。リヤワイパーを併用しても映像
が見にくい場合は、リヤワイパーゴムの状態を確認してください。

●ミラー本体が発熱することがありますが、異常ではありません。
●ミラー本体が低温になると、映像が遅れることがあります。
●体調・年齢などにより、ディスプレイに表示される映像に焦点が合うまで時
間がかかる場合があります。焦点が合わせづらいと感じたときは、鏡面ミラー
モードに切り替えてください。

●同乗者がディスプレイを凝視すると、車酔いを起こすおそれがあります。

■システムに異常が発生したら
システムに異常が発生した場合、作動表示灯が消灯し、ディスプレイの映像が
非表示になります。鏡面ミラーモードに切り替え、トヨタ販売店で点検を受け
てください。
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  調整のしかた  

■  ミラー本体の調整
 

運転姿勢に合わせてミラーの角度を
調整することができます。
鏡面ミラーモードに切り替えて、イン
ナーミラー本体を持って調整する

 

■ ディスプレイの調整（デジタルミラーモード）
 

デジタルミラーモードの各種調整が
できます。
a デジタルミラーモードにする
b メニュースイッチ（a）を押して、
調整する項目を選択する
調整アイコン（b）が表示されます。

c 調整／選択スイッチ（c）、（d）
を押して調整、選択をする

 

KBCA340504

2 3 41
KBCA340505

項目
調整アイコン 調整／選択スイッチ

b c d

明るさ調整 暗い 明るい

視野上下調整 下 上

視野左右調整 左 右

視野回転調整 反時計回り 時計回り

バックカメラ
表示位置 左 右

ボタン照明 消灯 点灯

PIXIS VAN_OM_OMB5259.book  169 ページ  ２０２６年１月９日　金曜日　午後１時１９分



170 4-4. ハンドル位置・ミラー

PIXIS VAN_OM_OMB5259

知識

■ディスプレイの調整について（デジタルミラーモード）
●ミラー内にバックカメラの映像を表示しているときは、メニュースイッチを
押してディスプレイの調整をすることができません。

●約5秒以上スイッチを操作しなかったときは、調整アイコンの表示が消えます。
●ディスプレイの調整を行うと、映像が歪む場合がありますが故障ではありま
せん。

●ディスプレイが明る過ぎると、目が疲れることがあります。適度な明るさに
調整してください。
目が疲れた場合には、鏡面ミラーモードに切り替えて使用してください。

●ディスプレイの明るさは、車両前方の明るさに合わせて自動で替わります。

■センサーの誤作動防止
 

センサーの誤作動を防ぐため、セン
サーに触れたりセンサーを覆ったりし
ないでください。

 

警告

■走行中の留意事項
次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な傷害におよぶ
か、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
●走行中は、スマートインナーミラーの位置やディスプレイに表示される映像
を調整しないでください。
スマートインナーミラーの操作スイッチは、安全な場所に停車して操作して
ください。走行中に操作すると、ハンドル操作を誤るなど、思わぬ事故につ
ながるおそれがあり危険です。

●必ず車両周辺の状況を直接確認してください。
デジタルミラーモード使用時は、ディスプレイ上に映る車両や障害物が実際
の大きさと異なる場合があります。後退時は、必ず後方や周囲の安全を直接
確認しながら運転してください。また、夜間など暗いところで後続車が接近
したときは、周囲が暗く映る場合があります。

■安全にお使いいただくために
煙が出る、異臭がするなど異常な状態で使用すると、発火の原因になります。た
だちに使用を中止してトヨタ販売店にご相談ください。

KBCA340506
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  お手入れについて  

■ スマートインナーミラーのお手入れについて

ミラー表面が汚れていると、映像が見えにくくなることがあります。あら
かじめ、乾いたやわらかい布などで汚れをそっとふき取ってください。
■ カメラのお手入れについて

カメラのレンズが汚れていると、鮮明な画像を得られません。水滴やほこ
りなどが付着したときは水で湿らせたやわらかい布や綿棒でカメラレンズ
を清掃ください。

知識

■カメラについて
 

スマートインナーミラーのカメラは、
図の位置にあります。

 

注意

■スマートインナーミラーの故障や誤作動を防ぐために
●ミラーをふくときはシンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤を使用しな
いでください。変色・劣化・故障の原因になります。

●ミラーの近くでは、喫煙したりマッチやライターなどで火を起こしたりしな
いでください。故障や車両火災につながるおそれがあり危険です。

●ミラー本体の取り外し・分解・改造はしないでください。
●無線機のアンテナなどをミラー近くに取り付けないでください。
無線機の電波により、映像が乱れる場合があります。

KBCA340507
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注意

■カメラの故障や誤作動を防ぐために
●スマートインナーミラーが正常に作動しなくなるおそれがありますので、次
のことにご注意ください。
• カメラ部を強くたたいたり、ものをぶつけたりするなど、強い衝撃を与えな
いでください。カメラの位置・取り付け角度がずれるおそれがあります。
• カメラ部は取り外し・分解・改造をしないでください。
• 有機溶剤・ワックス・油膜取り剤・ガラスコーティングなどが付着したとき
はすぐにふき取ってください。
• カメラレンズをふくときは、水で湿らせたやわらかい布を使用してくださ
い。カメラレンズを強くこするとレンズが傷付いて、鮮明な画像を見ること
ができなくなるおそれがあります。
• カメラのカバーは樹脂ですので、有機溶剤・ボデーワックス・油膜取り剤・
ガラスコート剤などを付着させないでください。付着したときは、すぐにふ
き取ってください。
• リヤウインドウガラスに着色フィルム（含む透明フィルム）などを貼る場合
は、カメラ前部に貼らないでください。
カメラ前部に貼り付けた場合、映像が正しく映らなくなる場合があります。

●カメラ部をぶつけたときは、カメラの故障などのおそれがあります。早めに
トヨタ販売店で点検を受けてください。

■補機バッテリーあがりを防止するために
EVシステムが停止した状態で、デジタルミラーモードで長時間使用しないでく
ださい。
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  故障とお考えになる前に  

デジタルミラーモード使用時に次のような症状で気になったときやお困り
になったときは、考えられる原因と処置を参考に、再度確認してください。
処置をしても直らないときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。

症状 考えられる原因 処置

ディスプレイに
表示される映像
が見にくい

ミラー表面が汚れている
乾いたやわらかい布などで汚
れをそっとふき取ってくださ
い。

強い光（太陽やヘッドランプ
の光など）がスマートイン
ナーミラーに当たった

鏡面ミラーモードに切り替え
てください。

●夜間など暗いところで使用
した

●テレビ塔・放送局・発電所
など、強い電波やノイズが
発生する場所の近くで使用
した

●カメラ付近の温度が高い、
または低い

●外気温が低い
●雨天時など湿度が高い
●太陽やヘッドランプの光が
直接カメラのレンズに当
たった

●蛍光灯・ナトリウム灯・水
銀灯などの照明の下で使用
した

鏡面ミラーモードに切り替え
てください。
（カメラおよびその周辺環境が
改善されてから、再度デジタ
ルミラーモードを使用してく
ださい）
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ディスプレイに
表示される映像
が見にくい

カメラのレンズに水滴、ほこ
りなどの異物や汚れが付着し
ている

水で湿らせたやわらかい布で
カメラレンズを清掃してくだ
さい。

ラゲージルームの荷物がガラ
スなどに反射して映り込んで
いる

●鏡面ミラーモードに切り替
えてください。

●荷物を映りこまない位置に
移動するか、黒い布などで
ガラスへの反射を抑えてく
ださい。

リヤウインドウガラスが曇っ
ている

●鏡面ミラーモードに切り替
えてください。

●リヤウインドウデフォッ
ガー（→ P. 300）を使用
し、曇りが取れてから再度
デジタルミラーモードで使
用してください。

リヤウインドウガラスの外側
が汚れている

リヤワイパーで汚れをふき
取ってください。

リヤウインドウガラスの内側
が汚れている

水で湿らせたやわらかい布で
清掃してください。

ディスプレイに
表示される映像
がずれている

バックドアが完全に閉まって
いない バックドアを閉めてください。

カメラ部に強い衝撃が与えら
れた

鏡面ミラーモードに切り替え
て、トヨタ販売店で点検を受
けてください。

作動表示灯が消
灯し、ディスプ
レイの映像が非
表示になった

システムに異常が発生した
鏡面ミラーモードに切り替え
て、トヨタ販売店で点検を受
けてください。

症状 考えられる原因 処置
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ドアミラー
 

  調整のしかた（手動タイプ）  
 

ミラー全体を手で動かして調整する
調整後は運転席に座って、後方確認がで
きることを確認してください。

 

  調整のしかた（電動タイプ）  

スイッチで鏡面の角度調整をします。
 

a 調整するミラーを選ぶ
a 左
b 右

 

 

b ミラーの鏡面を調整するにはス
イッチを操作する
a 上
b 右
c 下
d 左

 

KBBC340304

2

1
KBBC340301

3

2

4

1

KBBC340302
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  ドアミラーを格納する（手動タイプ）  
 

ドアミラーを手で後方に押して格納
する
手で前方に押してもとの位置に戻しま
す。

 

  ドアミラーを格納する（電動タイプ）  
 

スイッチを押してドアミラーを格納
する
再度押すと復帰します。

 

知識

■ドアミラースイッチの作動条件（電動タイプ）
パワースイッチが“ACC”または“ON”のとき

■寒冷時にドアミラーを使用するとき
寒冷時にドアミラーが凍結していると、ドアミラーの格納・復帰や鏡面の調整
ができない場合があります。ドアミラーに付着している氷や雪などを取り除い
てください。

KBBC340307

KBBC340303
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警告

■走行中の留意事項
走行中は次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、運転を誤って重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡
につながるおそれがあります。
●ミラーの調整をしない
●ドアミラーを格納したまま走行しない
●走行前に必ず運転席側および助手席側のミラーをもとの位置に戻して、正し
く調整する

■ミラーが動いているとき
手を触れないでください。

手を挟んでけがや、ミラーの故障などの原因になるおそれがあります。

■ミラーを調整するとき（手動タイプ）
汚れた手で調整しないでください。鏡面に汚れが付くと夜間など後方からのラ
ンプが乱反射し、視認が困難になるなどして大変危険です。
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補助確認装置
 

発進時またはごく低速時に、助手席側車両側面を確認するときに役立ち
ます。
 

 

 

知識

■ミラーに映るおよその範囲
●運転者の身長・シートの位置により、確認できる範囲は異なります。
 

●ミラーの鏡面は固定式のため、鏡面
を動かして確認できる範囲の調整を
することはできません。

 

●電動格納式ドアミラー以外：ミラー全体を手で動かすと、確認できる範囲が
変わります。

注意

■補助確認装置について
●補助確認装置の鏡面部に汚れが付着しているときは、やわらかい布などを使
用して汚れをふき取ってください。そのままにしておくと、視界の妨げとな
るおそれがあります。

●車両直前・直左部や後方の確認は、直接確認するかインナーミラー・ドアミ
ラーなども併用し十分注意して行ってください。

KBCA340401

KBCA340402
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4-5. ドアガラスの開閉

パワーウインドウ
 

  開閉のしかた  

スイッチでドアガラスを開閉できます。
スイッチを操作すると、ドアガラスを次のように動かします。
 

a 閉める

b 自動全閉（運転席のみ）※

c 開ける

d 自動全開（運転席のみ）※

※途中で停止するときは、スイッチを反
対側へ軽く操作します。

 

  ウインドウロックスイッチ  
 

スイッチを押すと助手席のドアガラ
スが作動不可になります。
お子さまが誤ってドアガラスを開閉する
ことを防止できます。

 

知識

■作動条件
パワースイッチが“ON”のとき

■EVシステム停止後の作動（運転席のみ）
パワースイッチを“ACC”または“OFF”にしたあとでも、約40秒間はドアガラ
スを開閉できます。

■挟み込み防止機能（運転席のみ）
ドアガラスを閉めているときに、窓枠とドアガラスの間に異物が挟まると、少
し開き、作動が停止します。

1

2

4

3

KBBC350102

KBBC350105
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知識

■パワーウインドウモーターの過熱保護機能について
パワーウインドウモーターには、過熱保護機能を内蔵しています。パワーウイ
ンドウモーターの負荷が大きい状態が続いたときなどは、過熱保護機能が作動
し一時的にパワーウインドウが停止することがあります。数十秒経過すると、通
常通り使用できるようになります。

■運転席ドアガラスを閉めることができないとき
挟み込み防止機能が異常に作動してしまい、運転席ドアガラスを全閉できない
ときは、運転席ドアウインドウスイッチで、次の操作を行ってください。
a お車を停止し、パワースイッチを“ON”にする
b 運転席ドアウインドウスイッチを「自動全閉」の位置まで引き続け、ドアガ
ラスを全閉にしたあと、さらにスイッチを6秒間引き続ける

ドアガラス作動途中でスイッチから手を離すと、最初からやり直しとなります。

以上の操作を行っても反転して閉じ切らない場合は、トヨタ販売店で点検を受
けてください。

■補機バッテリーを再接続したときは
パワーウインドウを適切に作動させるために、初期設定を次の手順で行ってく
ださい。
a パワースイッチを“ON”にする
b 運転席ドアウインドウスイッチを下に長押しし、全開にする
c 運転席ドアウインドウスイッチを「自動全閉」の位置まで引き続け、ドアガ
ラスを全閉したあと、さらにスイッチを2秒間引き続ける

ドアガラス作動途中でスイッチから手を離すと、bからやり直しとなります。

警告

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそ
れがあります。

■ドアガラスを開閉するとき
●運転者は、乗員の操作を含むすべてのドアガラス開閉操作について責任があ
ります。特にお子さまの誤った操作による事故を防ぐため、お子さまにはド
アガラスの操作をさせないでください。お子さまや他の人がドアガラスに挟
まれたり巻き込まれたりするおそれがあります。
また、お子さまが同乗するときはウインドウロックスイッチを使用すること
をおすすめします。（→ P. 179）
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●ドアガラスを開閉するときは、乗員
の手・腕・頭・首などを挟んだり巻
き込んだりしないようにしてくださ
い。特にお子さまへは手などを出さ
ないよう声かけをしてください。

 

●お車から離れるときはパワースイッチを“OFF”にし、キーを携帯してお子さ
まも一緒に連れて行ってください。いたずらなどによる誤った操作により、思
わぬ事故につながるおそれがあります。

■挟み込み防止機能（運転席のみ）
●挟み込み防止機能を故意に作動させるため、乗員の手・腕・頭・首などを挟
んだりしないでください。

●挟み込み防止機能は、ドアガラスが完全に閉まる直前に異物を挟むと作動し
ない場合があります。また、挟み込み防止機能は、スイッチを引き続けた状
態では作動しません。指などを挟まないように注意してください。

●特に小さなものを挟み込んだとき、挟み込み防止機能が作動しないことがあ
ります。

注意

次のことをお守りください。お守りいただかないと、故障の原因となります。

■パワーウインドウの故障を防ぐために
●運転席ドアウインドウスイッチと他のスイッチを同時に逆方向へ操作しない
●ドアガラスを完全に開閉した状態でウインドウスイッチを操作し続けない
●ガラスが凍りついて固着したような状態でウインドウスイッチを操作し続け
ない

■補機バッテリーあがりを防止するために
EVシステム停止中は、必要以上にパワーウインドウの開閉を行わないでくださ
い。

KBCA350103
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★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

ポップアップ機構付リヤガラス★
 

  開閉のしかた  
 

a レバーを引いて（a）ロックを解
除する

b レバーを押して（b）ドアガラス
を開ける

c 開いた状態でレバーを確実にロッ
クするまで押す（c）

d 閉めるときは、逆の手順で行う

 

警告

■ドアガラスを開閉するとき
 

●ドアガラスを開閉するときは、乗員
の指や手などを挟まないようにして
ください。特にお子さまへは手など
を出さないよう声かけをしてくださ
い。

 

1 3

2

KBBC350201

KBBC350202
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5-1. 運転にあたって

運転にあたって
 

安全運転を心がけて、次の手順で走行してください。
 

  乗車前の確認事項  

充電ケーブルが車両に接続されていないことを確認する（→ P. 79, 87）

  EVシステムを始動する  

→ P. 194

  発進する  

a ブレーキペダルを踏んだまま、シフトポジションをDにする（→ P. 199）
シフトポジション表示灯がDであることをメーターで確認します。

b パーキングブレーキを解除する（→ P. 205）
c ブレーキペダルから徐々に足を離し、アクセルペダルをゆっくり踏み発
進する

  停車する  

a ブレーキペダルを踏む
b 必要に応じて、パーキングブレーキをかける
長時間停車する場合は、シフトポジションをPにします。（→ P. 199）
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  駐車する  

a ブレーキペダルを踏み、お車を完全に停止させる
b ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかけて
（→ P. 205）、シフトポジションをPにする（→ P. 199）
シフトポジション表示灯がPであることと、パーキングブレーキ未解除警告灯が点灯
していることを確認します。

c パワースイッチを“OFF”にして EVシステムを停止する
d ブレーキペダルからゆっくり足を離す
e キーを携帯していることを確認し、ドアを施錠する
坂道の途中で駐車をする場合は、必要に応じて輪止め※を使用してください。

※輪止めはトヨタ販売店で購入することができます。

  上り坂の発進のしかた  

a ブレーキペダルをしっかり踏み、シフトポジションをDにする
ヒルホールドシステムが作動します。

b パーキングブレーキをかける（→ P. 205）
c ブレーキペダルから足を離し、アクセルペダルをゆっくり踏み車を発進
する

d お車が動き出す感触を確認したら、パーキングブレーキを解除する
（→ P. 205）

知識

■上り坂発進について
ヒルホールドシステムが作動します。（→ P. 281）

■雨の日の運転について
●雨の日は視界が悪くなり、またガラスが曇ったり、路面が滑りやすくなった
りするので、慎重に走行してください。

●雨の降りはじめは路面がより滑りやすいため、慎重に走行してください。
●雨の日の高速走行などでは、タイヤと路面の間に水膜が発生し、ハンドルやブ
レーキが効かなくなるおそれがあるので、スピードは控えめにしてください。
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知識

■EVシステム出力の抑制制御について（ブレーキオーバーライドシステム）
アクセルペダルとブレーキペダルが同時に踏まれたとき、EVシステムの出力を
抑制する場合があります。
●ブレーキオーバーライドシステム作動中は、警告メッセージが表示されます。
（→ P. 411）

■急発進の抑制および後退速度の抑制について（ドライブスタートコントロール）
●次のような場合、ドライブスタートコントロールが作動します。
• アクセルペダルを踏み込んだまま、シフトポジションを操作した（R から
D、DからR、NからR、PからD、PからR）とき※1のような通常と異
なる操作が行われると、EVシステムの出力を抑制することがあります。
この場合、警告メッセージが表示されます。（→ P. 411）
• 後退時の速度が所定以下になるようにEVシステムの出力を抑制※2します。
※1状況によっては操作できない場合があります。
※2状況によっては所定の速度以下に抑制できない場合があります。

●ドライブスタートコントロールが作動していると、ぬかるみや新雪などから
の脱出が困難な場合があります。そのようなときは、TRCの作動を停止
（→ P. 282）させることにより、ドライブスタートコントロールが停止し、
脱出しやすくなります。

●「DSC故障」の警告メッセージ（→ P. 411）を表示しているときは、ドライ
ブスタートコントロールが作動しません。

■電動負圧ポンプシステム（→ P. 401）の作動音
EVシステム始動時やブレーキペダルを踏んだときに、車両後ろ側から作動音が
聞こえることがありますが、異常ではありません。

■運転標識の取り付け
磁石式の初心運転者標識や高齢運転者標識などを樹脂部品（バンパーなど）に
取り付けることはできません。
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警告

次の警告をお守りください。お守りいただかないと重大な傷害におよぶか、最悪
の場合死亡につながるおそれがあります。

■発進するとき
READYインジケーターが点灯している状態で停車しているときは、常にブレー
キペダルを踏んでください。クリープ現象でお車が動き出すのを防ぎます。

■運転するとき
●踏み間違いを避けるため、ブレーキペダルとアクセルペダルの位置を把握し
ない状態で運転しないでください。
• アクセルペダルをブレーキペダルと間違えて踏むと、お車が急発進して思わ
ぬ事故につながるおそれがあります。
• 後退するときは体をひねった姿勢となるため、ペダルの操作がしにくくなり
ます。ペダル操作が確実にできるよう注意してください。
• お車を少し移動させるときも正しい運転姿勢を取り、ブレーキペダルとアク
セルペダルが確実に踏めるようにしてください。
• ブレーキペダルは右足で操作してください。左足でのブレーキ操作は緊急時
の反応が遅れるなど、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

●電気自動車は駆動モーターで走行するためエンジン音がありません。そのた
め、周囲の人が車両の接近に気が付かない場合があります。車両接近通報装
置が装備されていても、周囲の騒音などが大きい場合は、車両の接近に気が
付かないことがありますので、十分注意して運転してください。

●通常走行時は、走行中に EVシステムを停止しないでください。走行中にEV
システムを停止してもハンドルやブレーキの操作は可能ですが、操作力補助
がなくなります。その場合はハンドルとブレーキの操作が困難になるため、安
全を確認した上で、ただちに道路脇に停車してください。
なお、通常の方法で車両を停止することができないような緊急時は、P. 392
を参照してください。

●急な下り坂では、回生ブレーキを併用して走行してください。フットブレー
キを連続して使い過ぎると、ブレーキが過熱して正常に機能しなくなります。
また、回生ブレーキは、駆動用電池が満充電に近くなるほど効きが弱くなり、
満充電の状態では効かなくなります。あらかじめ速度を控えて走行してくだ
さい。

●TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイに「回生ブレーキ制限中
ブレーキを踏んで減速してください」が表示されたときは、ブレーキペダル
をしっかり踏んで減速してください。（→ P. 412）

●走行中はハンドル・シート・ドアミラー・インナーミラーの調整をしないで
ください。
運転を誤るおそれがあります。
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警告

●すべての乗員は頭や手、その他の体の一部をお車から出さないようにしてく
ださい。

●オフロード走行をしないでください。
やむを得ずオフロードを走行するときは、慎重に運転してください。

●河を渡るなどの水中走行はしないでください。
電装品のショートや EVシステムの破損など、重大な車両故障の原因になるお
それがあります。

●シートの上や付近に荷物を置いて走行しないでください。
急ブレーキをかけたときや、旋回しているときなどに荷物が飛び出して乗員
に当たったり、荷物を破損したり、荷物に気を取られたりして、思わぬ事故
につながるおそれがあり危険です。

●大きな段差がある場所や、輪止めなどがある場所では慎重に走行してくださ
い。バンパーを損傷するおそれがあります。

■滑りやすい路面を運転するとき
●急ブレーキ・急加速・急ハンドルはタイヤがスリップし、車両の制御ができ
なくなるおそれがあります。

●急激なアクセル操作は、お車が横滑りするなどのおそれがあります。
●水たまり走行後はブレーキペダルを軽く踏んでブレーキが正常に働くことを確
認してください。ブレーキパッドがぬれるとブレーキの効きが悪くなったり、
ぬれていない片方だけが効いたりしてハンドルを取られるおそれがあります。

■シフトポジションを変更するとき
●前進側のシフトポジションのまま惰性で後退したり、Rのまま惰性で前進する
ことは絶対にやめてください。
思わぬ事故や故障の原因となるおそれがあります。

●車両が動いている間は、Pポジションスイッチを押さないでください。
トランスミッションにダメージを与えたり、車両のコントロールができなく
なるおそれがあります。
（完全に停車する前にシフトポジションをPにすると大きな作動音がする場合
があります）

●車両が前進している間は、シフトポジションをRにしないでください。
トランスミッションにダメージを与えたり、車両のコントロールができなく
なるおそれがあります。

●車両が後退している間は、前進側のシフトポジションにしないでください。
トランスミッションにダメージを与えたり、車両のコントロールができなく
なるおそれがあります。
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●走行中にシフトポジションをNにすると、EVシステムの動力伝達が解除され、
回生ブレーキが効かなくなります。

●アクセルペダルを踏み込んだまま操作しないように気を付けてください。
シフトポジションがPまたはN以外にあると、お車が急発進して思わぬ事故
につながるおそれがあり危険です。
シフトポジションの変更後は、メーター内のシフトポジション表示灯で現在
のシフトポジションを必ず確認してください。

■継続的にブレーキ付近から警告音（キーキー音）が発生したとき
できるだけ早くトヨタ販売店で点検を受け、ブレーキパッドを交換してくださ
い。

必要なときにパッドの交換が行われないと、ディスクローターの損傷につなが
る場合があります。

パッドやローターなどの部品は、役割を果たすとともに摩耗していきます。摩
耗の限度を超えて走行すると故障を引き起こすばかりでなく、事故につながる
おそれがあります。

■停車するとき
●不必要にアクセルペダルを踏み込まないでください。
シフトポジションがPまたはN以外にあると、お車が急発進して思わぬ事故
につながるおそれがあり危険です。

●お車が動き出すことによる事故を防ぐため、READYインジケーターが点灯し
ているときは常にブレーキペダルを踏み、必要に応じてパーキングブレーキ
をかけてください。

●坂道で停車するときは、前後に動き出して事故につながることを防ぐため、常
にブレーキペダルを踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。

■駐車するとき
●炎天下では、メガネ・ライター・スプレー缶や炭酸飲料の缶などを車内に放
置しないでください。
放置したままでいると、次のようなことが起こるおそれがあり危険です。
• ライターやスプレー缶からガスが漏れたり、出火する
• プラスチックレンズ・プラスチック素材のメガネが、変形またはひび割れを
起こす
• 炭酸飲料の缶が破裂して車内を汚したり、電気部品がショートする原因にな
る

●ライターを車内に放置したままにしないでください。ライターを収納装備な
どに入れておいたり、車内に落としたままにしておくと、荷物を押し込んだ
りシートを動かしたときにライターの操作部が誤作動し、火災につながるお
それがあり危険です。
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警告

●ウインドウガラスなどには吸盤を取り付けないでください。また、インストルメ
ントパネルやダッシュボードの上に芳香剤などの容器を置かないでください。
吸盤や容器がレンズの働きをして、車両火災につながるおそれがあり危険です。

●シルバー色などの金属蒸着フィルムを曲面ガラスに貼った場合は、ドアやウ
インドウを開けたまま放置しないでください。
直射日光が曲面ガラスの内側に反射し、レンズの働きをして火災につながる
おそれがあり危険です。

●お車から離れるときは、必ずパーキングブレーキをかけ、シフトポジション
をPにし、EVシステムを停止し、施錠してください。
READYインジケーターが点灯している間は、お車から離れないでください。
パーキングブレーキをかけずにシフトポジションを P にした状態では、お車
が動き思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

■仮眠するとき
必ずEVシステムを停止してください。

READYインジケーターが点灯した状態のまま仮眠すると、無意識にシフトポジ
ションを切り替えたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、車が発進して事
故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあ
ります。

■ブレーキをかけるとき
●ブレーキがぬれているときは、普段よりも注意して走行してください。
ブレーキがぬれていると、制動距離が長くなり、ブレーキのかかりに、左右
の違いが出るおそれがあります。また、パーキングブレーキがしっかりかか
らないおそれもあります。

●ブレーキ倍力装置が機能しないときは、他車に近付いたりしないでください。
また、下り坂や急カーブを避けてください。
この場合ブレーキは作動しますが、通常よりも強く踏む必要があります。ま
た制動距離も長くなります。ただちにブレーキの修理を受けてください。

●万一 EVシステムが停止したときは、ブレーキペダルを繰り返し踏まないでく
ださい。
ペダルを踏むたびに、ブレーキのアシスト力の蓄えを使い切ってしまいます。

●ブレーキシステムは二つの独立したシステムで構成されており、一方の油圧
システムが故障しても、もう一方は作動します。この場合、ブレーキペダル
を通常より強く踏む必要があり、制動距離が長くなります。ただちにブレー
キの修理を受けてください。
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警告

運
転

5

■走行中にタイヤがパンクしたら
次のようなときはタイヤのパンクや損傷が考えられます。ハンドルをしっかり
持って徐々にブレーキをかけ、速度を下げてください。急ブレーキをかけると
ハンドルを取られ、事故につながるおそれがあり危険です。
●ハンドルが取られる
●異常な音や振動がある
●車両が異常に傾く

タイヤがパンクした場合の対処法はP. 426を参照してください。

注意

■運転しているとき
●運転中にアクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏まないでください。
アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏むと、EVシステムの出力を抑制
する場合があります。

●坂道で停車するために、アクセルペダルを使ったり、アクセルペダルとブレー
キペダルを同時に踏んだりしないでください。

■駐車するとき
必ずパーキングブレーキをかけシフトポジションを P にしてください。パーキ
ングブレーキをかけシフトポジションを P にしておかないと、お車が動き出し
たり、誤ってアクセルペダルを踏み込んだときに急発進するおそれがあります。

■部品の損傷を防ぐために
●パワーステアリングモーターの損傷を防ぐため、ハンドルをいっぱいに回し
た状態を長く続けないでください。

●ディスクホイールなどの損傷を防ぐため、段差などを通過するときは、でき
るだけゆっくり走行してください。
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注意

■冠水路を運転するとき
大雨などで冠水した道路では、次のような重大な損傷を与えるおそれがあるた
め、走行しないでください。
●電装品がショートする
●水の浸入による駆動用電池の破損

万一、冠水した道路を走行し、水中に浸かってしまったときは必ずトヨタ販売
店で次の点検をしてください。
●ブレーキの効き具合
●トランスミッションフルードなどの量および質の変化
●各ベアリング・各ジョイント部などの潤滑不良
●駆動用電池に接続されている構成部品

冠水によりシフト制御システムが損傷すると、シフトポジションが P に切り替
えられない、または P から他のシフトポジションに切り替えられなくなる可能
性があります。その場合はトヨタ販売店へご連絡ください。

■事故にあったとき
駆動用電池や周辺部品が損傷すると、誤作動の原因になる可能性があります。軽
度の事故であっても、トヨタ販売店で点検を受けてください。
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荷物を積むときの注意
 

安全で快適なドライブをするために、荷物を積むときは次のことをお守
りください。
 

警告

■積んではいけないもの
次のようなものを積むと引火するおそれがあり危険です。
●燃料が入った容器
●スプレー缶

■荷物を積むとき
次のことを必ずお守りください。
お守りいただかないと、ブレーキペダル・アクセルペダルを正しく操作できな
かったり、荷物が視界をさえぎったり、荷物が乗員に衝突したりして、思わぬ
事故につながるおそれがあり危険です。
●できるだけ荷物はラゲージルームに積んでください。
●次の場所には荷物を積まないでください。
• 運転席足元
• 助手席や後席（荷物を積み重ねる場合）
• インストルメントパネル
• ダッシュボード
• ふたのない小物入れ／トレイ

●室内に積んだ荷物はすべてしっかり安定させてください。
●シート背もたれより高いものをラゲージルームに積まないでください。
急ブレーキや事故の際に、投げ出され、乗員を傷付けるおそれがあります。

●リヤシートの背もたれを折りたたんで、寸法が長い荷物を積むときは、でき
るだけフロントシートの背もたれの真後ろには積まないでください。

●ラゲージルームに人を乗せないでください。乗員用には設計されていません。
乗員は、適切にシートベルトを着用させ、座席に座らせてください。
お守りいただかないと、急ブレーキや衝突の際に、重大な傷害におよぶか、最
悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■荷物の重量・荷重のかけ方について
●荷物を積み過ぎないでください。
●荷重を不均等にかけないようにしてください。
これはタイヤに負担をかけるだけでなく、ハンドル操作性やブレーキ制御の低
下により思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につ
ながるおそれがあります。
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5-2. 運転のしかた

パワー（イグニッション）スイッチ
 

電子カードキーを携帯して次の操作を行うことで、EVシステムの始動ま
たはパワースイッチモードを切り替えることができます。
 

  EVシステムを始動するには  

a 充電ケーブルが車両に接続されていないことを確認する
b 正しい運転姿勢（→ P. 26）が取れるようにシートの位置を調整し、ペ
ダルの各位置を確認する

c パーキングブレーキがかかっていることを確認する
 

d ブレーキペダルをしっかり踏む
パワースイッチの表示灯が緑色に点灯
します。
緑色に点灯していないと、EVシステム
は始動しません。
シフトポジションが N と表示されてい
るときは、EV システムを始動できませ
ん。
EVシステムの始動時は、シフトポジショ
ンをPにしてください。（→ P. 199）

 

 

e パワースイッチを短く確実に押す
短く確実に押せば、長押しする必要はあ
りません。
READYインジケーターが点灯すれば、
EVシステムは正常に始動しています。
READYインジケーターが点灯するま
でブレーキペダルを踏み続けてくださ
い。
パ ワ ー ス イ ッ チ の ど の モ ー ド
（→ P. 195）からでも EVシステムを始
動できます。

 

f READYインジケーターが点灯したことを確認する
READYインジケーターが点滅または消灯している状態では走行できません。

KBBC420201

KBBC420202
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  EVシステムを停止するには  

a 車両を完全に停止させる
b パーキングブレーキをかけて（→ P. 205）、シフトポジションをPにする
c パワースイッチを押す
EVシステムが停止し、READYインジケーターが消灯します。（シフトポジション表
示灯は、READYインジケーターが消灯したあとも数秒間表示されています）

d ブレーキペダルから足を離して、パワースイッチの表示灯が消灯してい
ることを確認する

  パワースイッチモードの切り替え  

ブレーキペダルを踏まずにパワースイッチを押すと、モードを切り替える
ことができます。（スイッチを押すごとにモードが切り替わります）
 

“OFF”※

非常点滅灯が使用できます。

“ACC”
アクセサリーソケットなどの電装品が使
用できます。

パワースイッチの表示灯が緑色にゆっく
りと点滅します。

“ON”
すべての電装品が使用できます。

パワースイッチの表示灯が緑色にゆっく
りと点滅します。

※シフトポジションがP以外のときは
“ACC”になり、“OFF”になりません。

 

KBBC420203
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知識

■自動電源OFF機能
シフトポジションを P にしているとき、20 分以上“ON”（EV システムが作動
していない状態）か1時間以上“ACC”にしたままにしておくと、パワースイッ
チが自動で“OFF”になります。

ただし、自動電源OFF機能は、補機バッテリーあがりを完全に防ぐものではあ
りません。EVシステムが作動していないときは、パワースイッチを“ACC”、ま
たは“ON”にしたまま長時間放置しないでください。

■シフト制御システムについて
シフト制御システムが故障すると、パワースイッチを操作して“OFF”にしようと
しても“OFF”にならないことがあります。その場合は、パーキングブレーキをか
けてからパワースイッチを操作すると“OFF”にすることができる場合があります。

システムが故障した場合は、ただちに最寄りのトヨタ販売店で点検を受けてく
ださい。

■電子カードキーの電池の消耗について
→ P. 144

■キーフリーシステムが正常に働かないおそれのある状況
→ P. 141

■ご留意いただきたいこと
→ P. 142

■EVシステムが始動しないとき
●車両に充電ケーブルが接続されているときは、EVシステムを始動することは
できません。（→ P. 74）

●始動操作に関するメッセージがTFTカラーマルチインフォメーションディス
プレイに表示されている場合は、画面の指示に従ってください。

■外気温が低いとき
●EVシステム始動時にREADYインジケーターの点滅時間が長くなることがあ
ります。READY インジケーターが点灯すれば走行可能になりますので点灯
するまでそのままお待ちください。

●外気温の影響により駆動用電池の温度が低くなっている場合は、EVシステム
が始動できなくなることがあります。その場合は気温の上昇を待つなど、駆
動用電池の温度が上がってから再始動操作をしてください。

■電気自動車特有の音と振動について
→ P. 50

■補機バッテリーがあがったとき
キーフリーシステムでEVシステムを始動することができません。EVシステム
を始動するには、P. 440を参照してください。
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■ハンドルロックについて
●パワースイッチを“OFF”にしたあとにいずれかのドアを開閉（バックドアを
開いたときを除く）すると、ハンドルが固定されます。パワースイッチを操
作すると、ハンドルロックは自動で解除されます。

●車両の補機バッテリーがあがっている場合はハンドルロックが作動しません。

■ハンドルロックが解除できないときは
 

パワースイッチの表示灯がしばらく緑
色に速く点滅します。

 

シフトポジションを P にしていることを確認して、ハンドルを左右に回しなが
ら再操作してください。

■ハンドルロックモーターのオーバーヒート防止について
短時間にEVシステムの始動・停止を繰り返すと、モーターのオーバーヒート防
止のために作動制限することがあります。その場合は操作を控えてください。
10秒程度でもとの状態に戻ります。

■万一、READYインジケーターが点灯しないとき
正しい手順で始動操作を行ってもREADYインジケーターが点灯しない場合は、
ただちにトヨタ販売店へご連絡ください。

■EVシステムに異常があるとき
→ P. 56

■パワースイッチの表示灯が黄色に点灯または点滅したとき
システムに異常があるおそれがあります。ただちにトヨタ販売店で点検を受け
てください。

■電子カードキーの電池が切れたときは
→ P. 368

■パワースイッチの操作について
●スイッチを短く確実に押せていない場合や速く連続して押した場合は、モー
ドの切り替えや EVシステムの始動ができない場合があります。

●パワースイッチ“OFF”後、すぐに再始動した場合は、EVシステムが始動しな
い場合があります。パワースイッチ“OFF”後の再始動は、数秒待ってから操
作してください。

■カスタマイズ機能でキーフリーシステムを非作動にしたときは
→ P. 438

KBBC420204
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警告

■EVシステムを始動するとき
必ず運転席に座って行ってください。このとき決してアクセルペダルは踏まな
いでください。

思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお
それがあります。

■走行中の警告
EVシステムの停止などで車両滑走状態になったときは、車両が安全な状態で停
止するまでドアを開けたり、ロック操作をしたりしないでください。ハンドル
ロックが作動し、思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合
死亡につながるおそれがあります。

■緊急時のEVシステム停止方法
●走行中に EV システムを緊急停止したい場合には、パワースイッチを 3 秒以
上長押しするか、素早く3回以上連続で押してください。（→ P. 392）
ただし、緊急時以外は走行中にパワースイッチに触れないでください。走行
中に EVシステムを停止してもハンドルやブレーキの操作は可能ですが、操作
力補助がなくなります。その場合はハンドルとブレーキの操作が困難になる
ため、安全を確認した上で、ただちに道路脇に停車してください。

●走行中に EVシステムの緊急停止したあと、走行中に EVシステムを再始動さ
せる場合は、パワースイッチを押してください。

注意

■補機バッテリーあがりを防止するために
●EV システム停止中は、パワースイッチを“ACC”または“ON”にしたまま長
時間放置しないでください。

●パワースイッチの表示灯が消灯していない場合パワースイッチが“OFF” に
なっていません。パワースイッチを“OFF”にしてから車両を離れてください。

●シフトポジションが P 以外で EV システムを停止させないでください。シフ
トポジションが P 以外で EV システムを停止させた場合、パワースイッチが
“ACC”となるため、そのまま放置すると補機バッテリーあがりの原因となり
ます。

■EVシステムを始動するとき
もし EV システムが始動しにくい場合は、ただちにトヨタ販売店で点検を受け
てください。

■パワースイッチの操作について
パワースイッチ操作時に引っかかりなどの違和感があるときは、故障のおそれ
があります。ただちにトヨタ販売店にご連絡ください。
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トランスミッション
 

  シフトポジションの切り替え方法と表示について  

a シフトレバー
シフトレバーは、シフトポジション表示灯の矢印に従って、ゆっくり確実に操作して
ください。
Nに切り替えるときは、矢印に沿って操作したあと、しばらく保持します。
シフトレバーを操作したあとは、シフトレバーから手を離してください。シフトレ
バーがもとの位置に戻ります。
Pから N・D・R、およびN・D・Rから Pへ、または Dから R、および Rから D
へ切り替えるときは、ブレーキペダルを踏み、お車が完全に停止している状態で行っ
てください。

b シフトポジション表示灯
メーター表示：現在のシフトポジションが表示されます。
シフトレバー表示：現在のシフトポジションが点灯表示されます。
シフトレバーを操作したあとは、シフトポジション表示灯で、目的のシフトポジショ
ンに切り替わったことを必ず確認してください。

c Pポジションスイッチ
P ポジションに切り替えるには、お車を完全に停止させ、パーキングブレーキをか
け、Pポジションスイッチを押してください。
シフトポジションをPにすると、スイッチが点灯します。
シフトポジション表示灯がPであることを必ず確認してください。

3

2

1

KBBC420301
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  シフトポジションの使用目的について  

知識

■シフト操作に関するメッセージがTFTカラーマルチインフォメーションディス
プレイに表示されたとき
誤操作やシステムの状況などによりシフトポジションが切り替わらない、または
シフト操作が無効にされたときには、切り替えができない原因や、正しい操作方
法などに関するメッセージが、TFTカラーマルチインフォメーションディスプレ
イに表示されます。その場合は、メッセージに従って操作し直してください。

■パワースイッチの各モードにおけるシフトポジション切り替え
●パワースイッチが“OFF”または“ACC”のときはシフトポジションの切り替え
はできません。

●パワースイッチが“ON”で、READY インジケーターが消灯しているときは、
Nのみに切り替えが可能です。

●READYインジケーターが点灯中は、Pから、D・N・Rを選択できます。
●READYインジケーターが点滅しているときは、シフトレバーを操作しても、
P から他のシフトポジションへ切り替えることはできません。READY イン
ジケーターが点滅から点灯に変わってから、再度シフトレバーを操作してく
ださい。

■Pから他のシフトポジションに切り替える
●ブレーキペダルをしっかり踏みながら、シフトレバーを操作します。（ブレー
キペダルを踏まずにシフトレバーを操作すると、ブザーが鳴りシフトポジ
ションの切り替えができません）

●操作後は、メーターのシフトポジション表示灯で、目的のシフトポジション
に切り替わったことを必ず確認してください。

シフトポジション 目的

P 駐車または EVシステムの始動

R 後退

N 動力が伝わらない状態

D 通常走行
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■シフトポジションを切り替えられなかった場合
次の操作を行うとブザーが鳴り、シフトポジションが切り替えられなかったこ
とをお知らせします。適切な操作で、再度シフトポジションを切り替えてくだ
さい。
●ブレーキペダルを踏まずに、Pからシフトレバーを操作したとき
●アクセルペダルを踏んだまま、Pからシフトレバーを操作したとき
●ブレーキペダルを踏まずに、停車中または極低速走行中にNからシフトレバー
を操作したとき

●アクセルペダルを踏んだまま、停車中または極低速走行中に N からシフトレ
バーを操作したとき

●車両に充電ケーブルが接続されているとき
●非常時給電システムを起動しているとき
●走行中に、P ポジションスイッチを押したとき（極低速走行時は、P に切り
替わることがあります）

■シフトポジションが自動的にNに切り替わった場合
次の操作を行うとブザーが鳴り、シフトポジションが N に切り替わったことを
お知らせします。適切な操作で、再度シフトポジションを切り替えてください。
●車両が前進しているときにRを選択した
（低速走行時はRに切り替わることがあります）

●車両が後退しているときにDを選択した
（低速走行時はDに切り替わることがあります）

■走行中にNを選択した場合
一定以上の速度で走行中にNを選択した場合、シフトレバーをNの位置で保持
しなくてもNに切り替わります。この場合はブザーが鳴り、TFTカラーマルチ
インフォメーションディスプレイに確認メッセージが表示され、Nに切り替わっ
たことを運転者に知らせます。

■リバース警告ブザー
シフトポジションを R にするとブザーが鳴り、R にあることを運転者に知らせ
ます。
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知識

■自動Pポジション切り替え機能について
パワースイッチが“ON”、かつシフトポジションがP以外の状態で、車両を停止
させパワースイッチを押したとき（シフトポジションがPに切り替わったあと、
パワースイッチが“OFF”になります）、自動的にシフトポジションが P に切り
替わります。※

※停車直前など、極低速走行時にパワースイッチを押すと、自動的にシフトポジションが
Pに切り替わる場合があります。必ず車両が完全に停止している状態でパワースイッチ
を押してください。

■シフトポジションがPから切り替わらない場合は
補機バッテリーあがりの可能性があります。補機バッテリーがあがってしまっ
た場合の対処法は、P. 440を参照してください。

警告

■シフトレバーについて
●シフトレバーのノブを取り外したり、純正品以外のノブを取り付けたりしな
いでください。また、ものをぶら下げたりしないでください。シフトレバー
が定位置に戻らなくなって、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

●意図せぬシフトポジションの切り替わりを防止するため、操作時以外はシフ
トレバーに触れないでください。

■Pポジションスイッチについて
●お車が動いているときは、Pポジションスイッチに触れないでください。
停車直前など、極低速走行中に P ポジションスイッチを押すと、シフトポジ
ションが P に切り替わることがあるため、お車が急停止して思わぬ事故につ
ながるおそれがあり危険です。

●意図せぬシフトポジションの切り替わりを防止するため、操作時以外は P ポ
ジションスイッチに触れないでください。
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注意

■シフト制御システムの異常が考えられるとき
次のような状態になったときは、シフト制御システムの異常が考えられます。

安全で平坦な場所に停車し、パーキングブレーキをかけて、トヨタ販売店にご
連絡ください。
●TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイにシフト制御システムに
関する警告メッセージが表示されたとき（→ P. 418）

●シフトポジションが選択されていない表示状態が、数秒以上続いているとき

■お車を降りるとき（運転席のみ）
メーターのシフトポジション表示灯が P であることと、パーキングブレーキ表
示灯が点灯していることを確認してから、ドアを開け、降車してください。
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方向指示レバー
 

  操作のしかた  

レバーを操作したあと、すぐにもとの位置に戻ります。
 

a 左折
b 左側へ車線変更
（レバーを途中で保持※）
レバーを離すまで左側方向指示灯が点
滅します。

c 右側へ車線変更
（レバーを途中で保持※）
レバーを離すまで右側方向指示灯が点
滅します。

d 右折

※bまたはcの位置にレバー操作し、す
ぐに離したときは方向指示灯が 3 回点
滅します。

 

■ 右左折後に方向指示灯の点滅が停止しない場合や、点滅を中止させたいとき
レバーを逆方向のbまたはcの位置に操作してください。レバーをaま
たはdの位置まで操作すると、選択した方向指示灯が点滅します。

知識

■作動条件
パワースイッチが“ON”のとき

■表示灯の点滅が異常に速くなったとき
方向指示灯の電球が切れていないか確認してください。

■カスタマイズ機能
方向指示灯の設定を変更できます。
（カスタマイズ機能一覧：→ P. 453）

（TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイの設定画面から変更可能：
→ P. 117）

1
2

3

4
KBBC420501
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パーキングブレーキ
 

  操作のしかた  
 

パーキングブレーキをかけるには、右
足でブレーキペダルを踏みながら、左
足でパーキングブレーキペダルを
いっぱいまで踏み込む（再度踏み込む
と解除される）

 

知識

■冬季のパーキングブレーキの使用について
→ P. 288

■パーキングブレーキ未解除走行時警告ブザー
→ P. 403

警告

■走行前の留意事項
パーキングブレーキをかけたまま走行しないでください。ブレーキが過熱して
ブレーキの効きが悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

KBBC420602
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5-3. ランプのつけ方・ワイパーの使い方

ランプスイッチ
 

自動または手動でヘッドランプなどを点灯できます。
 

  操作のしかた  
 

パワースイッチが“ON”のとき、次の
ように  スイッチを操作すると、次
の表の通りランプ類が点灯・消灯しま
す。

 

※1 パワースイッチが“ACC”または“OFF”のときも点灯します。
※2  スイッチを の位置に操作して手を離すと、 の位置に戻ります。
※3 自動点灯中で次のいずれかの状態のとき

• 車速が約3km/h 以下
• 停車中から発進後約20秒経過していない、かつ車速が約15km/h 以下

※4 停車中で次のいずれかの状態のとき
• シフトポジションがP
• パーキングブレーキがかかっている

2
1

3 4

KBMO430101Z

スイッチ位置

点灯・消灯するランプ

ヘッドランプ
車幅灯
番号灯
尾灯

a 自動点灯・消灯

b 点灯※1

c※2、3
（約 1秒以上操作）

消灯 点灯

d※2、4
（約 2秒以上操作）

消灯
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■ ランプ類の再点灯について
 スイッチを の位置に操作してランプ類を消灯したあと、次のいずれ

かの場合、ランプ類が再点灯します。
●再度  スイッチを の位置に操作したとき

●パワースイッチを再度“ON”にしたとき

●車速が約15km/h を超えたとき（cのスイッチ操作時のみ）

●車速が約15km/h 以下 ( 停車時を除く）の状態のまま約20 秒経過した
とき（cのスイッチ操作時のみ）

●シフトポジションを P 以外にした、およびパーキングブレーキを解除し
たとき（dのスイッチ操作時のみ）

  ハイビームにする  
 

a ヘッドランプ点灯時ハイビームに
切り替え
レバーをもとの位置へ戻すとロービー
ムに戻ります。

b レバーを引いている間、ハイビー
ムを点灯
ランプが消灯していても、ハイビームが
点灯します。レバーを離すと、ロービー
ムに戻る、または消灯します。

 

知識

■ライトセンサー
 

●次のことをお守りください。
お守りいただかないと自動点灯・消
灯機能が正常に働かなくなります。
• センサーの上にものを置いたり、セ
ンサーをふさぐようなものをフロ
ントウインドウガラスに貼らない
• ガラスクリーナーなどを吹きかけ
ない

 

■オートレベリングシステム
通行人や対向車がまぶしくないように、乗車人数・荷物の量などによるお車の
姿勢の変化に合わせて、ヘッドランプの光軸を自動で調整します。

1

2

KBBC430102

KBBC430104

ライトセンサー
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知識

■ランプ消し忘れ防止機能
●ランプ類が点灯している状態で、パワースイッチを“ON”から“ACC”または
“OFF”にすると、点灯していたランプ類が自動で消灯します。

●再度ランプを点灯する場合は、パワースイッチを“ON”にするか、再度 の
位置にします。

■ランプ消し忘れ警告ブザー
パワースイッチが“ACC”または“OFF”の状態で、ヘッドランプ・尾灯を点灯し
て運転席ドアを開けると、ランプ類の消し忘れを警告するブザーが鳴ります。
●ブザーとともに警告メッセージが表示されます。（→ P. 416）

■節電機能
車両の補機バッテリーあがりを防止するため、パワースイッチが“ACC”または
“OFF”の状態で、ヘッドランプまたは尾灯が点灯している場合、節電機能が働
き約10分後にすべてのランプが自動消灯します。

自動消灯したあと、次のいずれかの操作を行うと、節電状態は解除され、ラン
プ類が点灯します。

●パワースイッチを“ON”にしたとき
●ランプスイッチを操作したとき（ただし、約10分後に再度自動で消灯します）
●いずれかのドアを開閉したとき（ただし、約10分後に再度自動で消灯します）

注意

■補機バッテリーあがりを防止するために
EV システムを停止した状態でランプ類を長時間点灯しないでください。また、
お車から離れるときは、必ずランプ類を消灯してください。
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ADB（アダプティブドライビングビーム）
 

ADBは、フロントウインドウガラス上部に設置されたステレオカメラに
より対向車または先行車のランプや街灯などの明るさを判定し、ヘッド
ランプの配光を制御します。
 

●対向車または先行車の周辺を遮光したハイビームを点灯します。（遮光ハ
イビーム）
対向車または先行車へのまぶしさを緩和しつつ、前方視界の確保を補助します。

 

a ハイビームで照らす範囲
b ロービームで照らす範囲

 

警告

■安全にお使いいただくために
ADBを過信しないでください。運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、
安全運転を心がけ、必要に応じて手動でハイビームとロービームを切り替えて
ください。

注意

■ADBを正しく作動させるために
●荷物を積み過ぎないでください。
●車両を改造しないでください。

1

2 KBTA430601
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  ADBの使い方  
 

次の条件をすべて満たしているとき、
ADB が作動し、ADB 作動灯が点灯
します。
●パワースイッチが“ON”のとき

●ランプスイッチが で、ロー
ビームが点灯しているとき
周囲が明るいときは、ヘッドランプが点
灯しないことがあります。

 

  ヘッドランプ照射範囲の自動切り替え条件  

次の条件をすべて満たすと、ハイビームが点灯します。
●車速が約30km/h 以上

●車両前方が暗い

●対向車または先行車が存在しない、またはランプを点灯していない

●前方の街灯が暗い

次の条件をすべて満たすと、対向車または先行車の位置に応じて遮光ハイ
ビームに切り替わります。
●車速が約30km/h 以上

●前方にランプを点灯した車両がある

●車両前方が暗い

次の条件のいずれかのときはロービームに切り替わります。
●車速が約20km/h 以下

●車両前方が明るい

●対向車または先行車の台数が多い

●前方の街灯が明るい

KBBC430602
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  手動切り替えのしかた  

■ ロービームへの切り替え
 

ランプスイッチを にする

ADB作動灯が消灯します。

ADB に戻すには、ランプスイッチを
に戻します

 

■ ハイビームへの切り替え
 

レバーを前方へ押す
ADB作動灯が消灯し、ハイビーム表示灯
が点灯します。

ADBに戻すには、レバーをもとの位置に
戻します。

 

  サイドビューランプ  

ADB作動灯点灯時に次のいずれかの条件を満たしたとき、夜間走行時の交
差点や駐車時に優れた視認性を確保するため、ロービームが追加点灯し車
両進行方向を照射します。
ただし、車速約35km/h以上の場合は、サイドビューランプは点灯しません。
●ハンドルを操作したとき（操作した方向のサイドビューランプが点灯）
次のいずれかのとき消灯します。
• ロービームを消灯したとき

• ランプスイッチを 以外にしたとき
• ハンドルをまっすぐに戻したとき

●方向指示レバーを操作したとき（操作した方向のサイドビューランプが点灯）
次のいずれかのとき消灯します。
• ロービームを消灯したとき

• ランプスイッチを 以外にしたとき
• 方向指示レバーをもとに戻したとき

KBBC430603

KBBC430604
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●シフトポジションがRのとき（左右両側のサイドビューランプが点灯）
次のいずれかのとき消灯します。
• ロービームを消灯したとき

• ランプスイッチを 以外にしたとき
• シフトポジションをDにして車速が約5km/h 以上になったとき

知識

■ADBについて
●次の状況では、ハイビームが自動で遮光ハイビームに切り替わらない場合が
あります。
• 見通しの悪いカーブで対向車と突然すれ違ったとき
• 他車が前方を横切ったとき
• 連続するカーブや中央分離帯、街路樹などで対向車や先行車が見え隠れする
とき
• 前方車両が離れた車線から接近してきたとき
• 対向車または先行車のランプが無灯火のときや、ランプに汚れや変色があっ
たり光軸がずれているとき

●前方車両のフォグランプにより、ハイビームが遮光ハイビームに切り替わる
場合があります。

●街灯や信号・広告などの照明、または標識・看板などの反射物によりハイビー
ムが遮光ハイビームに切り替わる場合や、切り替わらない場合、または遮光
範囲が変化する場合があります。

●次の原因により、遮光範囲の追従速度や、ロービームへの切り替えのタイミ
ングが変化する場合があります。
• 対向車または先行車のランプの明るさ
• 対向車または先行車のランプが無灯火のときや、ランプに汚れや変色があっ
たり光軸がずれているとき
• 対向車または先行車の動きや向き
• 対向車または先行車のランプが片側のみ点灯しているとき
• 対向車または先行車が二輪車のとき
• 道路の状態（勾配やカーブ、路面状況など）
• 乗車人数や荷物の量

●ヘッドランプの配光制御が運転者の感覚に合わない場合があります。
●自転車などの軽車両は検知しない場合があります。
●遮光ハイビームに切り替わってもハイビーム表示灯は点灯したままです。
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知識
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転

5

●次の状況では、周囲の明るさが正確に検知されず、ハイビームが歩行者や対向
車または先行車の迷惑になる場合や、ロービームが継続する場合があります。
このような場合は、手動でハイビームとロービームを切り替えてください。
• 悪天候時（豪雨、吹雪、濃霧、砂嵐など）
• フロントウインドウガラスの曇りや汚れ、雨粒、シールなどでステレオカメ
ラ前方が覆われているとき
• フロントウインドウガラスに傷、ひびなどが生じたとき
• ステレオカメラの温度が高いとき
• ステレオカメラが変形しているときや汚れているとき
• 周囲にヘッドランプや尾灯などに似た光があるとき
• 対向車や先行車のランプが無灯火のときや、ランプに汚れや変色があったり
光軸がずれているとき
• 水しぶき、雪などの巻上げがあったとき
• 排気ガス、水蒸気、砂、煙、土ぼこりなど視界が十分でないとき
• 急激な明るさの変化が連続するとき
• 起伏や段差が多い道路を走行しているとき
• カーブ、うねった道路、坂道のとき
• 車両前方に標識やミラーのように光を強く反射するものがあるとき
• コンテナなど、先行車両の後部が光を強く反射するとき
• ヘッドランプの破損や汚れなどで、対象物を正しく照射できず、認識しづら
いとき
• パンクやけん引などにより車両が傾いているとき
• ハイビームとロービームを頻繁に切り替えているとき
• ハイビームの使用に問題がある、または他の運転者や付近の歩行者の迷惑に
なると思われるとき
• 薄暗い早朝や夕暮れなどの暗さが不十分なとき
• 著しくぬれた路面か圧雪路など、光を強く反射する路面のとき

■ADB警告灯が点灯、TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイに
「ヘッドランプ光軸異常」、または「ヘッドランプシステム故障」の警告メッ
セージが表示されたとき
システムに異常があるおそれがあります。トヨタ販売店で点検を受けてくださ
い。

■サイドビューランプ
サイドビューランプは、点灯したまま約5分経過すると、自動的に消灯します。
消灯後再度、方向指示レバー、ハンドル操作を行うか、シフトポジションを R に
すると点灯します。

停車時に自動的に消灯した場合は、車速約3km/h で走行すると点灯します。
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ワイパー&ウォッシャー（フロント）
 

  操作のしかた  

次のように  レバーを操作すると、ワイパーまたはウォッシャーが作動し
ます。

を選択しているとき、車速に応じて間欠作動の時間が変わります。

 

a ：停止

b ：間欠作動

車速が高くなると、作動頻度が増えま
す。

c ：低速作動

d ：高速作動

e ：一時作動

 

 

f  ：ウォッシャー液を出す
レバーを手前に引くとワイパーと連動
してウォッシャーが作動します。

 

2

1

3

4

5

KBBC430301

KBTA430302

6
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知識

■作動条件
パワースイッチが“ON”のとき

■ウォッシャー液が出ないとき
ウォッシャー液量が不足していないのにウォッシャー液が出ないときは、ノズ
ルのつまりを点検してください。

■カスタマイズ機能
車速感応機能の設定を変更することができます。

（カスタマイズ機能一覧：→ P. 453）

（TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイの設定画面から変更可能：
→ P. 117）

警告

■ウォッシャー使用時の警告
寒冷時はフロントウインドウガラスが温まるまでウォッシャー液を使用しない
でください。ウォッシャー液がフロントウインドウガラスに凍り付き、視界不
良を起こして思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡
につながるおそれがあります。

注意

■フロントウインドウガラスが乾いているとき
ワイパーを使わないでください。

ガラスを傷付けるおそれがあります。

■ウォッシャー液が出ないとき
ウォッシャースイッチを操作し続けないでください。

ポンプが故障するおそれがあります。

■ノズルがつまったとき
ノズルがつまったときはトヨタ販売店へご連絡ください。

ピンなどで取り除かないでください。

ノズルが損傷するおそれがあります。

■補機バッテリーあがりを防止するために
EVシステムを停止した状態でワイパーを長時間作動させないでください。
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ワイパー&ウォッシャー（リヤ）
 

  操作のしかた  

次のように  スイッチを操作すると、リヤワイパーが作動します。
 

a ：停止

b ：約4秒間低速作動したあと、

間欠作動

c ：通常作動

 

 

d  ：ウォッシャー液を出す
レバーを前方へ押すとワイパーと連動
してウォッシャーが作動します。

 

2

1

3

KBBC430401

4

KBTA430402
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知識

■作動条件
パワースイッチが“ON”のとき

■ウォッシャー液が出ないとき
ウォッシャー液量が不足していないのにウォッシャー液が出ないときは、ノズ
ルのつまりを点検してください。

■リバース連動機能
フロントワイパーが作動中、シフトポジションを R にするとリヤワイパーが数
回作動します。フロントワイパーが停止後、約 10 秒以内にシフトポジション
をRにしたときも、数回作動します。

■カスタマイズ機能
作動の間隔などの設定を変更することができます。

（カスタマイズ機能一覧：→ P. 453）

（TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイの設定画面から変更可能：
→ P. 117）

注意

■リヤウインドウガラスが乾いているとき
ワイパーを使わないでください。

ガラスを傷付けるおそれがあります。

■ウォッシャー液が出ないとき
ウォッシャースイッチを操作し続けないでください。

ポンプが故障するおそれがあります。

■ノズルがつまったとき
ノズルがつまったときはトヨタ販売店へご連絡ください。

ピンなどで取り除かないでください。

ノズルが損傷するおそれがあります。

■補機バッテリーあがりを防止するために
EVシステムを停止した状態でワイパーを長時間作動させないでください。
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5-4. 運転支援装置について

スマートアシスト※
 

スマートアシストは、次の機能によって運転者を補助し、安全で快適な
ドライブを支援します。
 

※“スマートアシスト”はダイハツ工業株式会社の登録商標です。

◆衝突警報機能（対車両・対歩行者）

→ P. 231

◆衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者）

→ P. 231

◆ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方・後方）

→ P. 244

◆車線逸脱警報機能

→ P. 254

◆車線逸脱抑制制御機能

→ P. 254

◆路側逸脱警報機能

→ P. 254

◆ふらつき警報

→ P. 261

◆先行車発進お知らせ機能

→ P. 264

◆標識認識機能（進入禁止／最高速度／一時停止）

→ P. 267

◆ ADB

→ P. 209
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警告

■スマートアシストについて
●スマートアシストは運転者の安全運転を前提としたシステムであり、事故被
害や運転負荷の軽減に寄与することを目的としています。スマートアシスト
は認識性能・制御性能に限界があります。システムを過信せず、運転者は常
に自らの責任で周囲の状況を把握し、安全運転を心がけてください。

●お客様ご自身でスマートアシストの作動テストを行わないでください。対象
や状況によってはシステムが正常に作動せず、思わぬ事故につながるおそれ
があります。

●次の状況ではシステムは正しく作動しません。スマートアシストの機能を停
止してください。（→ P. 222）
• タイヤの空気圧が適正でないとき
• スペアタイヤやタイヤチェーンを装着しているとき
• 摩耗したタイヤ、摩耗差の激しいタイヤを装着しているとき
• メーカー指定のサイズ以外のタイヤを装着しているとき
• タイヤパンク応急修理セットを使用したとき
• サスペンションを改造したとき
• ステレオカメラの視界を妨げるようなものを車両に取り付けたとき
• ヘッドランプの汚れなどで、対象物を正しく照射できず、認識しづらいとき
• ヘッドランプの光軸がずれているとき
• ヘッドランプなどのランプ類を改造したとき
• 荷物の積載などにより、極端に車両が傾いているとき
• 車両を改造・架装したとき
• けん引されるとき
• キャリアカー・船舶・列車などに積載するとき
• シャシーダイナモメーターやフリーローラーなどを使用するとき
• リフトアップし、EVシステムを始動させタイヤを空転させたいとき
• 垂れ幕や旗、垂れ下がった枝、ビニールカーテン、草むらや茂みなどに触れ
ながら通過するとき
• サーキットなどでスポーツ走行するとき
• 脱輪したときやぬかるみから脱出するとき
• 冠水した道を走行するとき
• 事故や故障で自車の走行が不安定なとき
• ブレーキ警告灯が点灯しているとき
• 洗車機を使用するとき
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  車両データの記録について  

スマートアシストには、車両の制御や操作に関するデータなどを記録する
コンピューターが装備されており、主に次のようなデータを記録します。
●アクセルペダルおよびブレーキペダルの操作状況

●ハンドルおよびシフトレバーの操作状況

●車速などの車両情報

●スマートアシストの各機能の作動状況

●前方車両や歩行者、障害物との距離、相対速度などの情報

●ステレオカメラの画像情報（衝突回避支援ブレーキ作動時）

なお、会話などの音声や車内の映像は記録しません。
■ データの取り扱いについて

トヨタおよびトヨタが委託した第三者は、コンピューターに記録された
データを車両の故障診断・研究開発・品質の向上を目的に取得・利用する
ことがあります。
なお、次の場合を除き、トヨタおよびトヨタが委託した第三者は、取得し
たデータを第三者へ開示または提供することはありません。
●お車の使用者の同意（リース車は借主の同意）がある場合

●警察・裁判所・政府機関などの法的強制力のある要請に基づく場合

●トヨタが訴訟で使用する場合

●統計的な処理を行う目的で、使用者や車両が特定されないように加工した
データを研究機関などに提供する場合

【ここでいうトヨタは、トヨタ自動車株式会社を意味しています。】
記録した画像情報は特別な装置を使用して消去することが可能です。
また、画像情報を記録する機能を停止することも可能です。詳しくは、ト
ヨタ販売店にご相談ください。
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  ステレオカメラ  
 

ステレオカメラは、次の機能で必要な
情報を認識します。
●衝突警報機能（対車両・対歩行者）

●衝突回避支援ブレーキ機能（対車
両・対歩行者）

●ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前
方）

●車線逸脱警報機能

●車線逸脱抑制制御機能

●路側逸脱警報機能

●ふらつき警報

●先行車発進お知らせ機能

●標識認識機能（進入禁止／最高速度
／一時停止）

●ADB
 

  ソナー  

ソナーは、ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方・後方）で必要な情報を
認識します。
 

フロントソナー リヤソナー

 

KBBC450101

KBBC450102 KBBC450103
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  スマートアシストの機能を停止するには  

スマートアシストOFFスイッチを押すことにより、スマートアシストの機
能を停止することができます。
また、TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイの設定を変更す
ることにより、スマートアシストの一部の機能を停止することができます。
（→ P. 123）
■ 衝突警報機能・衝突回避支援ブレーキ機能・ブレーキ制御付誤発進抑制
機能（前方・後方）・先行車発進お知らせ機能・標識認識機能（進入禁止
／最高速度／一時停止）を停止するとき

 

停車時にスマートアシスト OFF ス
イッチを2秒以上長押しする
“ピピッ”とブザーが鳴り、スマートアシ
ストOFF表示灯が点灯します。

再度 2 秒以上長押しすると、“ピピッ”と
ブザーが鳴りスマートアシストOFF表示
灯が消灯し、作動可能状態に戻ります。

 

■ 車線逸脱警報機能・車線逸脱抑制制御機能・路側逸脱警報機能・ふらつ
き警報を停止するとき

 

スマートアシストOFFスイッチを押
す
“ピピッ”とブザーが鳴り、車線逸脱警報
OFF 表示灯が点灯します。

再度押すと、“ピピッ”とブザーが鳴り車線
逸脱警報OFF 表示灯が消灯し、作動可能
状態に戻ります。

 

KBBC450104

KBBC450105
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知識

■ステレオカメラについて
●ステレオカメラは人の目と似た特性を持っています。そのため、運転者にとっ
て前方が見えにくい状況では、ステレオカメラも同様に前方車両や歩行者、障
害物、車線を認識しづらくなります。

●ステレオカメラによる前方車両や歩行者、障害物、車線の認識は視野範囲内
に限られています。また、視野範囲に対象物が入ってから制御・警報の対象
となるまでは数秒間かかります。

■スマートアシストが作動しない場合
次のいずれかの場合、スマートアシストの機能は作動しません。
●EVシステム始動直後
●スマートアシストOFFスイッチでシステムを停止しているとき
●スマートアシストOFF表示灯が点灯または点滅しているとき

●「スマアシ停止」が表示されているとき※（機能停止）

※「スマアシ停止」が表示されていても、一部の機能は作動します。詳しくは各機能の説
明をお読みください。

■スマートアシストの機能停止について
次のようなときは、状況によってはスマートアシストの認識性能が下がる場合
や一時停止状態になる場合があります。（→ P. 423）

状況が改善されれば再度機能は作動します。
●悪天候時（豪雨、吹雪、濃霧など）
●お車を炎天下で放置したあとなど、ステレオカメラの温度が極端に高くなっ
た場合

●EVシステム始動直後
●前方から強い光（太陽光などによる逆光や対向車のヘッドランプの光など）を
受けたとき

●街灯などがなく、真っ暗で周囲に建物や車両などが無い場合
●ステレオカメラ、ソナー部に雪や汚れ、霜などが付着して覆っているとき
●重い荷物を積んでいるとき
●水しぶき、雪などの巻上げがあったとき
●排気ガス、水蒸気、砂、煙、土ぼこりなど視界が十分でないとき

機能によって認識性能の低下する条件が異なります。詳しくは各機能の説明を
お読みください。
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知識

■スマートアシストの自動復帰について
スマートアシストOFFスイッチを押して次の機能を停止した場合でも、一度パ
ワースイッチを“OFF”にしてから“ON”にすることによって、自動的に作動可
能状態に戻ります。
●衝突警報機能（対車両・対歩行者）
●衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者）
●ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方・後方）
●先行車発進お知らせ機能
●標識認識機能（進入禁止／最高速度／一時停止）

■車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能・車線逸脱抑制制御機能・ふらつき警報
について
車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能・車線逸脱抑制制御機能・ふらつき警報
の作動可能状態または停止状態は、EVシステムを再始動しても維持されます。

■スマートアシストの作動状態について
ブザーとメーター、ディスプレイの表示でスマートアシストの作動状態をお知
らせします。

ブザー 表示灯／
警告灯 ディスプレイ 作動状態

“ピピピピピ
ピッ”

（点滅）
衝突警報機能が作動

“ピピピピピ”と
鳴り続ける

（点滅）

衝突回避支援ブレーキ
機能の1次ブレーキ、
または2次ブレーキが
作動
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5

“ピピピッ”と鳴
り続ける

（点滅）

衝突回避支援ブレーキ
機能の2次ブレーキが
作動したあと、車両が
停止
運転者の操作でブザー
とディスプレイの表示
が終了します。

“ピピピピピ
ピッ”

（点滅）

ブレーキ制御付誤発進
抑制機能（前方）の警
報が作動

“ピピピピピ”と
鳴り続ける

（点滅）

ブレーキ制御付誤発進
抑制機能（前方）の警
報が作動するとともに
EVシステムの出力を
抑制

“ピピピピピ”と
鳴り続ける

（点滅）
ブレーキ制御付誤発進
抑制機能（前方）のブ
レーキ制御が作動

“ピピピピピッ”
（点滅）

ブレーキ制御付誤発進
抑制機能（後方）の警
報が作動

ブザー 表示灯／
警告灯 ディスプレイ 作動状態

PIXIS VAN_OM_OMB5259.book  225 ページ  ２０２６年１月９日　金曜日　午後１時１９分



226 5-4. 運転支援装置について

PIXIS VAN_OM_OMB5259

知識

“ピピピピピ”と
鳴り続ける

（点滅）

ブレーキ制御付誤発進
抑制機能（後方）の警
報が作動するとともに
EVシステムの出力を
抑制

“ピピピピピ”と
鳴り続ける

（点滅）
ブレーキ制御付誤発進
抑制機能（後方）のブ
レーキ制御が作動

“ピピピピッピ
ピピピッ”

（点滅）

車線逸脱警報・路側逸
脱警報が作動

―
（点灯）

― 車線逸脱抑制制御機能
が作動

“ピピピピピッ”

（点灯）

手放し運転をしている
とシステムが判断して
いるとき、車線逸脱抑
制制御機能が約3分の
間に2回以上作動し、
手放し注意が行われた

“ピピピピピ”と
鳴り続ける

（点灯）

手放し注意が行われて
いる状態から、さらに
車線逸脱抑制制御機能
が作動し、手放し運転
警告が行われた

ブザー 表示灯／
警告灯 ディスプレイ 作動状態
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※1 標識認識機能（進入禁止）が作動したとき、ブザーが鳴るようにすることができま
す。（→ P. 120 ）

※2 認識する道路標識により、表示が変わります。（→ P. 267）

外部の騒音やオーディオの音などにより、警報ブザーが聞き取りにくい場合が
あります。また、路面状況などにより、システムの作動を感じにくい場合があ
ります。

“ピピッピピッ”
（点灯）

ふらつき警報が作動

“ピピピッ”
（点滅）

先行車発進お知らせ機
能が作動

―
（緑色）

― ADBが作動

―※1 ―

※2

標識認識機能が作動

ブザー 表示灯／
警告灯 ディスプレイ 作動状態
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警告

■ステレオカメラの故障や誤作動を防ぐために
次のことをお守りください。

お守りいただかないと、ステレオカメラが正常に作動せず、思わぬ事故につな
がり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
●ステレオカメラ前面のフロントウインドウガラスは常にきれいにしてください。
• フロントウインドウガラス外側に汚れ・油膜・水滴・雪などが付着した場合
は、取り除いてください。
• フロントウインドウガラスにスマートアシスト用ガラスコーティング剤※、
スマートアシスト用シリコンワイパー※ 以外は使用しないでください。フ
ロントウインドウガラスにガラスコーティング剤を使用していても、ステレ
オカメラ前面に水滴などが付着した場合は、ワイパーでふき取ってくださ
い。
• フロントウインドウガラス内側のステレオカメラ取り付け部が汚れた場合
は、トヨタ販売店にご相談ください。

●フロントウインドウガラスのステレオカメラ前面に、ステッカー（透明なも
のを含む）などを貼らないでください。やむを得ず取り付けなければならな
い（車検ステッカーなど）ときは、ステレオカメラの前面に重ならないよう
にしてください。

●フロントウインドウガラスが曇った場合は曇りを取ってください。
（→ P. 300）

●フロントウインドウガラスのステレオカメラ前部の水滴をワイパーが正しく
ふき取れないときは、ワイパーゴムまたはワイパーブレードを交換してくだ
さい。（→ P. 364）
• ワイパーブレードの交換が必要な場合は、トヨタ販売店にご相談ください。

●フロントウインドウガラスにフィルムを貼らないでください。
●事故などでステレオカメラ周辺が変形した場合はトヨタ販売店にご相談くだ
さい。

●フロントウインドウガラスに傷・ひびなどが生じた場合は、そのまま放置せ
ずに交換してください。特にステレオカメラ前面のフロントガラスに傷、ひ
びなどの損傷や部分修正があると、システムが正しく作動しなくなることが
あります。
フロントウインドウガラスの交換が必要な場合は、トヨタ販売店にご相談く
ださい。

●トヨタ純正品以外のフロントウインドウガラスに交換しないでください。
●ステレオカメラに液体をかけないでください。
●ステレオカメラのレンズを汚したり、傷を付けたりしないでください。レン
ズに汚れ、傷がある場合は、トヨタ販売店にご相談ください。
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●ステレオカメラに強い衝撃を加えないでください。
●ステレオカメラ取り付け位置や向きを変更したり、取り外したりしないでく
ださい。

●ステレオカメラを分解しないでください。
●ステレオカメラ付近に電子機器やアンテナなど、強い電波を発信する機器を
取り付けないでください。

●ステレオカメラに強い光を照射しないでください。
●ステレオカメラをサンシェードで覆わないでください。覆うとステレオカメ
ラに熱を集中させてしまう可能性があります。

●インナーミラーなどのステレオカメラ周辺部品や天井を改造しないでくださ
い。

●インストルメントパネル上部にものを置かないでください。フロントウイン
ドウガラスに反射してシステムが正しく作動しなくなる場合があります。

●インストルメントパネル上面をケミカル剤などで光沢を持たせた場合、フロ
ントウインドウガラスへの映り込みにより、ステレオカメラが安定した認識
ができずシステムが正常に作動しない場合があります。

●ボンネット・フロントグリル・フロントバンパーなどに、ステレオカメラの
視界をさえぎる可能性のあるアクセサリーを取り付けないでください。

●ルーフ上に全長の長い荷物（サーフボード、カヌー、スキー板など）を積む
ときは、ステレオカメラの視界をさえぎらないようにしてください。

●トヨタ純正品以外のインナーミラー（ワイドタイプミラーなど）、サンバイ
ザーを装着しないでください。

※詳しくはトヨタ販売店にお問い合わせください。
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警告

■ソナーの故障や誤作動を防ぐために
次のことをお守りください。

お守りいただかないと、ソナーが正常に作動せず、思わぬ事故につながり、重
大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
●ソナーは常にきれいにしてください。
• 雨、雪、氷、汚れなどがソナーに付着した場合は、取り除いてください。
• お手入れする際は、ソナーを傷付けないよう、やわらかい布を使ってくださ
い。

●ソナーにウォッシャー液やオイルが付着した場合は、ただちにふき取ってく
ださい。

●ソナーにワックスや撥水剤などをぬらないでください。
●高圧洗車機を使用して洗車するときは、ソナー部に直接水を当てないでくだ
さい。

●スチームを使用した洗車機などで洗車するときは、スチームをソナー部に近
付け過ぎないようにしてください。

●ソナー、およびその周辺部分に強い衝撃や力を加えないでください。強い衝
撃を受けたときは、必ずトヨタ販売店で点検を受けてください。

●ソナーを取り外したり、分解したりしないでください。
●ソナーの取り付け位置を変更したり、周辺構造物を改造したりしないでくだ
さい。また、ソナーを塗装したりしないでください。

●ソナー、およびその周辺部分にアクセサリーを付けたり、ステッカー（透明
なものを含む）などを貼ったりしないでください。

●バンパー部分に腰かけたり、寄りかかったりしないでください。
●バンパーを交換・修理する場合や、事故などでソナー周辺が変形した場合は、
トヨタ販売店にご相談ください。

■汚れ検知機能について
●ステレオカメラとソナーは汚れ検知機能を備えていますが、万全ではありま
せん。
汚れを検知した場合は、スマートアシストの機能が自動的に停止します。
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衝突警報機能（対車両・対歩行者）、
衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者）
 

衝突警報機能、衝突回避支援ブレーキ機能は、ステレオカメラで前方車
両※1、歩行者※2 を認識して、衝突の危険性が高い場合に作動し、運転
者への注意喚起とブレーキ制御を行い、衝突回避を支援、あるいは衝突
被害の軽減に寄与します。
 

※1 二輪車、自転車を含む（人が乗車している場合のみを対象物としています）
※2 昼間、夜間対応

◆衝突警報機能（対車両・対歩行者）

衝突の可能性が高いとシステムが判断したとき、ブザーとディスプレイの
表示（→ P. 224）で注意を促します。
状況によっては、壁、ガードレールなどの障害物に対しても衝突警報は作動します。

◆衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者）

衝突の可能性が高いとシステムが判断したとき、ブザーとメーター内の警
告灯、およびディスプレイの表示（→ P. 224）で注意を促し、衝突の直
前で緊急ブレーキが作動して、衝突回避を支援、あるいは衝突被害の軽減
に寄与します。

◆被害軽減ブレーキアシスト

緊急ブレーキ作動中、ブレーキペダルを踏み込むと、踏んだ以上の制動力
で減速をアシストします。

KBCA450201
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◆交差点衝突回避支援（右左折）

次のような状況で、衝突の可能性が高いとシステムが判断したとき、衝突
警報および衝突回避支援ブレーキによる支援を行います。交差点の形状に
よっては正しく支援できない場合があります。
 

●交差点で右折して対向車の進路を
横切るとき

 

 

●右左折中に、対向方向からの横断歩
行者を検出したとき

 

警告

■安全にお使いいただくために
●安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運
転に努めてください。
衝突回避支援ブレーキ機能を日常のブレーキ操作の代わりには絶対に使用し
ないでください。衝突回避支援ブレーキ機能はあらゆる状況で衝突を回避ま
たは衝突の被害を軽減するものではありません。機能に頼ったり、安全を委
ねる運転をしたりすると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか、最
悪の場合死亡につながるおそれがあります。

●衝突回避支援ブレーキ機能は、衝突回避を支援、あるいは衝突被害の軽減に
寄与することを目的としています。衝突が避けられないと判断した段階で緊
急ブレーキが作動し、衝突直前で強いブレーキをかけるように設定していま
すが、常に同じ性能を発揮できるものではありません。その効果は様々な条
件により変わるため、システムを過信せず安全運転に努めてください。
• 衝突の可能性がなくても機能が作動するおそれがあるとき：→ P. 240
• 機能が正常に作動しないおそれがあるとき：→ P. 233, 240

ABSP450201Z

ABSP450202Z
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■衝突警報機能、衝突回避支援ブレーキ機能について

●衝突回避支援ブレーキ機能は、ステレオカメラが認識した前方車両※ や歩行
者に作動します。電柱、壁などに対しても作動することがありますが、これ
らへの衝突を回避することを目的とはしていません。

●運転者がアクセルペダルやブレーキペダルを踏んでいたり、ハンドルを操作
していたりする場合、その操作状態によって衝突の可能性が低いと判断され
ると、衝突警報や衝突回避支援ブレーキが作動しない、作動が遅れる、また
は作動が解除されることがあります。

●衝突回避支援ブレーキ機能は、前方車両※ との速度差が約 120km/h（対歩
行者の場合は速度差が約80km/h）を超える場合は作動しません。

●シートベルトを着用し、必ず同乗者にも着用させてください。シートベルト
を正しく着用しないと、衝突回避支援ブレーキが作動したときに危険な場合
があります。（→ P. 28）

※二輪車、自転車を含む

■衝突回避支援ブレーキについて
緊急ブレーキ作動時は、強いブレーキがかかります。緊急ブレーキは車両が停
止してから約 1.5 秒後に解除されるため、必要に応じて運転者自らブレーキを
かけてください。

■衝突警報機能、衝突回避支援ブレーキ機能が作動しないおそれのある状況
次のような場合は、衝突警報機能が作動しなかったり、衝突回避支援ブレーキ
機能が作動せず、止まりきれないことがあります。
●前方車両※1や歩行者との速度差、車間距離、接近の状態、横方向のずれ具合
●自車の状態（積載量・乗員など）
●路面の状態（勾配・滑りやすさ・形状・凹凸など）
●前方の視界が悪いとき（豪雨、吹雪、濃霧、土ぼこりなど）
●運転者の操作状態（アクセルペダル・ブレーキペダル・ハンドルなど）から
運転者が回避操作をしたと判断したとき

●EVシステム始動直後
●外気温が低いときや走行開始直後などでブレーキが冷えているとき
●下り坂などでブレーキが過熱してブレーキの効きが悪くなっているとき
●水たまり走行後や洗車後などブレーキがぬれてブレーキの効きが悪くなって
いるとき

●ステレオカメラが認識しにくい状態（特に次のような場合）
• フロントウインドウガラスの曇りや汚れ、雪、霜、雨粒、土ぼこり、シール
などでステレオカメラ前面が覆われているとき
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• スマートアシスト用ガラスコーティング剤※2、スマートアシスト用シリコ
ンワイパー※2以外を使用したとき
• フロントウインドウガラスにフィルムを貼ったとき
• フロントウインドウガラスへの映り込みにより安定した認識ができないと
き
• フロントウインドウウォッシャーの使用中または使用後で、フロントウイン
ドウガラスが十分にふき取れていないとき
• フロントウインドウガラスに傷、ひびなどが生じたとき
• ルーフ上に全長の長い荷物（サーフボード、カヌー、スキー板など）を積ん
で、ステレオカメラの視界がさえぎられたとき
• トヨタ純正品以外のワイパーブレードを装着したとき（長さが短いタイプ含
む）
• 雨滴やウインドウウォッシャーの水滴、またはワイパーブレードがステレオ
カメラの視野をさえぎることにより、対象物の認識が不完全になったとき
• ステレオカメラの前を手でふさぐなどしたとき
• ステレオカメラに衝撃が加わり、ずれや歪みが生じたとき
• 悪天候時（豪雨、吹雪、濃霧など）
• 夜間または、トンネル内、屋内の駐車場など暗い場所で前方車両※1、歩行
者に接近するとき
• トンネルの出入り口や木、建物の影などで明るさが変化したとき
• ステレオカメラ前方から強い光（太陽光などによる逆光や対向車のヘッドラ
ンプの光など）を受けているとき
• 強い光が車両※1や歩行者、路面に反射しているとき
• カーブ、うねった道路、坂道のとき
• 路面に水たまりや水膜があるとき
• 雪道や未舗装路など、凹凸やわだちのある道路のとき
• 自車や対象物がふらついているとき
• 対象物が急な動きをしたとき（急ハンドル・急加速・急減速など）
• 右折中に、対向車が自車の走行する車線から離れた車線を走行しているとき
• 右折中に、自車の向きが対向車線に対する正対方向から大きく外れていると
き
• 右左折中に、横断歩行者が自車と同じ方向から直進して近づいてくるとき
• 移動する自転車が集団で前方にいるとき
• 歩行者や移動する自転車が対向して接近してきたとき
• 対象物が対向車であっても、対象物とシステムが認識する前に、自車が対向
車の進行路に進入している場合
• 対象物が対向車であっても、自車が対向車線に進入している場合
• 前方車両※1や歩行者との距離が極端に短いとき
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• 自車の前方に車両※1や歩行者が急に割り込んだり、飛び出したりしたとき
• 急加速やハンドル操作をしながら、前方車両※1、歩行者に接近したとき
• 前方車両※1の一部しかステレオカメラの認識範囲内に入っていないとき
• 小さい速度差で接近する場合（接近してから制御を行うため、対象物の形
状・大きさによっては最後面がステレオカメラの視野範囲から外れる場合が
あります）
• 水しぶき、雪などの巻上げがあったとき
• 排気ガス、水蒸気、砂、煙、土ぼこりなど視界が十分でないとき
• 自車が車線変更を行い、前方車両※1のすぐ後ろに接近したとき
• 前方車両※1が急ハンドル、急加速、急減速したとき
• 特殊な形状の車両（キャリアカー、サイドカーなどを含む）のとき
• 子供用自転車、大きい荷物を載せた自転車、特殊な形状の自転車（チャイル
ドシート装着車、タンデム自転車など）
• 前方車両の最後面が小さい（トレーラーなど）、低い、または凹凸があるとき
• 車両背面のガラスが大きく前が見えてしまうような前方車両に接近したと
き
• 荷台にあおりがなく荷物が載っていないトラックなどが前方車両のとき
• 後端から積荷が飛び出している車両などのとき
• 車両が斜め、または横向きに走行や停止しているとき
• 二輪車が横向きに走行しているとき
• 二輪車や自転車、または歩行者が斜めに走行・横断しているとき
• 歩行者、二輪車や自転車の運転者の全身の輪郭があいまいなとき（レイン
コートなどを着用しているとき）
• 対向車※1やバックしてくる車両などのとき
• 車高の低い車両などのとき
• 停車している車両※1の前に壁などがあるとき
• 重い荷物を積むなど、前方車両※1が傾いているとき
• 二輪車、自転車の運転者や歩行者の一部（頭や手足など）が荷物や傘、帽
子、車両、建物などに隠れているとき
• 二輪車、自転車の運転者や歩行者が背景にまぎれて、ステレオカメラが認識
できないとき
• 二輪車、自転車の運転者や歩行者が前かがみやしゃがんだ姿勢を取っている
とき、横たわっているとき、手を振ったり走っているとき
• 身長の低い子供や高身長の歩行者のとき（接近してから制御を行うため、歩
行者の体形によってはステレオカメラの視野範囲から外れてしまい、作動し
なかったり、作動が解除されたりすることがあります）
• 歩行者が大きな荷物を背負っていたり、抱えたり、自転車やカートなどを押
しているとき
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• 歩行者が長いスカートや和服などを着用していて足元が見えないとき
• 集団で歩いているときなど、ステレオカメラが歩行者として認識できないと
き
• ヘッドランプ照射範囲外に対象物がある場合
• 周囲一面が同じような色合いのとき（一面雪景色など）
• 対象物と背景のコントラストが少ないとき（森の中の黒車両、白壁前の白服
歩行者、夜間の黒服歩行者など）
• 上方に構造物がある場所の下に対象物がいるとき
• 対象物が複数重なっているとき
• 2人以上乗車している自転車

●タイヤ径が小さい二輪車※1や全長が長い二輪車※1のとき
●歩行者や二輪車、自転車の移動速度が速いとき
●二輪車、自転車に運転者が乗車していないとき

※1 二輪車、自転車を含む
※2 詳しくはトヨタ販売店にお問い合わせください。
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  衝突警報機能・衝突回避支援ブレーキ機能・被害軽減ブレーキアシスト
の作動  

a～dの順にシステムが作動し、運転者への注意喚起とブレーキ制御を行
います。

●システム作動中は、ブザーとメーター内の警告灯、およびディスプレイの表示で運
転者に注意を促します。

●ブレーキ制御中は制動灯、ハイマウントストップランプが点灯します。

●ブレーキ制御中にブレーキペダルを踏み込むと、被害軽減ブレーキアシストが作動
し、踏んだ以上の制動力で減速をアシストします。

a 衝突警報

前方車両※・歩行者に対し、衝突の危険性があると判断したときに、ブザーとディス
プレイの表示（→ P. 224）で運転者に注意喚起して衝突回避操作を促します。

※二輪車、自転車を含む

b 1次ブレーキ

前方車両※・歩行者を認識して、衝突の可能性が高いと判断したときに、ブザーを変
化させブレーキ制御を行います。
• 前方車両※・歩行者と認識していない場合、またはブレーキペダルを踏んで減速し、
適切な車間距離を取った場合は、ブレーキ制御を行いません。

※二輪車、自転車を含む

KBCA450202

ピピピピピピッ

KBCA450203

ピピピピピ…
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c 2次ブレーキ

前方車両※・歩行者に対し、衝突の危険性が非常に高いと判断したときに、1 次ブ
レーキより強くブレーキ制御を行います。

※二輪車、自転車を含む

d 停止保持

停止後にブザーが鳴り、ブレーキ制御を最長約 1.5 秒間継続したあと、ブレーキ制
御を解除します。※

停止保持後にブレーキ制御が解除されると、クリープ現象により車両がゆっくりと動
き出します。停車状態を継続するには、ブレーキペダルをしっかり踏み続けてくださ
い。

※アクセルペダルを踏んだときも、ブレーキ制御が解除される場合があります。

KBCA450204

ピピピピピ…

KBCA450205

ピピピッ…
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知識

■ステレオカメラについて
 

ステレオカメラは対象物の大きさ・輪
郭・動きなどから検出します。周囲の
明るさや、対象物の動き・姿勢・角度
などによっては、対象物を検出できず、
システムが正常に作動しないおそれが
あります。
図は作動対象として検出する対象のイ
メージです。
 

■衝突警報機能、衝突回避支援ブレーキ機能、被害軽減ブレーキアシスト、交差
点衝突回避支援の作動条件
自車が次の条件をすべて満たしたときに作動可能となります。
●パワースイッチが“ON”のとき
●スマートアシストOFF表示灯が消灯しているとき
●「スマアシ停止」が表示されていないとき
●メーター内のVSC OFF 表示灯が消灯しているとき
●シフトポジションがP・R以外のとき
●次の表に示す機能のいずれかの作動車速および速度差で走行しているとき
（交差点衝突回避支援以外の場合）

ABSP450203Z

機能 対象 作動車速、速度差※1

衝突警報機能

対車両 約4～120km/h

対歩行者※2 約4～80km/h

先行二輪車、自転車 約4～120km/h

横断自転車 約4～80km/h

衝突回避支援
ブレーキ機能

対車両 約4～120km/h

対歩行者※2 約4～80km/h

先行二輪車、自転車 約4～120km/h

横断自転車 約4～80km/h

被害軽減
ブレーキアシスト※3

対車両 約30～120km/h

対歩行者※2 約30～80km/h

先行二輪車、自転車 約30～120km/h
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●次の表に示す機能のいずれかの作動車速および速度差で走行しているとき
（交差点衝突回避支援の場合）

※1自車と前方車両、歩行者との速度差は作動車速の数値と同じです。
※2昼間、夜間対応
※3緊急ブレーキ作動中にブレーキペダルを踏み込んだ場合
※4方向指示灯が点滅していないときは、対向車に対する交差点右左折支援が作動し
ません。

■衝突回避支援ブレーキについて
●状況によっては、1次ブレーキや2次ブレーキから作動することがあります。
●衝突回避支援ブレーキ中に音が聞こえることがありますが、制御によるもの
であり異常ではありません。

●衝突回避支援ブレーキ中にブレーキペダルを踏んだとき、ペダルが固く感じ
られることがありますが、異常ではありません。

■衝突の可能性がなくても衝突警報機能、衝突回避支援ブレーキ機能が作動する
場合
次のような場合は、衝突の可能性がなくても衝突警報機能・衝突回避支援ブレー
キ機能が作動することがあります。
●左折、または右折している前方車両※がいるとき、または右左折待ちの車両が
いるとき

●先行車※を追い越すときに車両に接近して走行する場合

●車線変更や右左折している前方車両※などを追い抜くとき

●右左折待ちの前方車両※などとすれ違うとき

●前方車両※、横断歩行者などの対象物が自車進路内に入る手前で停止したとき
●道路上方に物体（道路標識、看板、または樹木の枝など）がある場所を走行
するとき

●右左折中に、対向車や横断歩行者が自車の前方を通過したとき
●右左折中に、対向車や歩行者の手前を通過しようとしたとき
●右左折中に、対向車や横断歩行者が自車進路に入る手前で停止したとき

機能 対象 作動車速度 対向車速度

衝突警報機能
対車両※4 約4～30km/h 約 20～60km/h

対歩行者 約4～30km/h ―

衝突回避支援
ブレーキ機能

対車両※4 約4～30km/h 約 20～60km/h

対歩行者 約4～30km/h ―
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●交差点内で右折中、対向車が右折しているとき、または左折しているとき
●対向車の進路に接近するようにハンドルを操作したとき
●カーブの入口や道路脇に対象物が存在するとき
●前方の壁に対象物と区別がつきにくい映り込みやペイントがあるとき
 

●右左折時に、対向車線に進入する直
前に対向車が通過したとき

 

 

●右左折時に、対向車線に進入する直
前に右左折する対向車とすれ違った
とき

 

 

●車両※歩行者が自車の前に飛び出し
てくる直前に、向きを変えて合流ま
たはすれ違ったとき

 

 

●右左折時に、対向車線に進入する直
前に対向車が交差点手前で減速また
は停止したとき

 

ABSP450204Z

ABSP450205Z

ABSP450206Z

ABSP450207Z
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●狭い橋、小トンネル、田舎道、ETC ゲート、狭いガードレール、雪だまり、
洗車機など、両脇に壁や障害物がある細い道を走行するとき

●前方車両※ に接近して走行するときや、前方の壁や前方車両※ の寸前まで接
近して停止するとき

●停止車両※ などの横を至近距離で通過するときや対向車※ が自車に向かって
接近するとき

●路面の勾配が急に変化する場所を走行するとき
●水蒸気や霧、煙のかたまりを通過するとき
●ビニールカーテン、旗などをくぐって通過するとき
●水しぶき、雪などの巻上げがあったとき
●排気ガス、水蒸気、砂、煙、土ぼこりなど視界が十分でないとき
●ステレオカメラの光軸がずれているとき
●車両用エレベーターや機械式駐車場を利用するとき
●路面上に大きなペイントなどがある場合
●カーブの入口や交差点にガードレールや看板、木立などの路側物があるとき

●カーブですれ違う対向車※があるとき
●駐車場のバーや遮断機のバーが上がりきる前のとき
●下り坂走行中、路面にキャッツアイやマンホール、路面電車のレールなどが
あるとき

●バンプや段差を乗り降りしたときに、目の前に標識の影や、路面の継ぎ目な
どがあった場合

●複数台の前方車両※などが重なって見えるような場合
●上り坂走行中、上方に看板や樹木の枝があるとき
●縦縞フェンス、タイル壁、縦縞服など、連続する縦模様があるとき

●前方車両※の方向指示／非常点滅灯、制動灯が点灯したとき
●水たまり、ぬれた路面、ボデー鏡面への風景写り込みやランプ反射があるとき
●外部から光の差し込みがあるとき

●車両※と車両※、車両※と歩行者、歩行者と歩行者、遠方のランプ群など、並
進物があるとき

●進路脇に歩行者、または歩行者と同じような大きさのものが並んでいるとき

●すれ違う歩行者、前方車両※ の二車線変更など、二つのものが交差して入れ
替わるとき
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●ダンプカー、空荷トラック、スーツケースを持った人など、背面に前後差が
あるとき

●複雑な形状の車両※のとき
●風に揺れる旗や木の枝、衣服の揺れがあるとき

※二輪車、自転車を含む

■衝突警報機能、衝突回避支援ブレーキ機能を停止するには
→ P. 222

■カスタマイズ機能
衝突警報機能の設定を変更することができます。

（カスタマイズ機能一覧：→ P. 453）

（TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイの設定画面から変更可能：
→ P. 117）
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ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方・後方）
 

ブレーキ制御付誤発進抑制機能は、前方、または後方に障害物を認識し
ている場合、停車または徐行（車速約10km/h以下）状態で、ペダルの
踏み間違いなどにより必要以上にアクセルペダルが踏み込まれたとシス
テムが判断したときに、ブザーとメーター、ディスプレイの表示
（→ P. 224）による運転者への警報と EVシステム出力の抑制制御に加
え、ブレーキ制御を行うことで、衝突回避を支援、あるいは衝突被害の
軽減に寄与します。
 

◆前方
 

次の場合に作動します。
●ステレオカメラが前方約 4m 以内
に障害物を認識している場合

●フロントソナーが前方約 2 ～ 3m
先までの壁などの障害物を認識し
ている場合

 

◆後方
 

リヤソナーが後方約2～ 3m先まで
の壁などの障害物を認識している場
合に作動します。

 

KBCA450301

ピピピピピ…

KBCA450302

ピピピピピ…
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■ブレーキ制御付誤発進抑制機能について
●ブレーキ制御付誤発進抑制機能を過信しないでください。ブレーキ制御付誤
発進抑制機能はあらゆる状況で衝突を回避、または衝突被害を軽減するもの
ではありません。発進時はシフトレバーやペダルの位置および周囲の安全を
十分に確認して操作してください。機能に頼っていると、重大な傷害におよ
ぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

●ブレーキ制御付誤発進抑制機能は停止状態を保つものではありません。機能
が作動していても、勾配が急な坂道などではお車が動き出し、思わぬ事故に
つながるおそれがあります。

●ブレーキ制御付誤発進抑制機能は前方、または後方に障害物を認識している
場合に作動するものであり、崖など対象物が見えない状況で作動するもので
はありません。

●故意に対象物の近くでアクセルペダルを過剰に踏み込まないでください。ア
クセルの調節をブレーキ制御付誤発進抑制機能に頼っていると衝突事故を起
こす場合があります。

●前方と後方では、認識できる障害物が異なります。
●ブレーキ制御付誤発進抑制機能とコーナーセンサーでは作動の対象とする障
害物が異なります。コーナーセンサーのブザーが鳴っていてもブレーキ制御
付誤発進抑制機能が作動しなかったり、コーナーセンサーのブザーが鳴って
いなくても、ブレーキ制御付誤発進抑制機能が作動する場合があります。

●万一、自車が踏切内で閉じ込められた場合、ステレオカメラ、またはソナー
が遮断機を対象物と認識し、ブレーキ制御付誤発進抑制機能が作動すること
があります。遮断機を押しのけて進む場合は、あわてずにアクセルペダルを
踏み続けるか、スマートアシストを停止してください。（→ P. 222）

●運転者がハンドル操作をしていると、その操作状態によっては運転者の回避
操作として判断され、ブレーキ制御付誤発進抑制機能が作動しない場合があ
ります。

●TRC を停止、または VSC・TRC を停止にした場合、ブレーキ制御付誤発進
抑制機能は作動しません。

●EVシステム出力の抑制制御をしたときに、アクセルペダルを約8秒以上踏み
続けると、作動を解除します。また、すばやく 3 回以上、全開まで踏み直す
と、ブレーキ制御付誤発進抑制機能は作動しません。

●ブレーキ制御が作動すると、ブレーキ制御付誤発進抑制機能は一定時間作動
しません。

●シートベルトを着用し、必ず同乗者にも着用させてください。シートベルト
を正しく着用しないと、ブレーキ制御が作動したときに危険な場合がありま
す。（→ P. 28）

PIXIS VAN_OM_OMB5259.book  245 ページ  ２０２６年１月９日　金曜日　午後１時１９分



246 5-4. 運転支援装置について

PIXIS VAN_OM_OMB5259

警告

■ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方）が適切に作動しないおそれのある状況
次の条件の違いにより、ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方）が作動しなかっ
たり、ブレーキ制御が作動しても止まりきれないことがあります。
●前方障害物との速度差、車間距離、接近の状態、横方向のずれ具合（自車の
正面に障害物がないなど）

●車両の状態（積載量・乗員など）
●路面の状態（勾配・滑りやすさ・形状・凹凸など）
●運転者の操作状態（アクセル・ブレーキ・ハンドルなど）から運転者が回避
操作をしたと判断したとき

●車両の整備状態（ブレーキ関係・タイヤの摩耗・空気圧・スペアタイヤ装着
など）

●車両や二輪車などの急な割込み、歩行者の飛び出し
●EVシステム始動直後
●荷物を積載している、段差をまたいでいるなどにより、車両が極端に傾いて
いるときや車高が著しく変化した場合

●前方障害物との距離や向き、横方向のずれ具合（自車の正面に障害物がない
など）

●勾配が急な坂道を走行しているとき
●外気温が低いときや走行開始直後などでブレーキが冷えているとき
●下り坂などでブレーキが過熱してブレーキの効きが悪くなっているとき
●水たまり走行後や洗車後などブレーキがぬれてブレーキの効きが悪くなって
いるとき

●ステレオカメラが認識しにくい状態（特に次のような場合）
• 悪天候時（豪雨、吹雪、濃霧など）
• 前方から強い光（太陽光などによる逆光や対向車のヘッドランプの光など）
を受けたとき
• フロントウインドウガラスに曇りや汚れ、雪、霜、雨粒、土ぼこりなどが付
着して覆っているとき
• ステレオカメラの温度が極端に高いとき
• 夕方、朝方の薄暗いときや、夜間に障害物に接近するとき
• 屋内の駐車場など暗い場所で障害物に接近するとき
• ヘッドランプ照射範囲外に障害物が存在するとき
• 雨滴やウインドウウォッシャーの水滴、またはワイパーブレードがステレオ
カメラの視野をさえぎることにより、障害物の認識が不完全になったとき
• ルーフ上に全長の長い荷物（サーフボード、カヌー、スキー板など）を積ん
で、ステレオカメラの視界がさえぎられたとき
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• 荷物の積載などにより、極端に車両が傾いているとき
• 前方車両などの水しぶき、雪などの巻上げがあったとき
• 排気ガス、水蒸気、砂、煙、土ぼこりなど視界が十分でないとき
• 凹凸道やオフロードなどの悪路を走行しているとき
• 障害物が道路標識やポールなどの細い棒状のもの
• 車両に非常に近い位置で車両中央からずれた位置に障害物が存在するとき
• 自車が進路変更して障害物のすぐ後ろに接近したとき
• 急なカーブ、急な上り坂、急な下り坂の場合
• ステレオカメラの認識範囲外に障害物が存在するとき
• 障害物の高さが低いとき（低い壁、低いガードレール、車高の低い車両、縁
石など）
• しゃがんでいる人や横たわっている人などのとき
• 障害物が小さいとき（小動物、幼児など）
• 障害物や前方車両（トレーラーや対向車など）の自車からいちばん近い面お
よび最後面が小さいときや、障害物に接近し過ぎたとき（自車からいちばん
近いところではない部分を認識して作動し、効果が十分でないこともありま
す）
• 障害物がフェンス、均一な模様（縞模様やレンガなど）や模様の全くない壁
やシャッターなどのとき
• 障害物がガラスや鏡の壁や扉などのとき
• 自車の前方に車、二輪車、自転車、歩行者などが横から割り込んだり、飛び
出してきたとき

●ソナーが認識できない障害物（特に次のようなもの）
• 背の低い障害物
• 小さい障害物（小動物・幼児など）、幅の狭い障害物
• 針金・金網・ロープ・道路標識やポールなどの細い障害物
• 急に前方に現れたもの
• 車両前方を横切るもの
• 人や綿、雪など音波を反射しにくいもの
• 地面に対して垂直でない壁、車両前面に対して斜めの壁
• 凹凸な壁、波打っている壁など、平面でない壁
• ソナーの認識範囲外に存在する障害物

●ソナーが正しく障害物を認識できないとき（特に次のような場合）
• バンパーに非常に近い障害物や、地面から高い位置に存在する障害物
• 動いているもの
• スポンジ状のものや雪などの表面がやわらかく音波を吸収しやすい障害物
• 障害物の面が車両の前方に対して斜めのときや、障害物に対して斜めに接近
しているとき
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• 障害物が車両の中央から横にずれた位置にあるとき
• 壁から柱や配管などが突き出しているとき
• 認識できる障害物と車両との間に、認識できない障害物がある場合
• 炎天下や寒冷時でソナー周辺部が著しく高温または低温の場合
• 雨・雪・氷・汚れなどがソナーに付着しているとき
• どしゃぶりの雨や水しぶきがかかったときや風が強いとき
• 周囲で大きな音が鳴っているときや、周囲に超音波を発するものがあるとき
（他車のホーン・二輪車のエンジン音・大型車のエアブレーキ音・車両感知
器・他車のソナーなど）
• ソナーやその周辺部分にステッカーを貼ったり、アクセサリー用品などを取
り付けたとき
• ソナー付近に市販の電装部品（字光式ナンバープレート・無線アンテナな
ど）を取り付けたとき
• 衝突などでソナーの方向のずれが発生したとき

■ブレーキ制御付誤発進抑制機能（後方）が作動しない場合
次のような障害物に対しては、ブレーキ制御付誤発進抑制機能（後方）は作動
しません。
●背の低い障害物
●小さい障害物（小動物・幼児など）、幅の狭い障害物
●針金・金網・ロープ・道路標識やポールなどの細い障害物
●急に後方に現れたもの
●車両後方を横切るもの
●人や綿、雪など音波を反射しにくいもの
●地面に対して垂直でない壁、車両後面に対して斜めの壁
●凹凸な壁、波打っている壁など、平面でない壁
●ソナーの認識範囲外に存在する障害物

■ブレーキ制御付誤発進抑制機能（後方）が適切に作動しないおそれのある状況
次のような場合は、ブレーキ制御付誤発進抑制機能（後方）が作動しなかった
り、ブレーキ制御が作動しても止まりきれないことがあります。
●運転者の操作状態（アクセル・ブレーキ・ハンドルなど）
●路面の状態（勾配・凹凸など）
●車両の状態（積載・乗員など）
●悪天候時（豪雨・吹雪・濃霧・砂嵐など）
●EVシステム始動直後
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●荷物を積載している、段差をまたいでいるなどにより、車両が極端に傾いて
いるときや車高が著しく変化した場合

●後方障害物との距離や向き、横方向のずれ具合（自車の正面に障害物がない
など）

●勾配が急な坂道を走行しているとき
●外気温が低いときや走行開始直後などでブレーキが冷えているとき
●下り坂などでブレーキが過熱してブレーキの効きが悪くなっているとき
●水たまり走行後や洗車後などブレーキがぬれてブレーキの効きが悪くなって
いるとき

●ソナーが正しく障害物を認識できないとき（特に次のような場合）
• バンパーに非常に近い障害物や、地面から高い位置に存在する障害物
• 動いているもの
• スポンジ状のものや雪などの表面がやわらかく音波を吸収しやすい障害物
• 障害物の面が車両の後面に対して斜めのときや、障害物に対して斜めに接近
しているとき
• 障害物が車両の中央から横にずれた位置にあるとき
• 壁から柱や配管などが突き出しているとき
• 認識できる障害物と車両との間に、認識できない障害物がある場合
• 炎天下や寒冷時でソナー周辺部が著しく高温または低温の場合
• 雨・雪・氷・汚れなどがソナーに付着しているとき
• どしゃぶりの雨や水しぶきがかかったときや風が強いとき
• 周囲で大きな音が鳴っているときや、周囲に超音波を発するものがあるとき
（他車のホーン・二輪車のエンジン音・大型車のエアブレーキ音・車両感知
器・他車のソナーなど）
• ソナーやその周辺部分にステッカーを貼ったり、アクセサリー用品などを取
り付けたとき
• ソナー付近に市販の電装部品（字光式ナンバープレート・無線アンテナな
ど）を取り付けたとき
• 衝突などでソナーの方向のずれが発生したとき

■ブレーキ制御について
ブレーキ制御作動時は、強いブレーキがかかります。ブレーキ制御は車両が停
止してから約 1.5 秒後に解除されるため、ただちにブレーキペダルに踏み替え
てください。
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  ブレーキ制御付誤発進抑制機能の作動  

■ 警報

車速が約10km/h 以下で、アクセルペダルが必要以上に踏み込まれたと判
断したときに、ブザーとディスプレイの表示（→ P. 224）で警報し、運
転者に衝突回避操作を促します。
●後方で作動したとき、ブザーはリバース警告ブザーよりも早い間隔で鳴り
ます。（→ P. 224）

■ EVシステム出力の抑制制御

車速が約10km/h 以下で、アクセルペダルがすばやく、かつ必要以上に踏
み込まれたと判断したときに、ブザーとメーター内の警告灯、およびディ
スプレイの表示（→ P. 224）で運転者に警報するとともに、EVシステム
出力の抑制制御を行います。
●EVシステム出力の抑制制御はアクセルペダルを踏み続けている間、最長
約8秒間継続します。

●EVシステム出力の抑制制御中は、メーター内のマスターウォーニングが
点灯します。

■ ブレーキ制御

EVシステム出力の抑制制御が行われてもそのままアクセルペダルを踏み続
け、障害物との衝突が避けられないとシステムが判断したときに、ブザー
とメーター内の警告灯、およびディスプレイの表示（→ P. 224）で運転
者に警報するとともに、ブレーキ制御を行います。
●ブレーキ制御中は制動灯、ハイマウントストップランプが点灯します。

●停止後、ブレーキ制御を最長約 1.5 秒間継続したあと、ブレーキ制御を
解除します。ただちにブレーキペダルに踏み替えてください。
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■ブレーキ制御付誤発進抑制機能の作動条件
自車が次の条件をすべて満たしたときに作動可能となります。
●READYインジケーター点灯中
●スマートアシストOFF表示灯が消灯しているとき
●ブレーキペダルを踏んでいないとき
●車速が0～約10km/h のとき
●方向指示表示灯が消灯しているとき
●メーター内のVSC OFF 表示灯・TRC OFF 表示灯が消灯しているとき
●前方の場合は、次の条件をすべて満たしているとき
• シフトポジションがDのとき
• 機能停止コード「5E」※1、「6E」、「11E」※2、「12E」、「14E」が表示さ
れていないとき

●後方の場合は、次の条件をすべて満たしているとき
• シフトポジションがRのとき
• 機能停止コード「12E」、「14E」、「15E」、「16E」が表示されていないとき

●フロントワイパーを“高速”で作動させていないとき※3

※1 機能停止コード「5E」のみが表示されているときは、ステレオカメラの認識による
ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方）は作動します。

※2 機能停止コード「11E」のみが表示されているときは、「スマアシ停止」が表示され
ていても、ソナーの認識によるブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方）は作動します。

※3 フロントワイパーを“高速”で作動させていても、ステレオカメラの認識によるブレー
キ制御付誤発進抑制機能（前方）は作動します。

■ブレーキ制御について
●ブレーキ制御中に音が聞こえることがありますが、制御によるものであり異
常ではありません。

●ブレーキ制御中にブレーキペダルを踏んだとき、ペダルが固く感じられるこ
とがありますが、異常ではありません。

■衝突の可能性がなくてもブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方）が作動する場合
次のような場合は、衝突の可能性がなくてもブレーキ制御付誤発進抑制機能（前
方）が作動することがあります。
●前方車両に接近して走行するときや、前方障害物の寸前まで接近して停止す
るとき

●路面の勾配が急に変化する場所を走行するとき
●水蒸気や霧、煙のかたまりを通過するとき
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●ビニールカーテン、旗などをくぐって通過するとき
●水しぶき、雪などの巻上げがあったとき
●排気ガス、水蒸気、砂、煙、土ぼこりなど視界が十分でないとき
●停止車両などの横を至近距離で通過するときや対向車が自車に向かって接近
するとき

●車両用エレベーターや機械式駐車場を利用するとき
●路面上に大きなペイントや段差、縁石、突起物などがあるとき、地面にわだ
ちや穴があるとき

●カーブの入口にガードレールや看板などの路側物があるとき
●カーブですれ違う対向車があるとき
●カーブや交差点に障害物があるとき
●縦列駐車から本線に合流するとき
●駐車場ゲートや遮断機のバーが上がりきる前のとき
●キャリアカーに積載するとき
●河川敷や生い茂った草むらや木立の中を走行するとき
●縦列駐車をするとき
●前方に障害物がある状態で、段差などを乗り越えるとき
●車両側面の近くに障害物があるとき
●狭いスペースに進入するとき
●立体駐車場や工事現場などで柱（H形鋼など）の付近を走行するとき
●どしゃぶりの雨や水しぶきがかかったとき
●悪天候時（豪雨・吹雪・濃霧・砂嵐など）
●他車のホーン・二輪車のエンジン音・大型車のエアブレーキ音・車両感知器・
他車のソナーなど超音波を発生するものが付近にあるとき

●ソナー付近に市販の電装部品（字光式ナンバープレート・無線アンテナなど）
を取り付けたとき

●車両姿勢が大きく傾いたとき
●積載状況などにより車高が著しく変化した場合
●衝突などでソナーの方向のずれが発生したとき
●雨・雪・氷・汚れなどがソナーに付着しているとき
●排水溝などの金属のふた（グレーチング）の上や砂利道を走行するとき
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■衝突の可能性がなくてもブレーキ制御付誤発進抑制機能（後方）が作動する場合
次のような場合は、衝突の可能性がなくてもブレーキ制御付誤発進抑制機能（後
方）が作動することがあります。
●障害物の寸前まで接近して停止するとき
●路面の勾配が急に変化する場所を走行するとき
●ビニールカーテン・旗などをもぐって通過するとき
●水しぶき・雪などの巻上げがあったとき
●障害物の横を至近距離で通過するとき
●車両用エレベーターや機械式駐車場を利用するとき
●縦列駐車をするとき
●後方に障害物がある状態で、段差などを乗り越えるとき
●車両側面の近くに障害物があるとき
●路面上に段差や縁石、突起物などがあるとき、地面にわだちや穴があるとき
●狭いスペースに進入するとき
●立体駐車場や工事現場などで柱（H形鋼など）の付近を走行するとき
●どしゃぶりの雨や水しぶきがかかったとき
●悪天候時（豪雨・吹雪・濃霧・砂嵐など）
●他車のホーン・二輪車のエンジン音・大型車のエアブレーキ音・車両感知器・
他車のソナーなど超音波を発生するものが付近にあるとき

●ソナー付近に市販の電装部品（字光式ナンバープレート・無線アンテナなど）
を取り付けたとき

●車両姿勢が大きく傾いたとき
●積載状況などにより車高が著しく変化した場合
●衝突などでソナーの方向のずれが発生したとき
●雨・雪・氷・汚れなどがソナーに付着しているとき
●排水溝などの金属のふた（グレーチング）の上や砂利道を走行するとき

■ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方・後方）を停止するには
→ P. 222
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車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能／
車線逸脱抑制制御機能
 

車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能は、フロントウインドウガラス上
部に設置されたステレオカメラによって左右の白（黄）線を認識し、車
速が約60km/h 以上で、運転者が意図せず車線または道路※から逸脱す
る可能性があるとシステムが判断したときに作動します。

車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能は車線または道路※ を認識し、ブ
ザーとメーター内の表示灯、またはディスプレイの表示（→ P. 224）で
運転者に注意を促します。

車線逸脱抑制制御機能は、フロントウインドウガラス上部に設置された
ステレオカメラによって左右の白（黄）線を認識し、車速が約60km/h
以上で、運転者が意図せず車線から逸脱する可能性があるとシステムが
判断したときに作動します。
車線逸脱抑制制御機能は車線を認識し、短時間、小さな操舵力をハンド
ルに与えて、車線からの逸脱を避けるために必要なハンドル操作の一部
を支援し、メーター内の表示灯、またはディスプレイの表示（→ P. 224）
で運転者に注意を促します。
 

※アスファルトと草・土などの境界

車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能

KBCA450501

ピピピピッ
ピピピピッ
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車線逸脱抑制制御機能

警告

■車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能／車線逸脱抑制制御機能について
●車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能／車線逸脱抑制制御機能は、車線・道
路※ の逸脱を防止するものではありません。また、わき見運転やぼんやり運
転などの前方不注意、および雨、霧などの視界不良を補助するものではあり
ません。車線の維持を車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能／車線逸脱抑制
制御機能に頼っていると、車線・道路※ の逸脱による事故につながるおそれ
があり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがありま
す。

●車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能／車線逸脱抑制制御機能が作動した場
合は、周囲の状況に応じてハンドル操作を行うなどの適切な操作をしてくだ
さい。

●車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能／車線逸脱抑制制御機能は路肩や側溝
などの道路の端を認識して作動する機能ではありません。

※アスファルトと草・土などの境界

■車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能について
車線または道路※ がはっきり見えない場合、または直線的でない場合は、車線
逸脱警報機能・路側逸脱警報機能が作動しない場合があります。
※アスファルトと草・土などの境界

■車線逸脱抑制制御機能について
車速や車線の逸脱状況・路面状況などにより、車線逸脱抑制制御機能の作動を
感じなかったり、車線逸脱抑制制御機能が作動しなかったり、制御タイミング
が運転者の意思と異なるように感じる可能性があります。

KBCA450402
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■車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能／車線逸脱抑制制御機能が作動しない場合
次のような条件では、車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能／車線逸脱抑制制
御機能が作動しない場合があります。
●車線内を走行していないとき
●カーブ内側にはみ出して走行してしまっているとき
●車線／道路の幅が狭いときや広いとき
●方向指示レバーを使用しているとき
●急なハンドル操作などにより、運転者に回避の意思があるとシステムが判断
したとき

●ハンドルに異常な振動を感じるとき、または通常よりもハンドルが重いと感
じるとき

●ハンドルをトヨタ純正品以外に交換、またはハンドルにアクセサリーを取り
付けているとき

■車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能／車線逸脱抑制制御機能が適切に作動し
ない、または不適切に作動するおそれのある状況
次の条件では白（黄）線または道路※を正確に認識できず、車線逸脱警報機能・
路側逸脱警報機能／車線逸脱抑制制御機能が適切に作動しない、または不適切
に作動することがあります。
●白（黄）線と道路表面の区別ができないときや、かすれたり汚れたりして見
えにくいとき

●悪天候時（豪雨、吹雪、濃霧、砂嵐など）により白（黄）線が見えにくいとき
●路面に雪が残っていたり湿っているとき
●前方から強い光（太陽光などによる逆光や対向車のヘッドランプの光など）を
受けているときや、強い光が道路に反射しているとき

●トンネルの出入り口や、木、建物の影などで明るさが変化したとき
●雨上がりなどで路面がぬれて光っているときや、水たまりがあるとき
●木々や建物の影を走行するとき、ガードレールなどの影が道路上に映ってい
るとき

●夜間で街灯のついていない道路を走行しているとき
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●道路の状態（特に次のような場合）
• 車線規制や仮設車線がある区間を走行するとき
• 道路の修復や古い白（黄）線のため、アスファルトの継ぎ目や線状の補修
痕、白（黄）線のかすれや重複、タイヤ痕などがあるとき
• 交差点や横断歩道など車線の数が増減している区間や車線が複雑に交差し
ている区間を走行するとき
• 車線／道路の幅が狭いときや広いとき、または変化しているとき
• 車両などが白（黄）線の一部を隠しているとき、または幅が細いとき
• 坂道や丘の頂上に近付いているとき
• 段差などにより車両が大きく揺れたとき
• 路上のもの（縁石・ガードレール・パイロンなど）を白（黄）線と認識したとき
• 道路がうねって車線が歪んで見えるときや先が見通せないとき
• 舗装されていない道路や荒れた道路を走行するとき
• 車線や区画線が二重に描かれている道路を走行するとき
• 凍結路や積雪路など滑りやすい路面を走行するとき
• ぬれた路面や積雪路でのタイヤの跡などがあるとき
• 分岐・合流路などを走行するとき
• 急なカーブのある道路を走行するとき
• カーブの形状が変化するとき
• 道路工事区間で以前の区画線が完全に消えていないなど、車線以外の線が路
面に描かれているとき

●ステレオカメラが認識しにくい状態（特に次のような場合）
• フロントウインドウガラス外側が汚れ、泥、湿った雪に覆われているとき
• ルーフ上に全長の長い荷物（サーフボード、カヌー、スキー板など）を積ん
で、ステレオカメラの視界がさえぎられたとき
• フロントウインドウガラス内側が曇っているとき
• フロントウインドウウォッシャーの使用中、または使用後などで、フロント
ウインドウガラスが十分にふき取れていないとき
• 重い荷物を積んで車両が傾いているとき
• 先行車との車間距離が短いとき
• 自車が白（黄）線に対してまっすぐに走行していないとき
• ステレオカメラが高温になったとき

●料金所や検札所の手前や交差点など、白（黄）線がない場所を走行するとき
●白（黄）線がかすれている、またはキャッツアイ（道路鋲）や置き石などが
あるとき

●車線が黄色のとき（白線にくらべて認識率が低下することがあります）
●コンクリート路のような明るい路面を走行しているとき
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●アスファルトと草・土などの境界が不明瞭または直線的でないとき
●照り返しなどにより明るくなった場所を走行しているとき
●横風を受けているとき
●周辺車両の走行によって発生する風の影響を受けているとき
●車線変更をした直後
●冬用タイヤなどを装着しているとき
●過度な高速走行をしているとき
●隣車線から車が割り込んできたとき
●路肩に縁石や側壁があるとき
●先行車や対向車が巻き上げた水や雪や土ぼこり、または風に舞う砂や煙、水
蒸気が前方にあるとき

●白（黄）線が縁石などの上に引かれているとき
●夜間やトンネル内などでヘッドランプを点灯していない、またはレンズが汚
れて照射が弱いときや、光軸がずれているとき

●区画線に急に接近する場合
●雪景色など、周囲一面が同じような色合いのとき

※アスファルトと草・土などの境界
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知識

■車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能の作動条件
次の条件をすべて満たしたときに作動可能となります。
●パワースイッチが“ON”のとき
●車速が約60km/h 以上のとき
●車線逸脱警報OFF表示灯が消灯しているとき
●「スマアシ停止」が表示されていないとき
●方向指示表示灯が消灯しているとき（方向指示表示灯が消灯してから約 4 秒
間は作動しません）

●急なハンドル操作をしていないとき
●直線またはゆるやかなカーブの道路を走行しているとき

●システムが左右いずれかの白（黄）線または道路※を認識しているとき
●走行している車線の幅が約3m～4mのとき
※アスファルトと草・土などの境界

■車線逸脱抑制制御機能の作動条件
次の条件をすべて満たしたときに作動可能となります。
●パワースイッチが“ON”のとき
●車速が約60km/h 以上のとき
●ABS、VSC、TRCが作動していないとき
●衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者）が作動していないとき
●ブレーキ制御付誤発進抑制機能が作動していないとき
●車線逸脱警報OFF表示灯が消灯しているとき
●VSC OFF 表示灯、TRC OFF表示灯が消灯しているとき
●「スマアシ停止」が表示されていないとき
●逸脱側の方向指示表示灯が消灯しているとき（方向指示表示灯が消灯してか
ら約1秒間は作動しません）

●TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイの設定（→ P. 123）で
「車線逸脱抑制」をONにしているとき

●ブレーキペダルを踏んでいないとき
●一定以上の加減速がないとき
●シフトポジションがDのとき
●急なハンドル操作をしていないとき
●直線またはゆるやかなカーブの道路を走行しているとき
●システムが左右の白（黄）線を認識しているとき
●走行している車線の幅が約3m～4mのとき
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■機能の一時解除
作動条件（→ P. 259）が満たされなくなった場合、一時的に機能が解除され
ますが、ふたたび作動条件が満たされると、自動的に復帰します。

■車線逸脱抑制制御機能について
●車線逸脱抑制制御機能は、車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能にくらべて
早いタイミングで作動します。また、システムがカーブを走行中と判断した
場合は、直線走行時にくらべて早いタイミングで作動します。

●車線逸脱抑制制御機能によるハンドル操作支援は、運転者のハンドル操作に
よって修正することができます。

●車線逸脱抑制制御機能が約 7 秒以上続けて作動したときは、ブザーが鳴りま
す。

■手放し運転に対する注意喚起について
手放し運転をしているとシステムが判断しているときに、車線逸脱抑制制御機
能が約3分の間に2回以上作動したときは、手放し運転警告灯が点灯し、ハン
ドル保持を促す注意喚起を行います。システムを使用する際は注意喚起にかか
わらず、常にハンドルをしっかりと握ってください。
●TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイにメッセージが表示されま
す。

●さらに操作しない状態が続きハンドル操作支援が行われると、ブザーが鳴り
注意喚起が行われます。ハンドル操作支援の回数が増えるごとに、ブザーの
継続時間が長くなります。

●運転者のハンドル操作が小さい状態が続いたときも同様に注意喚起が行われ
ます。

■車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能／車線逸脱抑制制御機能を停止するには
→ P. 222

■カスタマイズ機能
車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能／車線逸脱抑制制御機能の設定を変更す
ることができます。

（カスタマイズ機能一覧：→ P. 453）

（TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイの設定画面から変更可能：
→ P. 117）
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ふらつき警報
 

ふらつき警報は、フロントウインドウガラス上部に設置されたステレオ
カメラによって白（黄）線を認識し、長時間走行中、車両がふらついて
走行しているとシステムが判断したときに、ブザーとメーター内の表示
灯、またはディスプレイ表示（→ P. 224）で運転者に注意を促します。
 

警告

■ふらつき警報について
ふらつき警報を過信しないでください。ふらつき警報はあらゆる状況で機能を
発揮できるものでありません。また、運転者に注意を促す機能であり、ふらつ
きを自動的に回避するものではありません。走行中は常に安全運転に努めてく
ださい。

知識

■ふらつき警報の作動条件
次のような条件をすべて満たしたときに作動可能となります。
●パワースイッチが“ON”のとき
●車速が約60km/h 以上のとき
●車線逸脱警報OFF表示灯が消灯しているとき
●カスタマイズ機能の設定で「ふらつき警報」をONにしているとき
●「スマアシ停止」が表示されていないとき
●方向指示表示灯が消灯しているとき（方向指示表示灯が消灯してから約 5 秒
間は作動しません）

●直線またはゆるやかなカーブの道路を走行しているとき
●システムが白（黄）線を認識しているとき
●走行している車線の幅が約3～4mのとき
●車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能が作動していないとき

ABSP450501Z

ピピッピピッ
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知識

■機能の一時解除
作動条件（→ P. 261）が満たされなくなった場合、一時的に機能が解除され
ますが、再度作動条件が満たされると、自動的に復帰します。

■ふらつき警報について
●車線がはっきり見えない場合、または直線的でない場合は、ふらつき警報が
作動しない場合があります。

●ふらつき警報は、運転者の操作と車両の動きから総合的にふらつきを判断し
ています。

■ふらつき警報が適切に作動しない、または不適切に作動するおそれのある状況
次の条件では白（黄）線を正確に認識できず、ふらつき警報が適切に作動しな
い、または不適切に作動することがあります。
●白（黄）線と道路表面の区別ができないときや、かすれたり汚れたりして見
えにくいとき

●悪天候時（豪雨、吹雪、濃霧、砂嵐など）により白（黄）線が見えにくいとき
●路面に雪が残っていたり湿っているとき
●前方から強い光（太陽光などによる逆光や対向車のヘッドランプの光など）を
受けているときや、強い光が道路に反射しているとき

●トンネルの出入り口や、木、建物の影などで明るさが変化したとき
●雨上がりなどで路面がぬれて光っているときや、水たまりがあるとき
●木々や建物の影を走行するとき、ガードレールなどの影が道路上に映ってい
るとき

●夜間で街灯のついていない道路を走行しているとき
●道路の状態（特に次のような場合）
• 車線の幅が狭いときや広いとき、または変化しているとき
• 急なカーブのある道路を走行するとき
• 道路工事区間で以前の区画線が完全に消えていないなど、路面に線状のペイント
があるとき

PIXIS VAN_OM_OMB5259.book  262 ページ  ２０２６年１月９日　金曜日　午後１時１９分



2635-4. 運転支援装置について

PIXIS VAN_OM_OMB5259

知識

運
転

5

●ステレオカメラが認識しにくい状態（特に次のような場合）
• フロントウインドウガラス外側が汚れ、泥、湿った雪に覆われているとき
• ルーフ上に全長の長い荷物（サーフボード、カヌー、スキー板など）を積んで、
ステレオカメラの視界がさえぎられたとき

• フロントウインドウガラス内側が曇っているとき
• フロントウインドウウォッシャーの使用中、または使用後などで、フロントウイ
ンドウガラスが十分にふき取れていないとき

• 重い荷物を積んで車両が傾いているとき
• 先行車との車間距離が短いとき

●白（黄）線がかすれている、またはキャッツアイ（道路鋲）や置き石などが
あるとき

●照り返しなどにより明るくなった場所を走行しているとき
●車線変更をした直後
●過度な高速走行をしているとき
●先行車や対向車が巻き上げた水や雪や土ぼこり、または風に舞う砂や煙、水
蒸気が前方にあるとき

●白（黄）線が縁石などの上に引かれているとき
●夜間やトンネル内などでヘッドランプを点灯していない、またはレンズが汚
れて照射が弱いときや、光軸がずれているとき

■ふらつき警報を停止するには
→ P. 222

■カスタマイズ機能
機能の設定を変更することができます。

（カスタマイズ機能一覧：→ P. 453）

（TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイの設定画面から変更可能：
→ P. 117）
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先行車発進お知らせ機能
 

先行車発進お知らせ機能は、先行車の発進後に自車が停止し続けた場合
に、ブザーとディスプレイの表示（→ P. 224）で運転者にお知らせし
ます。
先行車に続いて停車中（車間距離が約 10m 以内、かつ自車がしばらく
停車中）、先行車が発進して約3m以上進んでも自車が発進しないときに
作動します。
 

警告

■先行車発進お知らせ機能について
安全に発進できる状態を知らせたり、あらゆる状況での先行車の発進を知らせ
たりするものではありません。先行車発進お知らせ機能に頼らず、十分に安全
を確認して運転してください。

知識

■先行車発進お知らせ機能の作動条件
自車が次の条件をすべて満たしたときに作動可能となります。
●パワースイッチが“ON”のとき
●スマートアシストOFF表示灯が消灯しているとき
●「スマアシ停止」が表示されていないとき
●シフトポジションがDでブレーキペダルを踏んでいる、またはシフトポジショ
ンがNのとき

●停止してから数秒経過したとき

KBCA450401

ピピピッ
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■先行車発進お知らせ機能が正常に作動しない場合
次のような場合は、先行車が発進していなくても機能が働いてしまう場合や、発
進していても作動が遅れたり、機能が働かない場合があります。
●停止した先行車との間に二輪車などが割り込んできたとき
●停止した先行車との間を歩行者などが通過した場合
●天候や道路形状などにより先行車を認識できないとき
●ステレオカメラが先行車を見失ったとき
●横方向のずれ具合（自車の正面にいないなど）
●自車が停止したときに先行車が動いている場合
●先行車との距離が極端に短いとき
●先行車が急発進や急旋回した場合
●先行車が特殊な形状の車両（キャリアカー、サイドカーなどを含む）の場合
●先行車が二輪車・自転車などのとき
●先行車の最後面が小さい（トレーラーなど）、低い、または凹凸があるとき
●車両背面のガラスが大きく、前が見えてしまうような先行車のとき
●荷台にあおりがなく荷物が載っていないトラックなどが先行車のとき
●後端から積荷が飛び出している先行車のとき
●車高の低い先行車のとき
●車両が斜め、または横向きに停まっているとき
●ハンドルを大きく切った状態で停止しているとき
●凹凸道やオフロードなどの悪路を走行しているとき
●ステレオカメラが認識しにくい状態（特に次のような場合）
• フロントウインドウガラスの曇りや汚れ、雪、霜、雨粒、土ぼこり、シール
などでステレオカメラ前面が覆われているとき
• スマートアシスト用ガラスコーティング剤※1、スマートアシスト用シリコ
ンワイパー※1以外を使用したとき
• フロントウインドウガラスにフィルムを貼ったとき
• フロントウインドウガラスへの映り込みにより安定した認識ができないと
き
• フロントウインドウウォッシャーの使用中または使用後で、フロントウイン
ドウガラスが十分にふき取れていないとき
• フロントウインドウガラスに傷、ひびなどが生じたとき
• ルーフ上に全長の長い荷物（サーフボード、カヌー、スキー板など）を積ん
で、ステレオカメラの視界がさえぎられたとき
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知識

• トヨタ純正品以外のワイパーブレードを装着したとき（長さが短いタイプ含
む）
• 雨滴やウインドウウォッシャーの水滴、またはワイパーブレードがステレオ
カメラの視野をさえぎることにより、対象物の認識が不完全になったとき
• ステレオカメラの前を手でふさぐなどしたとき
• ステレオカメラに衝撃が加わり、ずれや歪みが生じたとき
• 悪天候時（豪雨、吹雪、濃霧など）
• 夜間または、トンネル内、屋内の駐車場など暗い場所で前方車両※2、歩行
者に接近するとき
• トンネルの出入り口や木、建物の影などで明るさが変化したとき
• ステレオカメラ前方から強い光（太陽光などによる逆光や対向車のヘッドラ
ンプの光など）を受けているとき
• 強い光が車両※2や歩行者、路面に反射しているとき
• カーブ、うねった道路、坂道のとき
• 路面に水たまりや水膜があるとき
• 水しぶき、雪などの巻上げがあったとき
• 排気ガス、水蒸気、砂、煙、土ぼこりなど視界が十分でないとき
• 重い荷物を積むなど、前方車両※2が傾いているとき
• 先行車が背景にまぎれて、ステレオカメラが認識できないとき
• 暗がりで先行車のランプが片側のみ点灯しているときや、ランプが無灯火の
とき
※1詳しくはトヨタ販売店にお問い合わせください。
※2二輪車、自転車を含む

■先行車発進お知らせ機能を停止するには
→ P. 222

■カスタマイズ機能
ブザーの音量、ブザーが鳴るタイミングの設定を変更することができます。

（カスタマイズ機能一覧：→ P. 453）

（TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイの設定画面から変更可能：
→ P. 117）
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標識認識機能（進入禁止／最高速度／一時停止）
 

標識認識機能（進入禁止／最高速度／一時停止）は、フロントウインド
ウガラス上部に設置されたステレオカメラによって特定の道路標識を認
識し、ディスプレイに表示して道路標識の情報を運転者にお知らせしま
す。状況によっては、道路標識の表示が正常に作動しない場合がありま
す。
 

警告

■標識認識機能（進入禁止／最高速度／一時停止）をお使いになる前に
標識認識機能（進入禁止／最高速度／一時停止）は、道路標識の情報を知らせ
ることで運転者を支援しますが、運転者ご自身の確認や認識を代行するもので
はありません。安全運転を行う責任は運転者にあります。標識認識機能（進入
禁止／最高速度／一時停止）に頼らず、常に周囲の状況を把握し、安全運転に
努めてください。

  認識される道路標識の種類  

電光標識も含めて、次の種類の道路標識を認識します。
ただし、規定外の標識、新しく導入された標識は認識されない場合があります。

：最高速度

：車両進入禁止

：一時停止

KBCA450701
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■標識認識機能（進入禁止／最高速度／一時停止）の作動条件
次の条件をすべて満たしたときに作動可能となります。
●パワースイッチが“ON”のとき
●スマートアシストOFF表示灯が消灯しているとき
●TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイの設定（→ P. 123）で、
「標識認識機能」を「ON」にしているとき

●「スマアシ停止」が表示されていないとき
●車速が次のとき
• 車両進入禁止、一時停止：約60km/h 以下
• 最高速度：0km/h 以上

●シフトポジションがDのとき

■標識認識機能（進入禁止／最高速度／一時停止）の作動終了
次の状況になってから一定の時間が経過したときは、標識の表示が消えます。
最高速度
●一定の距離を走行中、新しい標識が認識されないとき
●右左折などにより走行する道路が変わったとシステムが判定したとき
●補助標識（終わり）を認識したとき
●シフトポジションをD以外にしたとき

車両進入禁止
●車両進入禁止標識を通過したとき
●シフトポジションをD以外にしたとき
●方向指示レバーを操作したとき

一時停止
●一時停止標識を通過したとき
●シフトポジションをD以外にしたとき
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■標識認識機能（進入禁止／最高速度／一時停止）が正常に作動しないおそれの
ある状況
次の条件では標識を正確に認識できず、標識認識機能（進入禁止／最高速度／
一時停止）が適切に作動しない、または不適切に作動することがあります。
●最高速度標識の速度と車速が大きく離れているとき
●標識の手前で減速したときや、右左折前、右左折後
●標識が高速道路の分岐した直後、または合流直前の隣の車線にあるとき
●認識対象の標識の色、形、数字に似たものが周辺にある場合（類似の標識、電
光掲示板、看板、のぼり旗、構造物など）

●補助標識が設置されている場合
●電光標識に数字が表示されていない場合
●ロータリー（環状交差路）を走行しているとき
●ステレオカメラが認識しにくい状況（特に次のような場合）
• ステレオカメラに衝撃が加わり、ずれや歪みが生じたとき
• ステレオカメラが標識を認識する時間が短いとき
• フロントウインドウガラスの曇りや汚れ、雪、霜、雨粒、土ぼこり、シール
などでステレオカメラ前面またはステレオカメラ付近が覆われているとき
• フロントウインドウウォッシャーの使用中または使用後で、フロントウイン
ドウガラスが十分にふき取れていないとき
• トヨタ純正品以外のワイパーブレードを装着したとき（長さが短いタイプ含
む）
• 悪天候時（豪雨、吹雪、濃霧、砂嵐など）
• 夕方、朝方の薄暗いときや、夜間に標識に接近するとき
• 屋内の駐車場など暗い場所で標識に接近するとき
• トンネルの出入り口や木、建物の影などで明るさが変化したとき
• 前方から強い光（太陽光などによる逆光や対向車のヘッドランプの光など）
を受けたとき
• 強い光が路面に反射しているとき
• 水しぶき、雪などの巻上げがあったとき
• 排気ガス、水蒸気、砂、煙、土ぼこりなど視界が十分でないとき
• 前方車両の後ろ部分にステッカーが貼ってあるとき
• 荷物の積載などにより、極端に車両が傾いているとき
• 周囲一面が同じような色合いのとき（一面雪景色など）
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知識

●標識の状態（特に次のような場合）
• 標識に汚れ・色あせ・傾きや曲がりがあるとき
• 標識の全体または一部が、木・電柱などで隠れているとき
• 標識の向きが変わっているとき
• 標識が破損しているとき
• 標識のまわりが込み入って見つけにくいとき
• 標識が泥、雪、または霜などで覆われたとき
• 標識の上や下に、規制や条件などを示す補助標識が設置されているとき
• 標識が街灯などの光や建物の影などで見えにくくなっているとき
• 標識が高い位置にあるとき
• 標識が低い位置にあるとき
• 標識が急な上り坂、急な下り坂にあるとき
• 標識が曲がり角やカーブの先にあるとき
• 夜間で標識に自車のヘッドランプの光が届きにくい位置にあるとき
• 標識が自車から遠く離れた位置にあるとき
• 小さいサイズの標識のとき
• 電光標識のコントラストが低いとき
• 電光標識が極端に明るい、または暗いとき
• 側道の標識がステレオカメラの認識範囲内に入ったとき
• トラックなどの車両を対象にした標識を認識したとき

●運転の状況（曲がる・車線変更など）が誤って判断されたとき
●ヘッドランプの汚れなどで照射が弱いときや光軸がずれているとき

■カスタマイズ機能
標識認識機能（進入禁止／最高速度／一時停止）の設定を変更することができ
ます。

（カスタマイズ機能一覧：→ P. 453）

（TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイの設定画面から変更可能：
→ P. 117）
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コーナーセンサー
 

コーナーセンサーは車速が約10km/h 以下のときに、車両と障害物との
おおよその距離をソナーによって認識してブザーとディスプレイの表示
で運転者にお知らせする装置です。
 

  ソナーの位置・種類  
 

a フロントソナー
フロントコーナーセンサーで必要な情
報を認識します。

b リヤソナー
リヤコーナーセンサーで必要な情報を
認識します。

 

  コーナーセンサーの表示のしかた  

障害物を認識すると自動的に表示されます。
 

a フロントコーナーセンサー作動表
示

b リヤコーナーセンサー作動表示

 

1 2
KBBC451001

1

2

1

2
KBBC451003
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  距離表示の見方  

作動条件をすべて満たした状態で、障害物を認識すると、ブザーとディス
プレイの表示で運転者にお知らせします。
●障害物との距離が短くなると、ブザーおよびディスプレイの表示が次の表
の通り変化します。

●ソナーが複数の障害物を同時に認識しているときは、もっとも近い障害物
との距離のブザーが鳴ります。

  ソナーが障害物を認識できる範囲  
 

認識できる範囲は右図の通りです。
ただし、障害物がソナーに近付き過ぎ
ると認識できません。
障害物の形状・条件によっては認識で
きる距離が短くなることや、認識でき
ないことがあります。

 

ブザー ディスプレイの表示 ソナーと障害物との距離

ピッ…ピッ…ピッ…
（断続音）

約150～60cm

ピッピッピッ…
（断続音）

約60～45cm

ピピピ…
（断続音）

約45～30cm

ピー
（連続音）

約30cm以内

KBCA451004
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  ブザーについて  

コーナーセンサー作動中にコーナー
センサーブザーOFFスイッチを押す
と、ブザーが止まります。このときブ
ザーOFF を示すアイコンが表示され
ます。

 

知識

■作動条件
●フロントコーナーセンサー：
• パワースイッチが“ON”のとき
• シフトポジションがP以外で、車両の速度が約10km/h 以下のとき

●リヤコーナーセンサー：
• パワースイッチが“ON”のとき
• シフトポジションがRのとき

●作動条件をすべて満たした状態で、障害物を認識すると、ブザーが鳴ります。

■ブザーについて
コーナーセンサーブザーOFF スイッチでブザーを止めたあと、次の操作をする
と再度ブザーが鳴るようになります。
●コーナーセンサーブザーOFFスイッチを押す
●シフトポジションを切り替える
●一定以上の車速で走行する
●一度パワースイッチを“OFF”にしてから“ON”にする

■ソナーの認識について
●ソナーの認識範囲は車両前部、および後部のバンパーのソナー周辺に限られ
ます。

●障害物を認識してから、コーナーセンサーが作動するまでに多少時間がかか
ります。低速走行時の場合でもブザーが鳴る前に、障害物に近付き過ぎると、
ブザーが鳴らない場合があります。

●オーディオ・エアコン使用時は、音楽やファンの音などにより、ブザーが聞
き取りづらくなる場合があります。

KBBC451002
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知識

■ブザーが「ピピピ、ピピピ、ピピピ」と鳴り、コーナーセンサーの作動表示が後方
1か所表示されるか、前方2か所または後方2か所同時に表示されたときは※

●コーナーセンサーの機能が低下しています。
コーナーセンサーの機能が一時停止しますので、雨、雪、氷、汚れなどがソ
ナーに付着していないか確認し、取り除いて正常復帰させてください。

●マスターウォーニングが同時に点灯したときは、システムに異常があるおそ
れがあります。トヨタ販売店で点検を受けてください。

●状態により「ソナーセンサー機能低下」、「ソナーセンサー故障」の警告メッ
セージが表示されます。

※ 前方2か所および後方1か所、前方2か所および後方2か所、後方3か所、または5か所
同時に表示されたときも含みます。

■コーナーセンサーについて
次のような場合は、障害物が作動範囲になくても作動することがあります。
●路面の勾配が急に変化する場所を走行するとき
●ビニールカーテン、旗などをくぐって通過するとき
●水しぶき、雪などの巻上げがあったとき
●障害物の横を至近距離で通過するとき
●車両用エレベーターや機械式駐車場を利用するとき
●付近に障害物がある状態で、段差などを乗り越えるとき
●車両側面の近くに障害物があるとき
●路面上に段差や縁石、突起物などがあるとき、地面にわだちや穴があるとき
●狭いスペースに進入するとき
●どしゃぶりの雨や水しぶきがかかったとき
●悪天候時（豪雨、吹雪、濃霧など）
●他車のホーン、二輪車のエンジン音、大型車のエアブレーキ音、車両感知器、
他車のソナーなど超音波を発生するものが付近にあるとき

●ソナー付近に市販の電装部品（字光式ナンバープレート・無線アンテナなど）
を取り付けたとき

●車両姿勢が大きく傾いたとき
●積載状況などにより車高が著しく変化したとき
●衝突などでソナーの方向のずれが発生したとき
●雨、雪、氷、汚れなどがソナーに付着しているとき

■カスタマイズ機能
ブザーの音量を変更することができます。
（カスタマイズ機能一覧：→ P. 453）
（TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイの設定画面から変更可能：
→ P. 117）
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警告

■コーナーセンサーをお使いになる前に
必ず次のことをお守りください。

お守りいただかないと思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
●車両の速度が約10km/h を超えないようにしてください。
●ソナーの認識範囲、作動速度には限界があります。お車を前進・後退すると
きは、必ず車両周辺（特に車両側面など）ソナーの認識範囲外の安全を確認
し、ブレーキで車速を十分に制御し、ゆっくり運転してください。

●ソナーやその周辺部分にステッカーを貼ったり、アクセサリー用品などを取
り付けないでください。

●「ソナーセンサー機能低下」の警告メッセージが表示された場合、ソナーの状
態を確認してください。雨、雪、氷、汚れなどがソナーに付着していないの
に警告メッセージが表示されている場合は、コーナーセンサーの異常が考え
られますのでトヨタ販売店で点検を受けてください。

■コーナーセンサーについて
次のとき、コーナーセンサーが正常に作動しないことがあり、思わぬ事故につ
ながるおそれがあり危険です。注意して運転してください。
●路面の状態（勾配、凹凸など）
●車両の整備状態（ブレーキ関係、タイヤの摩耗、空気圧、スペアタイヤ装着
など）

●悪天候時（豪雨、吹雪、濃霧など）
●荷物を積載している、段差をまたいでいるなどにより、車両が極端に傾いて
いるときや車高が著しく変化したとき

●障害物との距離や向き、位置（車両中央付近に障害物がある）
●勾配が急な坂道を走行しているとき
●ソナーが正しく障害物を認識できないとき（特に次のような場合）
• ソナーに非常に近い障害物のとき（障害物に接近し過ぎると、ブザーが連続
音から断続音になる場合があります）
• 地面から高い位置に存在する障害物のとき
• 背の低い障害物のとき
• 小さい障害物（小動物、幼児など）、幅の狭い障害物のとき
• 動いているもの（急に現れたり、車両を横切るものなど）
• スポンジ状のものや雪などの表面がやわらかく音波を吸収しやすい障害物
のとき
• 障害物の面が車両に対して斜めのとき
• 地面に対して垂直でない壁のとき
• 凹凸な壁、波打っている壁など、平面でない壁のとき
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警告

• 針金、金網、ロープ、道路標識、電柱やポールなどの細い障害物のとき
• 壁から柱や配管などが突き出しているとき
• 認識できる障害物と車両との間に、認識できない障害物があるとき
• ソナーの認識範囲外に存在する障害物のとき
• 炎天下や寒冷時でソナー周辺部が著しく高温または低温のとき
• 雨、雪、氷、汚れなどがソナーに付着しているとき
• どしゃぶりの雨や水しぶきがかかったときや風が強いとき
• 周囲で大きな音が鳴っているときや、周囲に超音波を発するものがあるとき
（他車のホーン、二輪車のエンジン音、大型車のエアブレーキ音、車両感知
器、他車のソナーなど）
• ソナー付近に市販の電装部品（字光式ナンバープレート・無線アンテナな
ど）を取り付けたとき
• 衝突などでソナーの方向のずれが発生したとき

■コーナーセンサーとブレーキ制御付誤発進抑制機能の作動について
●コーナーセンサーとブレーキ制御付誤発進抑制機能では作動の対象とする障
害物が異なります。コーナーセンサーが作動していてもブレーキ制御付誤発
進抑制機能が作動しなかったり、コーナーセンサーが作動していなくても、ブ
レーキ制御付誤発進抑制機能が作動する場合があります。

注意

■コーナーセンサーの異常について
次のとき、ソナーの異常などにより装置が正常に作動しなくなっているおそれ
があります。トヨタ販売店で点検を受けてください。
●障害物を認識していない状態で、コーナーセンサーが作動したとき
●ソナー、およびその周辺部分に強い衝撃や力を加えたとき
●事故などでソナー周辺が変形したとき
●スマートアシストに異常があるとき、または「スマアシ停止」が表示されて
いるとき（→ P. 402, 423）

■洗車時の注意
●高圧洗車機を使用して洗車するときは、ソナー部に直接水を当てないでくだ
さい。強い水圧により衝撃が加わり、正常に作動しなくなるおそれがありま
す。

●スチームを使用した洗車機などで洗車するときは、スチームをソナー部に近
付け過ぎないようにしてください。スチームにより、正常に作動しなくなる
おそれがあります。
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★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

運
転

5

バックカメラ★
 

バックカメラは車両を後退させるとき、スマートインナーミラー★の画
面上に車両後方の映像を表示させることで、駐車時などの運転を補助す
る装置です。
 

本文中で使用している画面のイラストは例であり、イラストと実際に映し
出される映像では車両の映り込みなどが異なることがあります。

  バックカメラの画面表示について  

パワースイッチが“ON”のときに、シフトポジションをRにすると、スマー
トインナーミラー★の画面に車両後方の映像を表示します。
シフトポジションをR以外にすると、もとの画面に戻ります。

バックカメラの映像は、どの画面表示よりも優先して表示されます。

  バックカメラの注意点について  

■ 画面の映る範囲について

KBCA460301

映る範囲 画面

画面に車体の一部（バンパーなど）
が映ります。
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●車や路面の状況により、映る範囲は異なることがあります。

●バックカメラの映像の範囲には限度があり、バンパーの両端付近やバン
パーの下にあるものは映りません。

●バックカメラは特殊なレンズを使用しているため、映像の距離感覚は実際
の距離とは異なります。

●後方の映像は実際の色合いと異なる場合があります。

●バックカメラより高い位置にあるものについては、モニターに映らないこ
とがあります。

■ カメラについて
 

バックカメラは次の位置にあります。

 

●カメラのお手入れについて
カメラに水滴、雪、泥などの異物や汚れが付着していると、鮮明な画像を
見ることができません。この場合、水でカメラの汚れを流し、水で湿らせ
たやわらかい布でふき取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤で
洗い流してください。

知識
●次のようなときは、画面が見づらくなることがありますが、異常ではありません。
• 暗いところ（夜間など）
• レンズ付近の温度が高い、または低いとき
• バックカメラに水滴がついたときや、湿度が高いとき（雨天時など）
• バックカメラ付近に異物（泥など）がついたとき
• 太陽やヘッドランプの光が直接バックカメラのレンズに当たったとき

KBCA460404
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警告

■バックカメラについて
次のことをお守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡に
つながるおそれがあります。
●バックカメラを過信しないでください。一般の車と同様、必ず後方や周囲の
安全を直接確認しながら慎重に運転してください。特に周辺に駐車している
車や障害物、人などに接触しないようにしてください。

●後退するときは、必ず後方や周囲の安全を直接確認しながら慎重に運転して
ください。

●画面だけを見ながら運転操作することは絶対にしないでください。
画面に映し出されている映像と実際の状況は異なることがあります。また、カ
メラの映し出す範囲は限られていますので、画面だけを見て、後退すること
は絶対にしないでください。お車をぶつけたり、思わぬ事故を引き起こすお
それがあります。必ず目視やインナーミラー、ドアミラーなどで周囲の安全
を確認し、十分注意した上で運転してください。

●次のような状況では、使用しないでください。
• 凍結したり、滑りやすい路面、または雪道
• タイヤチェーン、スペアタイヤを使用しているとき
• バックドアが完全に閉まっていないとき
• 坂道など平坦でない路面

●外気温が低い場合、画面が暗くなったり、映像が薄れることがあります。特
に動いているものの映像が歪む、または画面から見えなくなることがあるた
め、必ず周囲の安全を直接目で確認しながら運転してください。
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注意

■カメラの取り扱いについて
●バックカメラが正常に作動しなくなるおそれがありますので、次のことにご
注意ください。
• カメラ周辺にはカメラの視野に影響をおよぼすもの（視野をさえぎるもの、光
を発するもの、光沢素材でできているものなど）は取り付けないでください。
• カメラ部を強くたたいたり、ものをぶつけたりして、強い衝撃を与えないで
ください。カメラの位置、取り付け角度がずれるおそれがあります。
• カメラ部は防水構造となっていますので、取り外し・分解・改造をしないで
ください。
• カメラレンズを洗うときは、水でカメラの汚れを流したあと、水で湿らせた
やわらかい布でふき取ってください。
カメラレンズを強くこするとカメラレンズが傷付いて、鮮明な画像を見るこ
とができなくなるおそれがあります。
• カメラのカバーは樹脂でできていますので、有機溶剤・ボデーワックス・油
膜取り剤・ガラスコート剤などを付着させないでください。付着したとき
は、すぐにふき取ってください。
• 寒いときにお湯をかけるなどして急激な温度変化を与えないでください。
• 高圧洗車機を使用して洗車するときは、カメラやカメラ周辺に直接水を当て
ないでください。強い水圧により衝撃が加わり、正常に作動しなくなるおそ
れがあります。

●カメラ部をぶつけたときは、カメラの故障などのおそれがあります。早めに
トヨタ販売店で点検を受けてください。
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運転を補助する装置
 

走行の安全性や運転性能を高めるため、走行状況に応じて次の装置が自
動で作動します。ただし、これらのシステムは補助的なものなので、過
信せずに運転には十分に注意してください。
 

◆ ABS（アンチロックブレーキシステム）

急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時にタイヤのロック防止に貢
献し、スリップを抑制します。

◆ブレーキアシスト

急ブレーキ時などに、より大きなブレーキ力を発生させます。

◆ VSC（ビークルスタビリティコントロール）

急なハンドル操作や滑りやすい路面で旋回するときに横滑りを抑え、車両
の姿勢維持に寄与します。

◆ TRC（トラクションコントロール）

滑りやすい路面での発進時や加速時にタイヤの空転を抑え、駆動力の確保
に貢献します。

◆ヒルホールドシステム

上り坂で発進するときにお車が後退するのを緩和します。

◆ EPS（エレクトリックパワーステアリング）

電気式モーターを利用して、ハンドル操作を補助します。

◆スマートアシスト

→ P. 218

◆エマージェンシーストップシグナル

急ブレーキ時に非常点滅灯を自動的に点滅させることにより、後続車に注
意を促し、追突される可能性を低減させます。
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  VSC・TRCが作動しているとき  
 

VSC・TRCが作動しているときは、
スリップ表示灯が点滅します。

 

  TRCを停止するには  

ぬかるみや砂地、雪道などから脱出するときに、TRC が作動していると、
アクセルペダルを踏み込んでも EVシステムの出力が上がらず、脱出が困難

な場合があります。このようなときに を押すことにより、脱出しや

すくなる場合があります。
 

TRCを停止するには を押す

TRC OFF 表示灯が点灯します。

再度 を押すと、システム作動可

能状態に戻ります。

 

KBBC460201

KBBC460202
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知識

■VSCと TRCを停止するには

VSCとTRCを停止するには、停車時に を3秒以上長押ししてください。

TRC OFF 表示灯とVSC OFF 表示灯が点灯します。

再度 を押すと、システム作動可能状態に戻ります。

■ を押さなくてもTRC OFF 表示灯が点灯したとき

TRCおよびヒルホールドシステムが作動できない状態になっています。トヨタ
販売店にご相談ください。

■ABS・VSCの作動について
ABS・VSCは、低速では作動しません。通常のブレーキと同じ作動になります。

■ABS・ブレーキアシスト・VSC・TRC・ヒルホールドシステムの作動音と振動
●EVシステム始動時や発進直後、ブレーキペダルを繰り返し踏んだときに、点
検口内（→ P. 343）から作動音が聞こえることがありますが、異常ではあり
ません。

●上記のシステムが作動すると、次のような現象が発生することがありますが、
異常ではありません。
• 車体やハンドルに振動を感じる
• 車両停止後もモーター音が聞こえる
• ABSの作動時に、ブレーキペダルが小刻みに動く
• ABSの作動終了後、ブレーキペダルが少し奥に入る

■EPSモーターの作動音
ハンドル操作を行ったとき、モーターの音（“ウィーン”という音）が聞こえる
ことがありますが、異常ではありません。

■VSCや TRCの自動復帰について
VSC や TRC を作動停止にしたあと、次のときはシステム作動可能状態に戻り
ます。
●パワースイッチを“OFF”にしたとき
●（TRCのみを作動停止にしている場合）車速が高くなったとき
ただし、VSC と TRC の作動を停止している場合は、車速による自動復帰は
ありません。
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知識

■EPSの効果が下がるとき
停車中か極低速走行中に長時間ハンドルを回し続けると、EPSシステムのオー
バーヒートを避けるため、EPSの効果が下がりハンドル操作が重く感じられる
ようになります。

その場合は、ハンドル操作を控えるか、停車し、EVシステムを停止してくださ
い。10分程度でもとの状態に戻ります。

■ヒルホールドシステムの作動条件
次の条件をすべて満たすと、システムが作動します。
●シフトポジションがPまたは、N以外（前進または後退での上り坂発進時）
●車両停止状態
●アクセルを踏んでいない
●パーキングブレーキがかかっていない

■ヒルホールドシステムの自動解除
次のいずれかのときシステムが解除されます。
●シフトポジションをPまたは、Nにした
●アクセルを踏んだ
●パーキングブレーキをかけた
●ブレーキペダルから足を離して約2秒経過した

■スリップ表示灯が点灯したとき
システムに異常があるおそれがあります。トヨタ販売店に連絡してください。

■エマージェンシーストップシグナルの作動条件
次の条件をすべて満たすと、システムが作動します。
●非常点滅灯が点滅していないこと
●車速60km/h 以上
●ブレーキペダルが踏み込まれ、車両の減速度から急ブレーキだと判断された、
またはABSが作動した

■エマージェンシーストップシグナルの自動解除
次のいずれかのときシステムが解除されます。
●非常点滅灯を点滅させた
●ブレーキペダルを離した
●車両の減速度から急ブレーキではないと判断された
●ABSが作動停止した
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警告

■ABSの効果を発揮できないとき
●タイヤのグリップ性能の限界を超えたとき（雪に覆われた路面を過剰に摩耗
したタイヤで走行するときなど）

●雨でぬれた路面や滑りやすい路面での高速走行時に、ハイドロプレーニング
現象が発生したとき

■ABSが作動することで、制動距離が通常よりも長くなる可能性があるとき
ABSは制動距離を短くする装置ではありません。特に次の状況では、常に速度
を控えめにして前車と安全な車間距離を取ってください。
●泥・砂利の道路や積雪路を走行しているとき
●タイヤチェーンを装着しているとき
●道路のつなぎ目など、段差を越えたとき
●凹凸のある路面や石だたみなどの悪路を走行しているとき

■VSCや TRCの効果を発揮できないとき
タイヤチェーンを装着したときなどにはVSCや TRCが正確に機能しないおそ
れがあります。

■TRCの効果を発揮できないとき
滑りやすい路面では、TRCが作動していても、車両の方向安定性や駆動力が得
られないことがあります。車両の方向安定性や駆動力を失うような状況では、特
に慎重に運転してください。

■ヒルホールドシステムの効果を発揮できないとき
●ヒルホールドシステムを過信しないでください。急勾配の坂や、凍った路面
ではヒルホールドシステムが効かないことがあります。

●ヒルホールドシステムはパーキングブレーキのようにお車を長時間駐停車す
るための機能ではありませんので、同機能を坂道での駐停車のために使用し
ないでください。思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

●停車するときのブレーキペダルの踏みかたが不十分であったり、乗車人数、荷
物の重さによっては、ヒルホールドシステムが作動しない場合があります。

■スリップ表示灯が点滅しているときは
VSC・TRCが作動中であることを知らせています。常に安全運転を心がけてく
ださい。無謀な運転は思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。表示灯が
点滅したら特に慎重に運転してください。

■ABS警告灯、またはスリップ表示灯が点灯しているときは
エマージェンシーストップシグナル（→ P. 281）が作動しないことがありま
す。

PIXIS VAN_OM_OMB5259.book  285 ページ  ２０２６年１月９日　金曜日　午後１時１９分



286 5-4. 運転支援装置について

PIXIS VAN_OM_OMB5259

警告

■VSCや TRCをOFFにするとき
VSC や TRC は駆動力や車両の方向安定性を確保しようとするシステムです。
そのため、必要なとき以外はVSC・TRCを作動停止状態にしないでください。
VSC や TRC を作動停止状態にしたときは、路面状況に応じた速度で、特に慎
重な運転を心がけてください。

■タイヤまたはホイールを交換するとき
4 輪とも指定されたサイズで、同一メーカー・同一銘柄・同一トレッドパター
ン（溝模様）のタイヤを使用し、指定された空気圧にしてください。（→ P. 452）

異なったタイヤを装着すると、ABS・VSC・TRCが正常に作動しません。

タイヤ、またはホイールを交換するときは、トヨタ販売店に相談してください。

■タイヤとサスペンションの取り扱い
問題があるタイヤを使用したり、サスペンションを改造したりすると、運転を
補助するシステムに悪影響をおよぼし、システムの故障につながるおそれがあ
ります。
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5-5. 運転のアドバイス

寒冷時の運転
 

寒冷時に備えて、準備や点検など正しく処置していただいた上で適切に
運転してください。
 

  冬を迎える準備  

●次のものはそれぞれ外気温に適したものを使用してください。
• 冷却水
• ウォッシャー液

●補機バッテリーの点検を受けてください。

●冬用タイヤ（4輪）やタイヤチェーン（後輪用）を使用してください。
タイヤは4輪とも同一サイズ、同一銘柄で著しい摩耗差のないものを、タ
イヤチェーンはタイヤサイズに合ったものを使用してください。
（タイヤについて：→ P. 352）

  運転する前に  

状況に応じて次のことを行ってください。
●ドアやワイパーが凍結したときは無理に開けたり動かしたりせず、ぬるま
湯をかけるなどして氷を解かし、すぐに水分を十分にふき取ってくださ
い。

●フロントウインドウガラス前の外気取り入れ口に雪が積もっているとき
は、エアコンのファンを正常に作動させるために、雪を取り除いてくださ
い。

●外装ランプ・ドアミラー・ドアガラス、車両の屋根、タイヤの周辺やブ
レーキ装置に雪や氷が付いているときは、取り除いてください。

●お車の下まわりをのぞいて、足まわりなどに氷塊が付着していないか確認
してください。付着している氷塊は、部品を損傷しないように十分注意し
て取り除いてください。ペダル類やハンドルの動きが円滑かどうかも確認
してください。

●乗車する前に靴底に付いた雪をよく落としてください。
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  運転するとき  

●ゆっくりスタートし、車間距離を十分に取って控えめな速度で走行してく
ださい。

●積雪、寒冷時ではブレーキ装置に付着した水が凍結し、ブレーキの効きが
悪くなることがあります。効きが悪い場合は、周囲の安全に十分注意して
効きが回復するまで、数回ブレーキペダルを軽く踏んでブレーキが正常に
働くことを確認してください。

●雪道走行時、タイヤハウス裏側に付着した雪が氷結し、次第にたい積して
ハンドルの切れが悪くなることがあります。ときどき異常のないことを確
認してください。ランプ類などは、走行中に雪のために暗くなることがあ
るので、ときどき異常のないことを確認してください。

  駐車するとき  

●パーキングブレーキをかけると、ブレーキ装置が凍結して解除できなくな
るおそれがあります。パーキングブレーキはかけずに、シフトポジション
をPにして駐車し、必ず輪止め※をしてください。
輪止めをしないと、お車が動き思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

●パーキングブレーキをかけずに駐車するときは、シフトポジションをPに
した状態でシフトポジションが動かないことを確認してください。

※輪止めはトヨタ販売店で購入することができます。

知識

■タイヤチェーンについて
取り付け・取り外し・取り扱い方法については次の指示に従ってください。
●安全に作業できる場所で行う
●後2輪に取り付ける
●タイヤチェーンに付属の取扱説明書に従う
●取り付け後約0.5 ～ 1.0km走行したら締め直しを行う
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警告

■ブレーキが凍結したとき
万一、ブレーキの効きが回復しないときは、ただちにトヨタ販売店で点検を受
けてください。

■冬用タイヤ装着時の警告
次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、車両のコントロールが不能となり、重大な傷害におよ
ぶか、最悪の場合死亡事故につながるおそれがあります。
●指定サイズのタイヤを使用する
●同一メーカー・同一銘柄・同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを使用する
●摩耗差の著しいタイヤを混ぜて装着しない
●空気圧を指定値に調整する
●装着する冬用タイヤの最高許容速度や制限速度を超える速度で走行しない
●冬用タイヤを装着する際は、必ず4輪とも装着する

■タイヤチェーン装着時の警告
次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、安全にお車を運転することができずに、思わぬ事故につ
ながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
●装着したタイヤチェーンに定められた制限速度、または30km/h のどちらか
低いほうを超える速度で走行しない

●路面の凹凸や穴を避ける
●急加速、急ハンドル、急ブレーキは避ける
●カーブの入り口手前で十分減速して、お車のコントロールを失うのを防ぐ

■駐車時の警告
パーキングブレーキをかけずに駐車するときは、必ず輪止めをしてください。輪
止めをしないと、お車が動き思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
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注意

■タイヤチェーンの使用について
●トヨタ純正タイヤチェーンのご使用をおすすめします。
トヨタ純正品以外のタイヤチェーンの中には、使用すると車体に当たり、走
行の妨げとなるおそれがあるものもあります。
詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。

●タイヤチェーン装着時は、次のシステムが正確に作動しない場合があります。
• VSC
• TRC

■ガラスに付いた氷を除去するとき
氷をたたいて割らないでください。

ガラスがひび割れるおそれがあります。

■ドアやワイパー、ガラスが凍結したとき
●ぬるま湯をかけるなどして氷を解かしてください。
熱湯をかけると部品が破損したり、変形するなどのおそれがあります。

●凍結したまま、または雪が固まったままワイパー、ドアミラー、ドアガラス
などを無理に作動させると、ワイパーゴムを損傷したり、モーターなどが故
障するおそれがあります。
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オーディオ

6-1. オーディオの基本操作
オーディオの種類 ………… 292

ラジオの使い方 …………… 293
アンテナ …………………… 296
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★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

6-1. オーディオの基本操作

オーディオの種類★
 

  AM／ FMラジオ  

知識

■携帯電話の使用
オーディオを聞いているときに、車内または車の近くで携帯電話を使用した場
合、オーディオのスピーカーから雑音が聞こえることがあります。

注意

■補機バッテリーあがりを防止するために
EVシステム停止中にオーディオを長時間使用しないでください。

■オーディオの取り扱いについて
オーディオに飲みものなどをこぼさないように注意してください。

KBCA910101
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★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

6

オ

ー

デ
ィ
オ

ラジオの使い方★
 

ラジオを聞くためにパワースイッチを“ON”または“ACC”にしてくださ
い。
前回、パワースイッチを“OFF”にしたときにラジオの電源が入っていた
場合は、自動的に電源が入ります。
 

a 電源のON／OFF：押す
音量調節：回す

b AM／ FM切り替え※

c 周波数の検索※

自動検索するときは、“ピッ”と音がするまで押し続ける。
再度押すと解除されます。

d 選局／放送局の自動設定

e 周波数の表示※

※時計調整スイッチ

41 235

KBCA930101
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  時計表示  

時計調整スイッチを押して時刻を調整することができます。
■“時”を調整する

を押しながら、 を押す

■“分”を調整する

を押しながら、 を押す

■“分”を“:00”にする

を押しながら、 を押す

（例）1:00～ 1:29→ 1:00
1:30～ 1:59→ 2:00

  放送局を記憶させる  

a を押して記憶させるチャンネルを選択する

b お好みの放送局を探す

手動で探すには

（高い周波数）、または （低い周波数）を押す

c を“ピッ”と音がするまで押し続け、周波数を記憶させる

AM／ FM各 6局まで周波数を記憶させることができます。
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  選局する  

を押すごとに、次のようにチャンネルが切り替わり、ディスプレイ部

に表示されます。

AM放送受信中

FM放送受信中

  交通情報に切り替えるには  

AM ／ FM ボタンを“ピッ”と音がするまで押し続けると交通情報に切り替
わります。再度ボタンを押すと、解除されます。

知識

■補機バッテリーとの接続が断たれたときは
時計の設定や記憶された放送局が消去され、初期設定の状態に戻ることがあり
ます。

■受信感度について
お車の向きにより、アンテナの向きも変わるため、電波の強さが変わったり、障
害物や電車、信号機などの影響により良好な受信状態を保つことが難しい場合
があります。

■交通情報について
●受信できる周波数は 1620kHz のみです。他の周波数の交通情報放送局をこ
のボタンで受信することはできません。

●交通情報が行われていない地域では受信できません。

■アンテナについて
→ P. 296

A01→ A02→ A03→ A04→ A05→ A06

F01→ F02→ F03→ F04→ F05→ F06
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アンテナ
 

 

ラジオ受信時は、いっぱいまで引き出
して使用してください。

 

注意

■アンテナの取り扱いについて
アンテナを取り扱うときは、無理な力をかけないでください。ボデーの変形や
アンテナの破損などにつながるおそれがあります。

■アンテナの損傷を防ぐために
●次のようなときはアンテナを格納してください
• 車庫の天井などにアンテナが当たるとき
• カーカバーをかけるとき
• 自動洗車機を使用するとき
• 降雪時に長時間駐車するとき

KBCA920101
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室内装備・機能

7-1. エアコンの使い方
オートエアコン …………… 298
シートヒーター …………… 305

7-2. 室内灯のつけ方
室内灯一覧 ………………… 306

7-3. 収納装備
収納装備一覧 ……………… 308

7-4. その他の室内装備の使い方
その他の室内装備 ………… 315
アクセサリーコンセント
（AC100V 1500W）・
非常時給電システム …… 320
正常にアクセサリーコンセント
（AC100V 1500W）
または非常時給電システムが
使用できないときは …… 332
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7-1. エアコンの使い方

オートエアコン
 

設定温度に合わせて吹き出し口と風量を自動で調整します。
 

  エアコンの操作について  

■ 温度を調整する
 

設定温度を上げるときは温度調節ダ
イヤルを右に、下げるときは左に回す

が押されていない場合は、送

風または暖房で使用できます。

 

■ 風量を切り替える
 

風量を調節するには の

（増）か （減）を押す

を押すと、送風が止まります。

 

ABCB510201

ABCB510202

ABCB510203
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■ 吹き出し口を切り替える
 

 を押す

押すたびに吹き出し口が切り替わりま
す。

a 上半身に送風
b 上半身と足元に送風
c 足元に送風
d 足元に送風・フロントウインドウ
ガラスの曇りを取る

 

  オート設定を使うとき  

a  を押す

吹き出し口と風量が自動で調整されます。

b 温度を設定する

c  を押す

押すたびにエアコンのON／OFF が切り替わります。

d 送風を止めたいときは  を押す

■ オート設定時の表示について

風量や吹き出し口を切り替えると、AUTO の表示が消灯しますが、操作し
た機能以外のオート設定は継続します。

1 2 3 4

ABCB510204
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  その他の機能  

■ 外気導入・内気循環を切り替えるには

を押す

ボタンを押すたびに外気導入・内気循環が切り替わります。内気循環を選択している

ときは、 の表示灯が点灯します。

■ フロントウインドウガラスの曇りを取るには

を押す

エアコンが作動し、自動的に外気導入に切り替わります。

曇りが取れたら再度 を押すと、前のモードに戻ります。

■ リヤウインドウデフォッガー

リヤウインドウの曇りを取るときに使用してください。

を押す

リヤウインドウデフォッガーは、しばらくすると自動的にOFFになります。
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  吹き出し口について  

■ 風が出る位置と風量

吹き出し口の設定により、風が出る位置や風量が次の表の通り変化します。
風量は吹き出し口によって異なります。

（　）は特に風量が少ないものを示します。

吹き出し口の位置

■ 風向きの調整
 

a 左右吹き出し口
b 中央吹き出し口

 

設定

吹き出し口
b

c

b

c

d

c

d

（a）

a

c

d

a

c

1
1

3

4

4

3

1

2

2

KBBC510106

1 2

KBCA510108
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知識

■オート設定の作動について

風量は温度設定と外気の状態により自動で調整されるため、 を押した直

後、温風や冷風の準備ができるまでしばらく送風が停止する場合があります。

■温度調節センサーについて
オートエアコンには自動的に温度調節を行うために、センサーが取り付けられ
ています。
 

a 日射センサー
日射量を検知します。

b 内気センサー
室内温度を検知します。

 

日射センサーの上にものを置いたり、内気センサーをシールなどでふさぐなど
すると、センサーが正常に作動しなくなることがあります。

■ガラスの曇りについて
●  車室内の湿度が高いときはガラスが曇りやすくなります。

その場合は をONにすると、吹き出し口から除湿された風が出るた

め、効果的に曇りを取ることができます。

● をONからOFFにすると、ガラスが曇りやすくなります。

●内気循環を使うとガラスが曇る場合があります。

■冷房で使用しているとき
まれに吹き出し口から霧が吹き出したように見えることがありますが、これは
湿った空気が急に冷やされたときに発生するものであり異常ではありません。

■内外気切り替えについて
設定温度や室内温度などにより、自動的に内気循環または外気導入へ切り替わ
る場合があります。

1

2

KBBC510221
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■吹き出し口を にしたとき
頭寒足熱を目的とした吹き出しのため、設定温度によっては、足元に送られる
風が上半身に送られる風より温められて送風されます。

■外気温度が0℃付近まで下がったとき

を押してもエアコンが作動しない場合があります。

■駆動用電池の残量が少ないとき
エアコンの効きが弱くなることがあります。

■エアコン使用時の流水音
エアコン使用時に“ポコポコ”、“ジュルジュル”という音が聞こえることがありま
すが、異常ではありません。

■換気とエアコンの臭いについて
●車室外の空気を車室内に取り入れたいときは、外気導入にしてください。
●エアコン使用中に、車室内外の様々な臭いがエアコン装置内に取り込まれて
混ざり合うことにより、吹き出し口からの風に臭いがすることがあります。

●エアコン始動時に発生する臭いを抑えるために、オート設定での使用時には
エアコン始動直後、しばらく送風が停止する場合があります。また、駐車時
は外気導入にしておくことをおすすめします。

■エアコンフィルターについて
→ P. 362

■カスタマイズ機能
オートエアコンの設定を変更できます。

（カスタマイズ機能一覧：→ P. 453）
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警告

■フロントウインドウガラスの曇りを防止するために
●湿度が非常に高いときにエアコンを低い設定温度で作動させているときは、

を押さないでください。また、吹き出し口を に切り替えないで

ください。外気とガラスの温度差でガラスの外側が曇り、視界を妨げる場合
があります。

 

●フロントウインドウガラスの曇り取
りを妨げないために、吹き出し口を
さえぎるようなものを置かないでく
ださい。送風がさえぎられ、曇りが
取れにくくなることがあります。

 

注意

■補機バッテリーあがりを防止するために
EVシステム停止中は、エアコンを必要以上に使用しないでください。

■吹き出し口について
暖房で使用するときは、吹き出し口が熱くなりますので、注意して調整してく
ださい。

KBCA510118
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シートヒーター
 

スイッチを押すと、シートヒーターが作動します。
 

a 助手席を温める
b 運転席を温める
シートヒーター作動中は、スイッチの作
動表示灯が点灯します。
再度押すと OFF になり、スイッチの作
動表示灯が消灯します。

 

知識
■作動条件
パワースイッチが“ON”のとき

■使用しないときは
スイッチを再度押してください。作動表示灯が消灯します。

警告
●低温やけどを負うおそれがあるため、次の方がシートヒーターに触れないよう
にご注意ください。
• 乳幼児、お子さま、お年寄り、病人、体の不自由な方
• 皮膚の弱い方
• 疲労の激しい方
• 深酒や眠気をさそう薬（睡眠薬、風邪薬など）を服用された方

●異常過熱や低温やけどの原因になるおそれがあるため、シートヒーターを使用
するときは次のことをお守りください。
• 長時間連続で使用しないでください。
• 毛布・クッションなどを使用しないでください。

注意
■シートヒーターの故障を防ぐために
凹凸のある重量物をシートの上に置いたり、針金や針などの鋭利なものを突き
刺したりしないでください。

■補機バッテリーあがりを防止するために
EVシステムを停止した状態で使用しないでください。

■使用中に異常が発生したときは
ただちに作動を停止し、トヨタ販売店に連絡してください。

1 2

KBBC510301
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7-2. 室内灯のつけ方

室内灯一覧
 

a ルームランプ
b 荷室灯

  ルームランプ  
 

タイプA タイプB

 

a ランプを消灯する
b ドアポジション（ドア連動）
ドアの開閉動作に連動してランプが点灯・消灯します。

c ランプを点灯する

1

1

2

KBBC530101

21
3

KBCA530102

2

1

3

KBTA530104
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  荷室灯  
 

a ランプを消灯する
b ドアポジション（ドア連動）
ドアの開閉動作に連動してランプが点
灯・消灯します。

c ランプを点灯する

 

知識

■イルミネーテッドエントリーシステム
ランプのスイッチがドアポジションのとき、次の場合に各部の照明が自動的に
点灯、消灯します。
●電子カードキーを携帯して車両に近付いたとき

（ウェルカムランプ設定（ルームランプ連動★）：→ P. 126）
●ドアを施錠・解錠したとき
●ドアを開閉したとき
●パワースイッチを操作したとき

■補機バッテリーあがりを防止するために
●半ドア状態でランプのスイッチがドアポジションのときは約 10 分後に自動
消灯します。

●ランプが点灯したままの場合、約12分後に自動消灯します。

■カスタマイズ機能
イルミネーテッドエントリーシステムの消灯までの時間などの設定を変更でき
ます。

（カスタマイズ機能一覧：→ P. 453）

（TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイの設定画面から変更可能：
→ P. 117）

注意

■補機バッテリーあがりを防止するために
EVシステムが停止した状態で、長時間ランプを点灯しないでください。

2

1

3

KBTA530104
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★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

7-3. 収納装備

収納装備一覧
 

※イージークローザー装着車

a ボトルホルダー（→ P. 311）
b ドアポケット（→ P. 313）
c 助手席トレイ／センタートレイ
（→ P. 313）

d オーバーヘッドシェルフ
（→ P. 309）

e グローブボックス（→ P. 309）
f カップホルダー（→ P. 311）

g アッパートレイ★（→ P. 310）
h コンソールトレイ（→ P. 314）

i 運転席左側ポケット★

（→ P. 313）
 

5

1 1 43

8

9

6 672 2

KBBC540116

※
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警告
●メガネ・ライターやスプレー缶を収納装備内に放置したままにしないでください。
放置したままでいると、次のようなことが起こるおそれがあり危険です。
• 室温が高くなったときの熱や、他の収納物との接触などにより、メガネが変
形やひび割れを起こす
• 室温が高くなったときにライターやスプレー缶が爆発したり、他の収納物と
の接触でライターが着火したりスプレー缶のガスが漏れるなどして火災につ
ながる

●走行中にものを出し入れしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあ
ります。

●収納装備を使わないときは、ふたを必ず閉じてください。
急ブレーキや急旋回時などに、開いたふたに体が当たったり、収納していたも
のが飛び出したりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。

  グローブボックス  
 

レバーを引いて開ける

 

  オーバーヘッドシェルフ  
 

 

KBBC540102

KBCA540103
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★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

警告

■オーバーヘッドシェルフについて
●オーバーヘッドシェルフにぶら下がったり、体重をかけたりしないでくださ
い。収納物が落ちてけがをするおそれがあります。

●加速したときなどの走行時に、収納物がすべり落ちてけがをしないよう、次
のことを守ってください。
• オーバーヘッドシェルフ内に固いものや鋭利なものを収納しないでくださ
い。
• オーバーヘッドシェルフ内に本や雑誌などを重ねて収納しないでください。
• 缶ジュースなどの転がりやすいものを収納しないでください。

注意

■オーバーヘッドシェルフについて
●オーバーヘッドシェルフに収納することができる重さは、各ポケット部最大
0.5kg です。

  アッパートレイ★  
 

 

警告

走行中はアッパートレイにものを置かないでください。収納していたものが飛び
出したりして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

KBCA540119
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★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
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  カップホルダー／ボトルホルダー  

■ カップホルダー
 

 

■ ボトルホルダー
 

フロントドア リヤサイド★

 

知識

■ボトルホルダーについて
●ペットボトルのふたを必ず閉めてから収納してください。
●ペットボトルの大きさ・形によっては収納できないことがあります。

KBCA540106

KBBC540108 KBCA540110
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警告
●カップホルダーには、カップ・缶・ペットボトル以外のものを置かないでくだ
さい。
急ブレーキや事故により落ちてけがをするおそれがあります。

●ボトルホルダーには、ペットボトル以外のものを置かないでください。
急ブレーキや事故により落ちてけがをするおそれがあります。

●やけどを防ぐために、カップホルダーに温かい飲みものを置くときはふたを閉
めておいてください。

●運転席側のカップホルダーを使用するとき、背の高いカップを置くと、運転者
の視界を妨げ、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

●走行中はホルダー内に転がりやすいものを置かないでください。収納していた
ものが飛び出したりして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

注意
●ペットボトルのふたを必ず閉めてから収納してください。
●ボトルホルダーには、ジュースなどが入っている紙コップ・ガラス製のコップ
などを収納しないでください。ジュースなどがこぼれたり、ガラス製品が割れ
たりするおそれがあります。

●故障を防ぐため、飲みものがこぼれたときはただちにふき取ってください。ス
イッチ類や電気部品にかかると、故障や車両火災の原因となるおそれがありま
す。
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★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。
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  オープントレイ  

■ ドアポケット
 

 

■ 助手席トレイ／センタートレイ
 

 

■ 運転席左側ポケット★
 

 

KBBC540118

KBBC540115

KBBC540120
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■ コンソールトレイ
 

 

警告

走行中はトレイ内に転がりやすいものを置かないでください。収納していたもの
が飛び出したりして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

KBCA540114
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7-4. その他の室内装備の使い方

その他の室内装備
 

  サンバイザー  
 

a 前方をさえぎるには、バイザーを
下ろす

b 側方をさえぎるには、バイザーを
下ろした状態でフックから外し、
横へ回す

 

■ チケットホルダー
 

 

警告
●サンバイザーと天井の間にものを挟まないでください。発進時などにものが落
ちるおそれがあり危険です。

●サンバイザーのチケットホルダーには、使用用途以外のものを入れないでくだ
さい。発進時などにものが落ちるおそれがあり危険です。

1

2

KBBC550101

フック
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  アクセサリーソケット  

DC12V/10A（消費電力 120W）未満の電気製品を使用するときの電源
として使用してください。
 

ふたを開けて使用する

 

知識

■作動条件
パワースイッチが“ACC”または“ON”のとき

■パワースイッチを“OFF”にするとき
モバイルバッテリーなどの、充電機能を備えた電気製品を外してください。接
続したままにしておくと、パワースイッチを正常に“OFF”にすることができな
くなる場合があります。

注意

■電気容量について
電気容量は、DC12V で最大電流 10A（最大消費電力 120W）です。この容
量を超える電気製品を使用しないでください。最大電気容量を超える電気製品
を使用すると、ヒューズが切れるおそれがあります。

■ショートや故障を防止するために
異物が入ったり、液体などがかかったりしないように、使用しないときは、ふ
たを閉めておいてください。

■補機バッテリーあがりを防止するために
EVシステムが停止した状態で、アクセサリーソケットを使用しないでくださ
い。

KBBC550107
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  USBソケット（充電用）  

最大消費電力10.5W（DC5V/2.1A）以下の電源として使用してください。
充電専用でありデータ転送などは行えません。
また、使用する機器によっては、正常に充電できない場合があります。お
使いになる機器に付属の取扱説明書もお読みください。
 

a ふたを開ける

 

b ケーブルをソケットの向きに合わせてしっかり奥まで差し込む
機器やケーブルは、運転の妨げにならない場所に固定してください。

c 使用後は必ずケーブルを抜く
ふたが閉まっていることを確認してください。

知識
●EVシステムが再始動したときに、一時的に充電を停止することがある場合は、
補機バッテリーの劣化が考えられますのでトヨタ販売店にご相談ください。

●一部の機器では、充電中に充電が一旦停止後、再充電を開始する場合がありま
すが、異常ではありません。

■作動条件
パワースイッチが“ACC”または“ON”のとき

■正常に働かないおそれのある状況
●最大定格を超える電力を要求する機器を接続したとき
• 保護機能が働くため充電できないことがあります。
• 充電できた場合でも充電完了までの時間がかかることがあります。

●炎天下に放置した直後など、車内が高温になっているとき
• エアコンを使用するなどして車内を十分に換気し車内温度を下げ、しばらく
してから充電を開始してください。
• 高温状態で充電した場合、温度センサーが自動的に充電を停止する場合があ
ります。

KBBC550201
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警告
●USBソケットに指や金属類などの異物、液体が入ると故障やショートの原因に
なったり、感電するおそれがあります。

●接続したケーブルに足を取られないように注意してください。機器が故障した
り、転倒するなどして思わぬけがをするおそれがあり危険です。

注意
●強い衝撃や力を加えないでください。

■補機バッテリーあがりを防ぐために
●EVシステムが停止した状態で、USBソケットを長時間使用しないでください。
●走行中の使用でも充電が不要になったらケーブルを抜くように心がけてください。

  アシストグリップ／乗降グリップ  
 

天井に取り付けられているアシスト
グリップは、走行中にシートに座って
いる状態で体を支えるときにお使い
ください。
乗降時などでは、ピラーに取り付けら
れている乗降グリップを使用してく
ださい。
a アシストグリップ（助手席）
b 乗降グリップ（運転席／助手席）
 

警告

アシストグリップは、乗降時やシートから立ち上がるときなどに使用しないでく
ださい。

アシストグリップが破損し、転倒などしてけがをするおそれがあります。

注意

破損を防ぐために、アシストグリップ／乗降グリップに重いものをかけたり、過
度の負荷をかけないでください。

1 2

KBBC550108
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  ショッピングフック  
 

a 非格納式
b 格納式

 

警告

■ショッピングフックを使用しないときは
けがをしないように、必ずもとの位置に戻しておいてください。

注意

■ショッピングフックの破損を防ぐために
格納式は3kg、非格納式は0.3kg を超えるものをフックに吊り下げないでくだ
さい。

フックが折れたり、走行中に外れたりするおそれがあります。

1
2

KBBC550109
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アクセサリーコンセント（AC100V 1500W）・
非常時給電システム
 

アクセサリーコンセントは、車内において、AC100Vで消費電力の合計が
1500Wの電気製品を使用することができるシステムです。（→ P. 321）
災害などによる非常時に電力が必要なときは非常時給電システムのご使
用をおすすめします。（→ P. 322）

非常時給電システムは、災害などによる非常時に電力が必要なとき、車
両の走行機能を停止した状態で、AC100Vで消費電力の合計が1500W
以下の電気製品を使用することができるシステムです。（→ P. 322）
 

  システムの構成部品  

a パワースイッチ（→ P. 194）
b コンセント
c AC100Vスイッチ
d アース端子

32

1

4

KBBC550206
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  駐車中に使用するときの重要確認事項  

必ず、給電作業前に次の点をご確認ください。
●普通充電・急速充電を行っていないこと
●V2H給電を実施していないこと
●地面が固く平らな場所に駐車すること
輪止め※の使用をおすすめします。

●ボンネット、点検口が閉まっていること
●パーキングブレーキがかかっていること
●シフトポジションがPになっていること
●パワースイッチが“OFF”になっていること
※輪止めはトヨタ販売店で購入することができます。

  アクセサリーコンセントを使用するには  

■ コンセントをONするとき
a パーキングブレーキがかかっていることを確認し、ブレーキペダルを
しっかり踏みながらパワースイッチを押す（→ P. 194）

 

b READY インジケーターが点灯し
たことを確認し、AC100Vスイッ
チを押す
AC100Vスイッチ上の作動表示灯が点
灯し、使用可能な状態になります。
AC100Vスイッチを押すたびにコンセ
ントのON/OFF が切り替わります。

 

KBBC550202
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■ 電気製品の電源プラグを接続するとき
 

ふたを開けて電気製品の電源プラグ
をコンセントの奥までしっかり差し
込む

 

■ コンセントをOFF するとき

次の手順をお守りください。
a 使用している電気製品の電源をOFF にする
b AC100Vスイッチを押してOFFにする
c コンセントから電源プラグを取り外す
d コンセントのふたを閉める

  非常時給電システムを使用するには  

■ 非常時給電システムを起動するとき
 

a ブレーキペダルを踏まずに、パ
ワースイッチを 2 回押して“ON”
にする（→ P. 194）
ブレーキペダルを踏んだまま、パワース
イッチを押し、READYインジケーター
が点灯した場合、非常時給電システムは
使用できません。

 

KBBC550203

KBBC550209
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b READY インジケーターが点灯し
ていないことを確認し、AC100V
スイッチを3回連続で押す
AC100Vスイッチ上の作動表示灯が点
灯し、TFTカラーマルチインフォメー
ションディスプレイに非常時給電モー
ドの表示がされ、起動が完了します。
AC100Vスイッチを押す間隔が1秒以
上あいた場合、TFTカラーマルチイン
フォメーションディスプレイに表示さ
れないときがあります。この場合は、は
じめから操作をやり直してください。
AC100Vスイッチを4回以上連続で押
した場合、非常時給電システム起動直
後、停止することがあります。この場合
は、はじめから操作をやり直してくださ
い。

 

c ふたを開けて電気製品の電源プラグをコンセントの奥までしっかり差し
込む

■ 非常時給電システムを停止するとき

次の手順をお守りください。
a 使用している電気製品の電源をOFF にする
b AC100Vスイッチを押してOFFにする
c コンセントから電源プラグを取り外す
d コンセントのふたを閉める
e パワースイッチを“OFF”にする

KBBC550202
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  電気製品の電源プラグを接続するには  

■ 電源プラグを接続するとき
●各電気製品の取扱説明書に記載されている注意事項に従ってください。

●電源プラグをコンセントに接続する前に、電気製品の電源がOFF になっ
ていることを確認してください。

●ふたを開けて電気製品の電源プラグをコンセントの奥までしっかり差し
込んでください。（電源プラグが半差しの状態にならないようにしてくだ
さい）

 

●アース線のある電気製品を使用す
るときは、アース線をアース端子に
接続してください。
また、接地極付きプラグのある電気
製品を使用するときは、電気用品安
全法で定められている技術基準に
適合した市販の変換アダプターを
使用してアース線をアース端子に
接続してください。

 

●次の場合は、延長コードなどを使用し、電源プラグを確実に接続して使用
してください。
• 電源プラグが大きくコンセントの奥までしっかり差し込めない
• 電源プラグが重くコンセントから抜けるおそれがある

 

●非常時給電システムを使用すると
きは、電気製品の接続されているこ
とがわかるように、付属の外部給電
アタッチメントを使用して窓から
延長コードを出すことをおすすめ
します。その場合は、図で示すよう
に接続されたコードにたるみをも
たせ、異常な張りが発生しないよう
にしてください。

 

■ 車外にコードを引いて使用するとき

付属の外部給電アタッチメントを前部ドアガラスに取り付けてください。

KBBC550204

KBBC550208
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■ 外部給電アタッチメントを取り付けるとき
 

a 外部給電アタッチメントを組み立
てる

 

b 前席ドアを開け、ドアガラスを半分程度まで開ける
自動全開を使わずにガラスを開けてください。

 

c 外部給電アタッチメントを取り付
ける
車両前側に差し込んでから（a）、アタッ
チメント全体をたわませて車両後ろ側
に差し込みます（b）。
左右どちら側のドアにも取り付けるこ
とができます。

 

 

d 外部給電アタッチメントにコード
をセットする
コードがしっかりとはまっているか、必
ず確認をしてください。また、接続され
たコードにたるみをもたせ、異常な張り
が発生しないようにしてください。

 

 

e 外部給電アタッチメントをドアガ
ラス全閉位置まで上げてから、ド
アガラスを閉める
自動全閉を使わずにガラスを閉めてく
ださい。

 

ABSP550304

1

2

ABSP550305

ABSP550306

ABSP550307
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知識

■アクセサリーコンセント、非常時給電システムについて
●AC100Vで消費電力の合計が1500W以下の電気製品を使用してください。
規定容量を超える電気製品を使用すると、保護機能が働き、給電機能が停止
することがあります。

●消費電力が大きな電気製品（ホットプレートなど）の中には、コンセントを
単独で使うことを必須としているものがあります。その場合は、他の電気製
品と併用しないでください。

●複数の電気製品に給電する場合、電気製品によっては正常に作動しない可能
性があります。その場合は、単独で電気製品を使用してください。

●コンセントの使用中、使用する電気製品によっては、大きな電流が流れ、瞬
間電力が 1500W を超えるときがあります。この場合は、保護機能が働き、
給電機能が停止することがあります。

●コンセントの使用中、使用する電気製品によっては、テレビやラジオに雑音
が入ることがあります。

●アクセサリーコンセントは、アクセサリーソケットと同時に使用することが
できます。

●非常時給電システムは、TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ
に非常時給電モードのメッセージが表示されていない場合、使用することが
できません。パワースイッチが“OFF”の状態から操作し、非常時給電モード
のメッセージが表示されることを確認してください。（→ P. 322）

●非常時給電システムを使用することで、災害などによる非常時に電力が必要
な時、車両の走行機能を停止した状態で、電池残量警告灯が点灯するまで、
AC100Vで消費電力の合計が1500W以下の電気製品を使用できます。

■正しく作動しないおそれがある電気製品
次のようなAC100Vの電気製品は、消費電力の合計が1500W以下でも正常
に作動しないおそれがあります。
●起動時の電力が大きい電気製品
●取扱説明書などに記載されている消費電力よりも大きな供給電力を必要とす
る電気製品

●精密なデータ処理をする計測機器
●きわめて安定した電力供給を必要とする電気製品
●タイマー設定する機器など、コンセントの出力が連続して必要な電気製品
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■停車中または駐車中に使用するとき
●キーフリーシステムでドアの施錠・解錠することはできません。
●ワイヤレス機能でドアを施錠・解錠することはできません。エマージェンシー
キー（→ P. 134）でのみドアを施錠・解錠することができます。

●ドアの開閉などにより、ブザーが鳴ったり、TFTカラーマルチインフォメー
ションディスプレイに「キーが見つかりません」と表示されたりすることが
あります。電子カードキーを携帯していることを確認ください。

●V2H給電は使用できません。
●車両への充電は実施できません。

■外部給電アタッチメントについて
外部給電アタッチメントは完全防水を保証するものではありません。使用時は、
雨水などが室内に浸入しないようにご注意ください。

■システム過熱防止によるパワースイッチのモード切り替え制限について
短時間で非常時給電システムの起動と停止を繰り返すと、システム過熱防止の
ためにパワースイッチの切り替えを制限する場合があります。
制限された場合は、一時的に操作を控えてください。1 分程度で通常の状態に
戻ります。

警告

■安全にお使いいただくために
次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、思わぬ事故の原因となり、重大な傷害におよぶか、最
悪の場合死亡につながるおそれがあります。
●非常時給電システムの使用中は、お子さまや介護を必要とする方、ペットを
車内に残さないでください。エアコンを使用していても、システムの自動停
止などにより室内が高温、または低温になる場合があり、熱中症・脱水症状・
低体温症になるおそれがあります。

●お子さまなど、不慣れな方だけで給電作業を行わないでください。
●ぬれた手で電気製品の電源プラグを抜き差ししたり、ピンなどをコンセント
に差したりしないでください。また、コンセントに雨水・飲料水・雪などが
付着した場合は乾燥させてから使用してください。

●コンセントを利用して、電気自動車やプラグインハイブリッド車への普通充
電は絶対に行わないでください。また、家屋内の電力線や配電盤をつなぐこ
とは絶対にしないでください。感電や故障につながるおそれがあります。

●コンセントの改造・分解・修理などはしないでください。修理についてはト
ヨタ販売店にご相談ください。
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警告

●お子さまにコンセントを触れさせないでください。
●コンセントにほこりやゴミが付着しないようにしてください。また、定期的
にコンセントを掃除してください。

●コンセントへは電源プラグ本体を持って抜き差しをし、プラグの刃に触れな
いようにしてください。コードを引っ張って電源プラグを抜くと、電源プラ
グやコードが損傷するおそれがあります。

 

●コードやコンセントに異常な発熱を
感じたらただちに使用を中止してく
ださい。また、コードやコンセント
の発熱を防ぐために、次のことをお
守りください。
• コンセントに、二股などの分岐用
コンセントを複数接続しない
• コードリールを使用する場合、
コードはリールからすべて引き出
す

 

●アース線のある電気製品を使用するときは、アース線をアース端子に接続し
てください。また、接地極付きプラグのある電気製品を使用するときは、市
販の変換アダプターを使用してアース線をアース端子に接続してください。

●コンセントに飲み物などをこぼしたりしないでください。感電、発煙や発火
のおそれがあります。

●電気製品の電源プラグをコンセントに差し込んでもゆるいときは、コンセン
トを交換してください。交換についてはトヨタ販売店にご相談ください。

■接続する電気製品について
●使用する電気製品に付属の取扱説明書や、製品に記載されている注意事項を
必ずお守りください。

●電源プラグや、電気製品が故障しているときは使用しないでください。
●特に外気温が低いときや高いときは、故障や作動不良になる可能性がありま
す。

●水平設置が必要な電気製品は、正常に作動しない可能性があります。
●防水仕様の電気製品を除き、雨や水のかかる場所、湿気の多い場所では使用
しないでください。

●水没や浸水した、またそのおそれのある電気製品は使用しないでください。
●車両の状態によっては、一時的に給電機能が停止することがあるため、医療
機器は使用しないでください。

KBBC550205
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■電源周波数について
●工場出荷時、車両側の電源周波数は、50Hzに設定されています。
コンセントと電源周波数が異なる電気製品を使用しないでください。誤作動
や故障などの原因になるおそれがあります。電気製品によっては、電源周波
数の切り替え（50/60Hz）機能があるので、車両と電気製品の電源周波数を
同じにしてください。車両側の電源周波数切り替えが必要な場合は、トヨタ
販売店にご相談ください。

●特に電子レンジは使用中に発熱するおそれがあるため、必ずコンセントと電
源周波数が合っていることを確認してください。

■駐車中または停車中に使用するとき
●コンセントは、照明器具などの電気製品と直接接続して使用するものです。家
屋などへ電気を供給する発電機として使用しないでください。また、家屋な
どに設置されている非常時の給電システム（外部電源と接続ができる専用設
備、外部電源からの供給回路が電力会社からの電気配線と分離されている設
備など）に使用する場合は、当該システムの製造業者または販売業者にご相
談ください。

●コンセントの使用中はパーキングブレーキをしっかりとかけて、シフトポジ
ションを P から切り替えないでください。車両が動いて思わぬ事故につなが
るおそれがあり危険です。

●コンセントの使用中は車両から離れないでください。
●落雷の可能性がある天候のときは給電を行わないでください。給電中、雷に
気付いたときは給電を停止してください。

●粉じんの多い場所や直射日光の当たる場所では使用しないでください。
●車両をカーカバーなどで覆った状態で使用しないでください。
●雨や水のかかる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。雨や水で
コンセントがぬれると感電するおそれがあります。

●暖房器具などの電気製品を使用して車中に泊まる際は、十分注意してくださ
い。給電システムの自動停止などにより、電気製品が意図せず停止するおそ
れがあります。

●傾いた場所や坂道などに停めて使用しないでください。使用中に車両を移動
させたり、傾けたりしないでください。

●車外にコードを引いて使用する場合は、次のことに注意してください。
• 雨水の浸入などに注意する
コンセントに雨水が付着した場合は、乾燥させてから使用してください。
• コードを窓やドアで挟まない
• たるみをもたせ、異常な張りが発生しないようにする
• 誤って車両を発進させない
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●洗車は行わないでください。
●ボンネット、および点検口が閉まっていることを確認してください。
また、点検口内（→ P. 343）に顔や手を近付けないでください。ラジエー
ター冷却用のファンが急に回りだすことがあります。ファンの回転部分に触
れたり、近付いたりすると、手や着衣（特にネクタイ・スカーフ・マフラー
など）が巻き込まれるおそれがあります。

●燃えやすいものの近くで停車しないでください。
●腐食性のガスまたは溶液の発散する場所では使用しないでください。
●外部給電アタッチメント使用時は、必ず非常時給電システムを作動させて車
両の走行機能を停止させてください。

■走行中に使用するとき（アクセサリーコンセント）
●走行中、次のような場合は、電気製品を使用しないでください。また、電気
製品を確実に固定できない状態で使用しないでください。
• わき見運転など、安全運転の妨げになる場合（テレビ・ビデオ・DVDなど）
• 急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに、固定が不完全で転倒のおそ
れがある場合
• 落下による事故や、発熱により火災が発生するおそれがある場合
• やけどなどのおそれがある場合（トースター・電子レンジ・電熱器・ポッ
ト・コーヒーメーカーなど）
• ペダルの下に電気製品が入り込み、ブレーキペダルが踏めなくなるおそれが
ある場合（ドライヤー・ACアダプター・マウスなど）
• 強い光が目に入り、視界の妨げになるおそれがある場合（照明器具など）
また、使用しない場合であっても、調理機器などに内容物を入れたまま走行
しないでください。

●窓を閉めたまま、蒸気が出る電気製品を使用しないでください。ガラスが曇っ
て視界が悪化し、運転に支障が出るなどのおそれがあります。また、他の電
装品に悪影響をおよぼすおそれがあります。やむを得ず使用するときは、車
両を停車した状態で窓を開けて使用してください。
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注意

次のことをお守りください。お守りいただかないと、正常に作動しなかったり、車
両や電気製品が損傷したりするおそれがあります。

■ショートや故障を防ぐために
●車内のトリムの近くやシートの上などで、トースターなどの熱気を出す電気
製品を使用しないでください。熱により溶損や燃焼のおそれがあります。

●振動や熱などに弱い電気製品を車内で使用しないでください。車両の振動や
炎天下での駐車時の熱などにより、電気製品が故障するおそれがあります。

●電気製品の電源プラグを差し込むときは、まっすぐに根本まで差し込んでく
ださい。差し込みが不十分な場合、発熱によりコンセントが損傷するおそれ
があります。

●コンセントを使用しないときは、ふたを閉めてください。コンセントに異物
が入ったり、飲料水などがかかったりすると、故障したり、ショートしたり
するおそれがあります。

●ドアガラス、ドアやバックドアを閉める際、電源コードを挟まないように注
意してください。

●コンセントに、二股などの分岐用コンセントを複数接続しないでください。
●車内温度および屋外温度は極寒地や炎天下などでは、作動不良や故障につな
がる可能性がありますので、電気製品を車内や屋外に放置しないでください。

■非常時給電システムを使用したあと、走行させるとき
非常時給電モードを停止してからEVシステムを始動してください。

また、外部給電アタッチメントを取り外してください。

■外部給電アタッチメントの保管について
外部給電アタッチメントは、車内以外の場所に保管してください。

搭載したまま走行すると、外部給電アタッチメントが固定されていないため音
がしたり、車内が傷付いたりするおそれがあります。
（新車で受け取ったときは、車内に搭載されています）
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正常にアクセサリーコンセント（AC100V
1500W）または非常時給電システムが使用でき
ないときは
 

正しい手順に従って作業してもアクセサリーコンセントまたは非常時給
電システムが使用できない場合は、それぞれ次の事項をご確認ください。
 

  正常にアクセサリーコンセントが使用できないとき  

正しい手順に従って作業しても給電が開始されない場合は、それぞれ次の
事項をご確認ください
■ アクセサリーコンセントが使用できない

以上の処置を行ってもアクセサリーコンセントが使用できない場合は、ト
ヨタ販売店で点検を受けてください。

考えられる原因 対処法

駆動用電池の残量が不足している
駆動用電池を充電して駆動用電池の残量を回
復させてから、再度AC100Vスイッチを押
してください。

特に外気温が高いときなど、駆動
用電池が高温になっている

車両を日陰などへ移動するなどして駆動用電
池の温度を下げ、しばらくしてから、再度
AC100Vスイッチを押してください。

特に外気温が低いときなど、駆動
用電池が低温になっている

しばらく走行する、エアコンを使用する、車
両を日向へ移動するなどして駆動用電池の温
度を上げ、しばらくしてから、再度AC100V
スイッチを押してください。

電気製品が作動しない

電気製品の電源プラグを抜き、電気製品自体
が故障していないか確認後、再度AC100V
スイッチを押してください。電気製品の取扱
説明書を確認してください。

消費電力の合計が1500Wを超
えている

電気製品の電源プラグを抜き、消費電力の合
計が1500W以下になっているか確認後、再
度AC100Vスイッチを押してください。

コンセントがショートしている

電気製品の電源プラグを抜き、次の項目を確認
後、再度AC100Vスイッチを押してください。
●ピンなどの異物が刺さっていないか
●飲料水、雨水、雪などが付着していないか
●ほこりやゴミが付着していないか
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  正常に非常時給電システムが使用できないとき  

正しい手順に従って作業しても給電が開始されない場合は、それぞれ次の
事項をご確認ください。
■ 非常時給電システムが使用できない

考えられる原因 対処法

ブレーキペダルを踏みながらパ
ワースイッチを操作している

ブレーキペダルから足を離してパワースイッ
チを操作してください。

パワースイッチが“ACC”になっ
ている

パワースイッチが“OFF”の状態から、ブレー
キペダルを踏まずに、パワースイッチを“ON”
にしてください。（→ P. 194）TFT カラーマ
ルチインフォメーションディスプレイに「非
常時給電モード」と表示されることを確認し
てください。

AC100Vスイッチを押す間隔が
長すぎる、またはAC100Vス
イッチを3回よりも多く押して
いる

AC100Vスイッチは1秒以上間隔をあけず
に3回連続で押してください。

特に外気温が高いときなど、駆動
用電池が高温になっている

車両を日陰などへ移動するなどして駆動用電
池の温度を下げ、しばらくしてから、パワー
スイッチを“OFF”にし、はじめから操作をや
り直してください。

特に外気温が低いときなど、駆動
用電池が低温になっている

しばらく走行する、エアコンを使用する、車
両を日向へ移動するなどして駆動用電池の温
度を上げ、しばらくしてから、パワースイッ
チを“OFF”にし、はじめから操作をやり直し
てください。

電気製品が作動しない

電気製品の電源プラグを抜き、製品自体が故
障していないかを確認後、パワースイッチを
“OFF”にし、はじめから操作をやり直してく
ださい。電気製品の取扱説明書を確認してく
ださい。

消費電力の合計が1500Wを超
えている

電気製品の電源プラグを抜き、消費電力の合
計が1500W以下になっているかを確認後、
パワースイッチを“OFF”にし、はじめから操
作をやり直してください。
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以上の処置を行っても非常時給電システムが使用できない場合は、トヨタ
販売店で点検を受けてください。

  非常時給電システムが停止したとき  

メーターに駆動用電池の残量低下について表示されますので、必要な処置
を行ってください。
■「駆動用電池の残量低下により給電停止しました」と表示されたとき、ま
たは電池残量警告灯が点灯したとき

■「シフトポジション切りかえにより給電停止しました」と表示されたとき

以上の処置を行っても非常時給電システムが使用できない場合は、トヨタ
販売店で点検を受けてください。

コンセントがショートしている

電気製品の電源プラグを抜き、次の項目を確
認後、パワースイッチを“OFF”にし、はじめ
から操作をやり直してください。
●ピンなどの異物が刺さっていないか
●飲料水、雨水、雪などが付着していないか
●ほこりやゴミが付着していないか

普通 /急速充電を実施している
普通／急速充電を終了してからパワースイッ
チを“OFF”にし、はじめから操作をやり直し
てください。

短時間での非常時給電システムの
起動と停止の繰り返しによりシス
テム過熱防止機能が働いている

一時的 (1分程度 )に操作を控えてからはじめ
から操作をやり直してください。

考えられる原因 対処法

駆動用電池の残量が少なくなった 駆動用電池を充電後、非常時給電システムを
起動することが可能になります。

考えられる原因 対処法

シフトポジションをPから切り
替えた

パワースイッチを“OFF”にし、はじめから操
作をやり直してください。

考えられる原因 対処法
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8-1. お手入れのしかた

外装のお手入れ
 

お手入れは、次の項目を実施してください。
 

●水を十分かけながら、車体・足まわり・下まわりの順番に上から下へ汚れ
を洗い落とす

●車体はスポンジやセーム皮のようなやわらかいもので洗う

●汚れがひどいときはカーシャンプーを使用し、水で十分洗い流す

●水をふき取る

●水のはじきが悪くなったときは、ワックスがけを行う
ボデーの表面の汚れを落としても水が玉状にならないときは、車体の温度が冷えてい
るときにワックスをかける（およそ体温以下を目安としてください）

なお、ボデーコート・ホイールコート・ガラスコートなど、トヨタケミカ
ル商品を施工された場合は、お手入れ方法が異なります。
詳しくはトヨタ販売店にお問い合わせください。

知識

■自動洗車機を使うとき
●お車を洗う前に：
• ドアミラーを格納して、洗車機の「ドアミラーを洗車しない」モードを選択
する
• アンテナを格納する
車両前側から洗車してください。また、走行前は必ずドアミラーを復帰状態
に戻してください。

●ブラシで車体などに傷が付き、塗装を損なうことがあります。
■高圧洗車機を使うとき
室内に水が入るおそれがあるため、ノズルの先端をドアやガラスの開閉部に近
付け過ぎたり、同じ場所に連続して当てたりしないでください。

■洗車などで車に水をかけたとき（リクエストスイッチ装着車）
電子カードキーが作動範囲内にあるとき、ドアハンドルにあるスイッチに水が
かかると、ドアが施錠・解錠を繰り返すことがあります。その場合は、次のよ
うな処置をしてください。（ドアの開閉操作がなければ、解錠されても約30秒
後に自動で施錠されます）
●キーを車両から約3m以上離れた場所に置く（盗難に注意してください）
●キーを節電モードに設定してキーフリーシステムの作動を停止する
（→ P. 141）
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■洗剤やワックスを使うとき
●お使いになる洗剤やワックスの説明をよく読んで、正しくお手入れを行って
ください。

●塗装されていない樹脂部品にワックスを使用しないでください。ワックスが
付着すると、白くなったりムラになることがあります。

■ホイール・ホイールキャップについて
●中性洗剤を使用し、早めに汚れを落としてください。
●洗剤を使用したあとは放置せずに水で十分洗い流してください。
●塗装の損傷を防ぐため、次のことを必ずお守りください。
• 酸性・アルカリ性および研磨剤の入った洗剤を使用しない
• 硬いブラシを使用しない
• 夏場の走行後や駐車後でホイールが熱いときは、洗剤を使用しない

●光沢を失うおそれがあるため、スチーム洗浄などで熱湯がホイールに直接か
からないようにしてください。

警告

■洗車をするとき
●点検口内（→ P. 343）に水をかけないでください。
電気部品などに水がかかると、車両火災につながるおそれがあり危険です。

●下まわり足まわりを洗うときは手をけがしないように注意してください。

注意

■塗装の劣化や車体・部品（ホイールなど）の腐食を防ぐために
●次のような場合は、ただちに洗車してください。
• 海岸地帯を走行したあと
• 凍結防止剤を散布した道路を走行したあと
• コールタール・花粉・樹液・鳥のふん・虫の死がいなどが付着したとき
• ばい煙・油煙・粉じん・鉄粉・化学物質などの降下が多い場所を走行したあと
• ほこり・泥などで激しく汚れたとき
• 塗装にベンジンやガソリンなどの有機溶剤が付着したとき

●塗装に傷が付いた場合は、早めに補修してください。
●ホイール保管時は、腐食を防ぐために汚れを落とし、湿気の少ない場所へ保
管してください。
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注意

■ランプの清掃
●注意して洗ってください。有機溶剤や硬いブラシは使用しないでください。
ランプを損傷させるおそれがあります。

●ランプにワックスがけを行わないでください。
レンズを損傷するおそれがあります。

■ドアミラーの損傷を防ぐために
自動洗車機を使用するときは、ドアミラーを格納して、洗車機の「ドアミラー
を洗車しない」モードを選択してください。

■アンテナの取り扱いについて
アンテナを取り扱うときは無理な力をかけないでください。ボデーの変形やア
ンテナの破損などにつながるおそれがあります。

■アンテナの損傷を防ぐために
●次のようなときはアンテナを格納してください
• 車庫の天井などにアンテナが当たるとき
• カーカバーをかけるとき
• 自動洗車機を使用するとき
• 降雪時に長時間駐車するとき

■洗車時の注意
●洗車をするときは、体重をかけるなどして強く押さないでください。車体が
へこむおそれがあります。

●充電リッドが閉まっていることを確認してください。高い水圧により充電
リッドが勢いよく開き、車体や充電リッドが損傷するおそれがあります。

●高温の湯で洗車すると樹脂部品などが損傷するおそれがあります。
●スチームを使用した洗車機などで洗車するときは、スチームをソナー部に近
付け過ぎないようにしてください。スチームにより、正常に作動しなくなる
おそれがあります。

●研磨剤（コンパウンド）入りの洗剤、ワックスは使用しないでください。

■自動洗車機を使用するときは
エアコンは“内気循環”にしてください。車内に水が入り、故障の原因になります。
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■高圧洗車機を使用するときは
●洗車時に高圧洗車機でカメラやカメラ周辺に直接水を当てないでください。
高い水圧により衝撃が加わり、装備が正常に作動しなくなるおそれがありま
す。

●ノズルの先端を、次の部品の結合部やブーツ類（ゴムまたは樹脂製のカバー）、
コネクター類に近付け過ぎないでください。
高い水圧がかかることにより、部品が損傷するおそれがあります。
• 駆動系部品
• ステアリング部品
• サスペンション部品
• ブレーキ部品

●モール、バンパーなど樹脂部分は変形、損傷するおそれがあるため、洗浄ノ
ズルと車体との距離を30cm以上離してください。また、同じ場所へ連続し
て水を当てないでください。

●フロントウインドウガラス下部へ連続して水を当てないでください。エアコ
ンの空気取り入れ口があり、エアコンが正常に作動しなくなるおそれがあり
ます。

●高圧洗浄機で車両の下まわりを洗浄しないでください。駆動用電池の中に水
が浸入し、EVシステムの不調や故障の原因になります。

●充電リッド付近に使用しないでください。充電インレットに水が入り、車両
故障につながるおそれがあります。
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内装のお手入れ
 

お手入れは、次の要領で実施してください。
 

  室内のお手入れ  

●掃除機などでほこりを取り除き、水またはぬるま湯を含ませた布でふき取る

●汚れが落ちない場合は、中性洗剤を水で約 1% に薄めてやわらかい布に
含ませふき取る
水を浸した布を固くしぼり、表面に残った洗剤・水分をふき取る

  本革部分のお手入れ  

●掃除機などでほこりや砂を取り除く

●薄めた洗剤をやわらかい布に含ませ、汚れをふき取る
ウール用の中性洗剤を水で約5%に薄めて使用してください。

●水を浸した布を固くしぼり、表面に残った洗剤をふき取る

●乾いたやわらかい布で表面の水分をふき取り、風通しのよい日陰で乾燥さ
せる

  合成皮革部分のお手入れ  

●掃除機などでほこりを取り除く

●中性洗剤を水で約1%に薄めてやわらかい布に含ませふき取る

●水を浸した布を固くしぼり、表面に残った洗剤・水分をふき取る

知識

■本革部分のお手入れの目安
品質を長く保つため、年に2回程度の定期的なお手入れをおすすめします。

■カーペットの洗浄
カーペットは常に乾いた状態を保つことをおすすめします。洗浄には、市販の
泡タイプクリーナーがご利用になれます。

スポンジまたはブラシを使用して泡をカーペットに広げ、円を描くようにぬり
込んでください。直接水をかけたりせず、ふき取ってから乾燥させてください。

■シートベルト
刺激の少ない洗剤とぬるま湯で、布やスポンジを使って洗ってください。

シートベルトのすり切れ・ほつれ・傷などを定期的に点検してください。

PIXIS VAN_OM_OMB5259.book  340 ページ  ２０２６年１月９日　金曜日　午後１時１９分



3418-1. お手入れのしかた

PIXIS VAN_OM_OMB5259

知識

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

お
手
入
れ
の
し
か
た

8

■スマートインナーミラー★のお手入れについて
→ P. 166

警告

■車両への水の浸入
●車内に水をかけたり液体をこぼしたりしないでください。
電気部品などに水がかかると、故障や車両火災につながるおそれがあり危険
です。

●SRSエアバッグの構成部品や電気配線をぬらさないでください。（→ P. 32）
電気の不具合により、SRSエアバッグが作動したり、正常に機能しなくなり、
重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■内装のお手入れをするときは（特にインストルメントパネル）
艶出しワックスや艶出しクリーナーを使用しないでください。インストルメントパ
ネルがフロントウインドウガラスへ映り込み、運転者の視界を妨げ思わぬ事故につ
ながり、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■シート周辺の注意
車内を清掃するときや、シートの下に落としたものを拾うときなど、シートの
下に手を入れるときは十分注意してください。シートレール、シートの土台部
分などに当たり、けがをするおそれがあります。

注意

■清掃するとき使用する溶剤について
●変色・しみ・塗装はがれの原因になるため、次の溶剤は使用しないでください。

• シート・スマートインナーミラー★以外の部分：ベンジン・ガソリンなどの
有機溶剤や酸性またはアルカリ性の溶剤・染色剤・漂白剤
• シート・スマートインナーミラー★部分：シンナー・ベンジン・アルコー
ル、その他の酸性やアルカリ性の溶剤

●艶出しワックスや艶出しクリーナーを使用しないでください。
インストルメントパネルやその他内装の塗装のはがれ・溶解・変形の原因に
なるおそれがあります。

●メーターのレンズカバーにガラスクリーナーやアルコールなどを使用しない
でください。
変色・ひび割れの原因になるおそれがあります。

●各スイッチの周辺にシリコン系のスプレーを使用しないでください。シリコ
ンが内部の電気部品に付着し、故障の原因となります。
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注意

■革の傷みを避けるために
皮革の表面の劣化や損傷を避けるために、次のことをお守りください。
●革に付着したほこりや砂はすぐに取り除く
●直射日光に長時間さらさないようにする
特に夏場は日陰でお車を保管する

●ビニール製・プラスチック製・ワックス含有のものは、車内が高温になると
革に張り付くおそれがあるため、革張りの上に置かない

■床に水がかかると
水で洗わないでください。

オーディオやフロアカーペット下にある電気部品に水がかかると、お車の故障
の原因となったり、ボデーが錆びるおそれがあります。

■フロントウインドウガラスの内側を清掃するとき
ステレオカメラに触れないように注意してください。

誤って傷を付けたり衝撃を与えたりすると、スマートアシストの誤作動や故障
につながるおそれがあります。

■リヤウインドウガラスの内側を掃除するときは
●熱線を損傷するおそれがあるため、ガラスクリーナーなどを使わず、熱線に
そって水またはぬるま湯を含ませた布で軽くふいてください。

●熱線を引っかいたり、損傷させないように気を付けてください。

■液体芳香剤を使用するときは
こぼれないように容器を確実に固定してください。また、インストルメントパ
ネルの上やメーターの近くに置かないでください。

液体がこぼれて樹脂部品や布材、メーターのレンズカバーに付着すると、変色・
ひび割れの原因になるおそれがあります。
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8-2. 簡単な点検・部品交換

点検口
 

フロントシートを持ち上げて、補機バッテリーやヒューズの点検などが
行えます。
 

  点検口の開け方  

■ 開けるときは
a フロントシートをいちばん後ろまでスライドする
b フロントシートを前倒しする（→ P. 160）
 

c 運転席 2 か所、助手席 2 か所の
キャッチのロックを解除する
レバーを手前に引き、キャッチを引き上
げてロックを解除してください。

 

 

d フロントシートを持ち上げて、後
ろ側に倒す

 

■ 閉めるときは
a フロントシートを起こす
 

b 運転席 2 か所、助手席 2 か所の
キャッチを確実にロックする
キャッチをロックするときは、レバーが
押し込まれ、確実にロックしたことを確
認してください。

 

c フロントシートの背もたれをもとに戻す（→ P. 160）

KBCA621101

レバー

キャッチ

KBBC621102

KBCA621103

レバー
キャッチ
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知識

■補機バッテリー端子を外すときは
補機バッテリー端子を外すと、コンピューターに記憶されている情報が消去さ
れます。補機バッテリー端子を外すときは、トヨタ販売店にご相談ください。

警告

■走行前の確認
点検口を閉めたあとは、確実にロックされていることを確認してから走行して
ください。確実にロックされていないと、走行中にシートが動き思わぬ事故に
つながるおそれがあり危険です。

■修理・車検・整備点検をする場合は
整備モードに切り替える必要がありますので、必ずトヨタ販売店にご相談くだ
さい。高電圧システムを使用しているため、取り扱いを誤ると、重大な傷害に
およぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

■けがを防ぐために
走行後の点検口内は高温になっています。熱くなった部品に触れるとやけどな
どの重大な傷害を受けるおそれがあります。

■点検口を点検したあとは
EVシステム始動前に点検口内に可燃物の置き忘れがないことを確認してくだ
さい。特に長期間使用しなかったときは、点検口内に小動物や鳥類が持ち込ん
だ小枝などの可燃物がないことを確認してください。車両の火災につながるお
それがあり危険です。

また、走行中に点検口内からこげた臭いがするときは、ただちに安全な場所に
停車し、トヨタ販売店にご連絡ください。

■補機バッテリーの取り扱いについて
→ P. 442

■フロントシートを持ち上げるときは
次のことをお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるお
それがあります。
●走行中にフロントシートを持ち上げない
●平坦な場所でパーキングブレーキを確実にかけ、シフトポジションをPにする
●お子さまに操作させない

■フロントシートを下ろすときは
フロントシートを下ろすときは、手などを挟まないように注意してください。重
大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
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注意

■フロントシートを下ろすときは
シートベルトを挟み込まないように注意してください。
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ボンネット
 

室内からロックを解除して、ボンネットを開けます。
 

  ボンネットを開ける  
 

a ボンネット解除レバーを引く
ボンネットが少し浮き上がります。

 

 

b レバーを引き上げて、ボンネット
を開ける

 

 

c ボンネットステーを外し、ステー
穴に差し込む

 

KBBC620101

KBBC620102

KBCA620103
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  ボンネットを閉める  

a ボンネットを片手で支える
b ボンネットステーを外してもとの位置へ戻す
c ボンネットを静かに下げ、手で押さえるようにして閉める

警告

■走行前の確認
●ボンネットがしっかりロックされていることを確認してください。
ロックせずに走行すると、走行中にボンネットが突然開いて、重大な傷害に
およぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

●ボンネットを開けているとき風にあおられるとボンネットステーが外れボン
ネットが不意に閉まるおそれがあります。特に風の強い日はご注意ください。

■けがを防ぐために
走行後のボンネット内は高温になっています。熱くなった部品に触れるとやけ
どなどの重大な傷害を受けるおそれがあります。

■ボンネット内点検後の確認
EVシステム始動前にボンネット内に可燃物の置き忘れがないことを確認して
ください。特に長期間使用しなかったときは、ボンネット内に小動物や鳥類が
持ち込んだ小枝などの可燃物がないことを確認してください。車両の火災につ
ながるおそれがあり危険です。

また、走行中にボンネット内からこげた臭いがするときは、ただちに安全な場
所に停車し、トヨタ販売店にご連絡ください。

■ボンネットを閉めるとき
 

手などを挟まないように注意してくだ
さい。
重大な傷害を受けるおそれがあり危険
です。

 

KBBC620104
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注意

■ボンネットを開けるとき
フロントワイパーアームを起こしたままボンネットを開けないでください。ワ
イパーがボンネットに当たり、傷付くことがあります。

■ボンネット内を点検するときは
フロントガラス下部周辺にものを置かないでください。ボンネット内部にもの
が落下し、故障につながるおそれがあります。

■ボンネットへの損傷を防ぐために
ボンネットを閉めるときは、体重をかけるなどして強く押さないでください。

ボンネットがへこむおそれがあります。

■ボンネットを閉めるときは
ボンネットステーをステー穴から取り外し、クリップに正しく戻してください。

ステーを正しく戻さない状態でボンネットを閉めると、ボンネットやステーが
損傷するおそれがあります。
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ガレージジャッキ
 

ガレージジャッキを使用するときは、ガレージジャッキに付属の取扱説
明書に従って、安全に作業してください。
ガレージジャッキを使用して車両を持ち上げるときは、正しい位置にガ
レージジャッキをセットしてください。
正しい位置にセットしないと、車両が損傷したり、けがをするおそれが
あります。
 

◆フロント側

◆リヤ側

KBBC620201

KBBC620202
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ウォッシャー液の補充
 

  点検のしかた  
 

a ウォッシャータンクのキャップを
外す

 

 

b セットしてあるレベルゲージを引
き抜く
“NORMAL”～“LOW”の点検穴すべて
に膜が張っているかを確認します。

 

  補充のしかた  
 

a ウォッシャータンクのキャップを
外す

 

 

b ウォッシャー液容器に表示してあ
る凍結温度を参考に希釈して、
ウォッシャータンクの“FULL”ま
で補給する

 

KBBC620301

KBBC620303

点検穴

KBBC620301

KBBC620302
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知識

■ウォッシャー液の薄め方
必要に応じて水で薄めてください。水とウォッシャー液の割合は、ウォッシャー
液の容器に表示してある凍結温度を参考にしてください。

警告

■ウォッシャー液を補充するとき
EVシステムが熱いときや EVシステム作動中は、ウォッシャー液を補充しない
でください。

ウォッシャー液にはアルコール成分が含まれているため、EVシステムなどにか
かると出火するおそれがあり危険です。

注意

■ウォッシャー液について
ウォッシャー液の代わりに、せっけん水や不凍液などを入れないでください。塗
装にしみが付くことや、ポンプが故障してウォッシャー液が出なくなるおそれ
があります。
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タイヤについて
 

タイヤの点検は、法律で義務付けられています。日常点検として必ずタ
イヤを点検してください。
タイヤの摩耗を均等にし寿命をのばすために、タイヤローテーション（タ
イヤ位置交換）を5,000kmごとに行ってください。
 

  タイヤの点検項目  

タイヤは次の項目を点検してください。
点検方法は別冊「メンテナンスノート」を参照してください。
●タイヤ空気圧
空気圧の点検は、タイヤが冷えているときに行ってください。

●タイヤの亀裂・損傷の有無

●タイヤの溝の深さ

●タイヤの異常摩耗（極端にタイヤの片側のみが摩耗していたり、摩耗程度
が他のタイヤと著しく異なるなど）の有無

  タイヤローテーションのしかた  
 

図で示すようにタイヤのローテー
ションを行います。
タイヤの摩耗状態を均一にし、寿命をの
ばすために、トヨタは定期点検ごとのタ
イヤローテーションをおすすめします。

タイヤローテーションを行ったあとは、
指定された空気圧に調整してください。

 

KBCA620401

前側
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知識

■タイヤ空気圧の数値

 

タイヤの指定空気圧は、運転席側ドア
開口部のタイヤ空気圧ラベルで確認す
ることができます。

 

■タイヤ空気圧の点検
●1か月に1回程度は、空気圧ゲージによる点検をおすすめします。
●空気圧が適正でない場合は、必ず指定空気圧に調整してください。

■タイヤ関連の部品を交換するとき
タイヤ・ディスクホイール・ホイール取り付けナットを交換するときは、トヨ
タ販売店にご相談ください。

■タイヤローテーションについて
この車両には、スペアタイヤが搭載されていないため、スペアタイヤを利用する
タイヤローテーションができません。トヨタ販売店にご相談ください。

警告

■点検・交換時の警告
必ず次のことをお守りください。
お守りいただかないと、駆動系部品の損傷や不安定な操縦特性により、重大な
傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
●タイヤはすべて同一メーカー・同一銘柄・同一トレッドパターン（溝模様）
で、摩耗差のないタイヤを使用する

●メーカー指定サイズ以外のタイヤやホイールを使用しない
●サマータイヤ・オールシーズンタイヤ（マッド＆スノータイヤ）・冬用タイヤ
を混在使用しない

●ラジアルタイヤ・バイアスベルテッドタイヤ・バイアスプライタイヤを混在
使用しない

●他車で使用していたタイヤを使用しない
以前どのように使用されていたか不明なタイヤは使用しない

タイヤサイズ
タイヤが冷えているときの空気圧 kPa（kg/cm2）

前輪 後輪

145/80R12 86/84N LT 300（3.0） 450（4.5）

KBBC620402

PIXIS VAN_OM_OMB5259.book  353 ページ  ２０２６年１月９日　金曜日　午後１時１９分



354 8-2. 簡単な点検・部品交換

PIXIS VAN_OM_OMB5259

警告

■異常があるタイヤの使用禁止
異常があるタイヤをそのまま装着していると、走行時にハンドルを取られたり、
異常な振動を感じることがあります。また、次のような事態になり、思わぬ事
故につながるおそれがあり危険です。
●破裂などの修理できない損傷を与える
●車両が横滑りする
●車両の本来の性能（電費・車両の安定性・制動距離など）が発揮されない

■タイヤ交換時の注意
●必ずナットのテーパー部を内側にして取り付けてください。（→ P. 359）
テーパー部を外側にして取り付けると、ホイールが破損し外れてしまい、重
大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

●ネジ部にオイルやグリースをぬらないでください。
ナットを締めるときに必要以上に締め付けられ、ボルトが破損したりディス
クホイールが損傷するおそれがあります。
またナットがゆるみホイールが落下して、重大な事故につながるおそれがあ
ります。オイルやグリースがネジ部についている場合はふき取ってください。

■異常があるホイールの使用禁止
亀裂や変形などがあるホイールは使用しないでください。

走行中にタイヤの空気が抜けて、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

注意

■走行中に空気漏れが起こったら
走行を続けないでください。

タイヤまたはホイールが損傷することがあります。

■悪路走行に対する注意
段差や凹凸のある路上を走行するときは注意してください。

タイヤの空気が抜けて、タイヤのクッション作用が低下します。また、タイヤ・
ホイール・車体などの部品も損傷するおそれがあります。
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タイヤの交換
 

ご自身でタイヤを交換するときは、工具とジャッキをご準備ください。
ご自身でのタイヤの交換に不安がある場合は、トヨタ販売店にご相談く
ださい。

この車両には、ジャッキ※、ジャッキハンドル※、ホイールナットレン
チ※が搭載されていません。
 

※トヨタ販売店で購入することができます。

  ジャッキで車体を持ち上げる前に  

●地面が固く平らで安全な場所に移動する
●パーキングブレーキをかける
●シフトポジションをPにする
●EVシステムを停止する

警告

■ジャッキの使用について
次のことをお守りください。

ジャッキの取り扱いを誤ると、お車が落下して重大な傷害におよぶか、最悪の
場合死亡につながるおそれがあります。
●ジャッキはタイヤ交換・タイヤチェーン取り付け・取り外し以外の目的で使
用しない

●他車のジャッキをお客様の車に使用しない
●ジャッキはジャッキセット位置（→ P. 357）に正しくかける
●ジャッキで支えられているお車の下に体を入れない
●お車がジャッキで支えられている状態で、EVシステムを始動したりお車を走
らせない

●車内に人を乗せたままお車を持ち上げない
●お車を持ち上げるときは、ジャッキの上または下にものを置かない
●お車を持ち上げるときは、タイヤ交換できる高さ以上に上げない
●お車の下にもぐり込んで作業する場合は、ジャッキスタンドを使用する
●お車を下げるときは、周囲に人がいないことを確認し、人がいるときは声を
かけてから下げる
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注意

■ジャッキハンドルを使用するときは
ジャッキハンドルはジャッキに対し、まっすぐにして回してください。まっす
ぐにして回さないと、ジャッキハンドルおよびジャッキが破損するおそれがあ
ります。

  タイヤの交換  
 

a 輪止め※をする

 

※輪止めはトヨタ販売店で購入することができます。

 

b ナットを少し（約1回転）ゆるめる

 

KBBC720406

交換するタイヤ 輪止めの位置

前輪
左側 右側後輪後ろ

右側 左側後輪後ろ

後輪
左側 右側前輪前

右側 左側前輪前

KBBC720408
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c ジャッキのA部を手で回して、ジャッキをジャッキセット位置にしっか
りかける
 

フロント側ジャッキセット位置 リヤ側ジャッキセット位置

 

 

• フロント側は、ジャッキ溝をジャッキ
セット位置（切り欠きと切り欠きの
間）にかけてください。

• リヤ側は、図のようにジャッキ頭部を
ブラケットにかけてください。

 

 

d タイヤが地面から少し離れるま
で、車体を上げる
• ジャッキハンドルとホイールナット
レンチを図のように組み合わせて使
用してください。

• ジャッキハンドルはジャッキに対し、
まっすぐにして回してください。

 

A

KBBC720409

A

KBBC720410

KBBC720412

ブラケット

KBBC720411
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e ナットすべてを取り外し、タイヤ
を取り外す
タイヤを直接地面に置くときは、ホイー
ルの表面に傷が付かないよう表面を上
にします。

 

警告

■タイヤ交換について
●走行直後、ディスクホイールやブレーキまわりなどには触れないでください。
走行直後のディスクホイールやブレーキまわりは高温になっているためタイ
ヤ交換などで手や足などが触れると、やけどをするおそれがあります。

●次のことをお守りいただかないとナットがゆるみ、ホイールが外れ落ち、重
大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
• ネジ部やナットのテーパー部にオイルやグリースをぬらない
ナットを締めるときに必要以上に締め付けられ、ボルトが破損したり、ディ
スクホイールが損傷するおそれがあります。ナットを取り付けるときに、オ
イルやグリースがネジ部に付いている場合はふき取ってください。
• タイヤを交換したあとは、ただちに締め付けトルクを確認する
お客様ご自身で締め付けトルクの確認ができない場合は、トヨタ販売店で点
検を受けてください。
• タイヤの取り付けには、使用しているホイール専用のナットを使用する
• ボルトやナットのネジ部や、ホイールのボルト穴につぶれや亀裂などの異常
がある場合は、トヨタ販売店で点検を受ける
• ナットを取り付けるときは、必ずテーパー部を内側にして取り付ける

KBBC720413
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  タイヤの取り付け  
 

a ホイール接触面の汚れや異物をふ
き取る
ホイール接触面が汚れていると、走行中
にナットがゆるみ、タイヤが外れるおそ
れがあります。

 

 

b タイヤを取り付け、タイヤががた
つかない程度まで手でナットを仮
締めする
ナットのテーパー部がホイールのシー
ト部に軽く当たるまで回す

 

 

c 車体を下げる

 

 

d ホイールナットレンチを使用し、
図の番号順でナットを2、3度しっ
かり締め付ける
締め付けトルク：
103N・m（1050kgf・cm）

 

e すべての工具・ジャッキを収納する

KBCA720414

KBBC720415

テーパー部

シート部

KBBC720416

3
1

4
2

KBBC720418
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タイヤ空気圧について
 

タイヤの空気圧を適正に維持するために、タイヤの空気圧点検を月に
1回以上実施してください。（→ P. 452）
 

知識

■タイヤ空気圧が適正でない場合
適切に調整されていないタイヤ空気圧で走行すると、次のようなことが起こる
場合があります。
●電費の悪化
●乗り心地や操縦安定性の低下
●摩耗によるタイヤ寿命の低下
●安全性の低下

頻繁にタイヤ空気圧が低下する場合は、トヨタ販売店でタイヤの点検を受けて
ください。

■タイヤ空気圧の点検のしかた
タイヤ空気圧の点検の際は、次のことをお守りください。
●タイヤが冷えているときに点検する
●タイヤ空気圧ゲージを必ず使用する
タイヤの外観だけでは空気圧が適正かどうか判断できません。

●走行後はタイヤの発熱により空気圧が高くなります。異常ではありませんの
で減圧しないでください。

●荷物を積むとき、多人数で乗車するときは荷重を不均等にかけないようにす
る
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警告

■タイヤの性能を発揮するために
適正なタイヤ空気圧を維持してください。

タイヤ空気圧が適正に保たれていないと、次のようなことが起こるおそれがあ
り、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
●過度の摩耗
●偏摩耗
●操縦安定性の低下
●タイヤの過熱による破裂
●タイヤとホイールの間からの空気漏れ
●ホイールの変形、タイヤの損傷
●走行時にタイヤが損傷する可能性の増大
（路上障害物、道路のつなぎ目や段差など）

注意

■タイヤ空気圧の点検・調整をしたあとは
タイヤのバルブキャップを確実に取り付けてください。

バルブキャップを外していると、ほこりや水分がバルブに入り空気が漏れ、タ
イヤの空気圧が低下するおそれがあります。
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エアコンフィルターの交換
 

エアコンを快適にお使いいただくために、エアコンフィルターを定期的
に交換してください。
 

  交換のしかた  

a パワースイッチを“OFF”にする
充電コネクターが接続されていないことを確認してください。

 

b グローブボックスを取り外す
a 左側面を内側に押して上部の
ツメを外す

b 右側面を内側に押して上部の
ツメを外す

c 下部のツメを外す

 

 

c フィルターカバーを取り外す
a フィルターカバーの固定を解
除する

b フィルターカバーを矢印の方
向にずらし、フィルターカバー
を抜く

 

 

d フィルターを取り外し、新しい
フィルターと交換する
「↑ UP」マークの矢印が上を向くよう
に取り付けます。

 

1

2

3

KBBC620505

2
1

KBCA620501

KBCA620502
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e 取り付けるときは、取り外したと
きと逆の手順で取り付ける
フィルターカバーはA部に入れてから、
取り付けてください。

 

知識

■エアコンフィルターの交換について
エアコンフィルターは次の時期を目安に交換してください。

20,000km[10,000km※] ごと
※大都市、寒冷地など交通量や粉じんが多い場所や山岳地、丘陵地など地域により花粉が
多い地区

■エアコンの風量が減少したときは
フィルターの目詰まりが考えられますので、フィルターを交換してください。

注意

■エアコンを使用するときの注意
●フィルターを装着せずにエアコンを使用すると、故障の原因になることがあ
ります。必ずフィルターを装着してください。

●フィルターは交換するタイプです。
水洗いやエアブローによる清掃はしないでください。

■フィルターカバーの破損を防ぐために
 

フィルターカバーの固定を解除すると
きに、フィルターカバーを矢印の方向
に動かす際は、ツメに無理な力が加わ
らないよう注意してください。
ツメが破損するおそれがあります。

 

A

KBCA620503

KBCA620504
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ワイパーゴムの交換
 

ワイパーゴムを交換する際は、次の要領でワイパーの各部品を操作して
ください。
 

  フロントワイパー  

■ フロントワイパーブレードの脱着
 

a ワイパーアームを起こし、ブレー
ドのツメが見える角度まで傾ける

 

 

b ツメを押しながら、ワイパーブ
レードをスライドさせ（a）、ワイ
パーアームから取り外す（b）

 

c 取り付けるときは、逆の手順で取り付ける
起こしたワイパーアームを戻すときは、手を添えながらゆっくりと戻してください。

KBCA621001

2

1

KBGR621002
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■ フロントワイパーゴムの交換
 

a ワイパーゴムを引っ張り、ストッ
パーをワイパーブレードのツメか
ら外し、そのまま引き抜く

 

 

b 古いワイパーゴムから金属プレー
ト 2 枚を取り外し、新しいワイ
パーゴムに付け替える
金属プレートの反りの向きに注意して
取り付けてください。

 

c 取り付けるときは、ワイパーゴムのストッパーがないほうからワイパー
ブレードに挿入する

d ワイパーゴムのストッパーをワイパーブレードのツメで確実に固定する

  リヤワイパー  

■ リヤワイパーブレードの脱着
 

a ワイパーアームを起こし、ワイ
パーブレードを取り外す
a ツメのかん合が外れる位置ま
でワイパーブレードを回す

b ワイパーアームからワイパー
ブレードを取り外す

 

KBTA621003

ツメ

KBTA621004

2

1
KBCA621005
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b ワイパーブレードを取り付けるときはaと逆の手順で取り付ける
起こしたワイパーアームを戻すときは、手を添えながらゆっくりと戻してください。
ワイパーブレードを取り付けたあとは、接続部が確実にロックされていることを確認
してください。

■ リヤワイパーゴムの交換
 

a ワイパーブレードのストッパーか
らワイパーゴムを引き出し、その
まま引き抜く

 

 

b 古いワイパーゴムから金属プレー
ト 2 枚を取り外し、新しいワイ
パーゴムに付け替える
金属プレートの反りの向きに注意して
取り付けてください。

 

c ワイパーブレードのbのツメを通してワイパーゴムを挿入し、cのツメ
に通したらストッパーからはみ出させ、残ったaのツメに通す
ワイパーゴムにウォッシャー液を少量塗布すると、溝に入れやすくなります。

KBTC621006

KBTC621007

3

2
1

KBGR621008
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d ワイパーブレードのツメがワイ
パーゴムの溝に入っているか確認
する
• ワイパーゴムの溝にワイパーブレー
ドのツメが入っていない場合は、ワイ
パーゴムをつまみ、数回スライドする
と溝に入れることができます。

• ワイパーゴムの中央部を軽く持ち上
げると、スライドさせやすくなりま
す。

 

知識

■ワイパーブレード・ワイパーゴムの取り扱いについて
誤った取り扱いをすると、ワイパーブレード、またはワイパーゴムが損傷する
おそれがあります。ご自身でのワイパーブレード・ワイパーゴムの交換に不安
がある場合は、トヨタ販売店にご相談ください。

注意
●ワイパーブレードの部分だけを持って起こすと、ブレードが変形するおそれが
あります。必ずワイパーアームの部分を持って起こしてください。

●ワイパーを交換するときはツメの破損に注意してください。
●ワイパーアームからワイパーブレードを取り外したあとはウインドウガラスが
傷付かないように、ウインドウガラスとワイパーアームの間に布などを挟んで
ください。

●無理にワイパーゴムを引き出したり、ワイパーゴムの金属プレートが変形しな
いようにしてください。

KBTC621009
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キーの電池交換
 

電池が消耗しているときは、新しい電池に交換してください。
 

  用意するもの  

●薄刃のマイナスドライバーなど（くぼみに入る程度の幅のもの）

●エマージェンシーキー

●リチウム電池CR2032

  電池交換のしかた  

a エマージェンシーキーを取り出す（→ P. 134）
 

b カバーを外す
トヨタマーク側を下にして外してくだ
さい。
エマージェンシーキーをしっかり奥ま
で差し込んでください。
傷が付くのを防ぐため、エマージェン
シーキーに布などを巻いて保護してく
ださい。

 

 

c 消耗した電池を取り出す
傷が付くのを防ぐため、マイナスドライ
バーなどの先端に布などを巻いて保護
してください。
カバーを外したときに、上側のカバーに電
子カードキーのモジュール（基板）が貼り
付き、電池面が隠れている場合がありま
す。この場合、電子カードキーのモジュー
ル（基板）をひっくり返し、図のように電
池が見える状態で作業してください。
新しい電池は + 極を上にして取り付け
ます。

 

KBTA620606

KBTA620607
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d カバーを取り付ける
スイッチを押したとき、インジケーター
が点滅することを確認する

 

知識

■電池の交換について
誤った取り扱いをすると、キーが損傷するおそれがあります。ご自身での電池
の交換に不安がある場合は、トヨタ販売店にご相談ください。

■電子カードキーの部品がばらばらになったときは
図を参考に組み付けてください。
組み付けるときは、突起部を下に向けてください。

■リチウム電池CR2032の入手
電池はトヨタ販売店・時計店およびカメラ店などで購入できます。

■電子カードキーの電池が消耗していると
次のような状態になります。
●キーフリーシステム・ワイヤレス機能が作動しない
●作動距離が短くなる
●インジケーターが点滅しない

KBRO620604

KBRO620605

突起部
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警告

■電子カードキーの電池について
次のことを必ずお守りください。お守りいただかないと、重大な障害におよぶ
か、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
●誤って電池を飲み込まないように注意してください。化学熱傷のおそれがあ
ります。

●電子カードキーにはコイン電池またはボタン電池が使われています。電池を
飲み込むと、わずか 2 時間で重度の化学熱傷を引き起こし、重大な障害にお
よぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。

●新しい電池および取り外した電池は、お子さまに触れさせないでください。
●カバーがしっかり閉まらない場合はそのまま使用せず、お子さまの手の届か
ない場所に保管し、トヨタ販売店で点検を受けてください。

●誤って電池を飲み込んだ、または体の一部に入れてしまった場合は、すぐに
医師の診察を受けてください。

■電池の爆発や可燃性の液体またはガスの漏れを防ぐために
●同じタイプの電池と交換してください。異なったタイプの電池を使用すると、
電池が爆発するおそれがあります。

●極端に温度の高いところや、高度が高く極端に気圧が低いところに電池を持
ち込まないでください。

●電池を燃やしたり、つぶしたり、切ったりしないでください。

注意

■電池交換の留意事項
電池交換をする場合は、必ず体や衣類に帯電している静電気を放電してくださ
い。静電気により、キーが損傷するおそれがあります。静電気を放電する場合
は、静電気が除去できるものをあらかじめ用意しておくか、金属部分などに手
を触れてください。

■交換後、正常に機能させるために
次のことを必ずお守りください。
●ぬれた手で電池を交換しない
錆の原因になります。

●電池以外の部品に、触れたり動かしたりしない
●電極を曲げない
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ヒューズの点検・交換
 

ランプがつかないときや電気系統の装置が働かないときは、ヒューズ切
れが考えられます。ヒューズの点検を行ってください。
 

a パワースイッチを“OFF”にする
充電コネクターが接続されていないことを確認してください。

b ヒューズボックスを開ける
点検口
点検口（→ P. 343）を開けて、ツ
メを押しながら、カバーを持ち上
げる

 

インストルメントパネル中央
カバー下部の穴に指をかけ、上部
を手で押さえながら、カバーを取
り外す

 

 

c ヒューズ外しをインストルメント
パネル中央のヒューズボックスか
ら取り出す

 

KBBC620702

KBBC620703

KBCA620704
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d ヒューズをヒューズ外しで挟んで
外す

 

 

e ヒューズが切れていないか点検す
る
a 正常
他に原因が考えられます。トヨタ販
売店で点検を受けてください。

b ヒューズ切れ
ヒューズボックスの表示に従い、規
定容量のヒューズに交換します。

 

f 取り付けるときは、取り外したときと逆の手順で取り付ける

知識

■ヒューズを交換したあとは
●交換してもランプ類が点灯しないときは、電球を交換してください。
（→ P. 374）

●交換しても再度ヒューズが切れる場合、または電気系統の装置が働かない場
合は、トヨタ販売店で点検を受けてください。

■補機バッテリーからの回路に過剰な負荷がかかると
配線が損傷を受ける前にヒューズが切れるように設計されています。

■電球（バルブ）を交換するとき
この車両に指定されているトヨタ純正品のご使用をおすすめします。一部の電
球は過電流を防止する専用回路に接続されているため、この車両指定のトヨタ
純正品以外は使用できない場合があります。

KBTA620706

1 2

KBTC620705
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警告

■お車の故障や、車両火災を防ぐために
次のことをお守りください。

お守りいただかないと、お車の故障や火災、けがをするおそれがあります。
●規定容量以外のヒューズ、またはヒューズ以外のものを使用しないでくださ
い。

●必ずトヨタ純正ヒューズか同等品を使用してください。
●ヒューズやヒューズボックスを改造しないでください。

注意

■ヒューズを交換する前に
ヒューズが切れた原因が電気の過剰負荷だと判明したときは、トヨタ販売店で
点検を受けてください。
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電球（バルブ）の交換
 

次に記載する電球は、ご自身で交換できます。電球交換の難易度は電球
によって異なります。部品が破損するおそれがあるので、トヨタ販売店
で交換することをおすすめします。
 

  電球の用意  

切れた電球のW（ワット）数を確認してください。（→ P. 452）

  バルブ位置  

■ フロント

a フロント方向指示／非常点滅灯

1 KBBC620802
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■ リヤ

a リヤ方向指示／非常点滅灯
b 後退灯
c 番号灯

3 12 KBCA620803
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  電球交換のしかた  

■ フロント方向指示／非常点滅灯
 

a クリップ（2個）を取り外す

 

 

b ボルト（a）とクリップ（b）を
取り外す

 

 

c フロントバンパーを矢印の方向に
めくって、ボルトを取り外す

 

 

d クリップ（a）とボルト（b）を
取り外す

 

KBBC620804

2

1

KBCA620805

KBCA620806

1

2 KBBC620807
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e フロントバンパーを矢印の方向に
めくる

 

 

f ランプ本体を取り外す

 

 

g ソケットを回して取り外す

 

 

h 電球を取り外す

 

KBBC620808

KBBC620809

KBBC620820

KBCA620821

PIXIS VAN_OM_OMB5259.book  377 ページ  ２０２６年１月９日　金曜日　午後１時１９分



378 8-2. 簡単な点検・部品交換

PIXIS VAN_OM_OMB5259

 

i 新しい電球を取り付ける

 

 

j ソケットを回して取り付ける

 

 

k ランプ本体を取り付ける

 

 

l ヘッドランプのクリップ（a）と
ボルト（b）を取り付ける

 

KBCA620822

KBBC620823

KBBC620837

1

2 KBBC620807
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m ボルトとフロントバンパーを取り
付ける

 

 

n ボルト（a）とクリップ（b）を
取り付ける

 

 

o クリップ（2個）を取り付ける

 

KBCA620838

2

1

KBCA620805

KBBC620804
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■ 後退灯・リヤ方向指示／非常点滅灯
 

a ネジを取り外す

 

 

b ランプ本体を矢印の方向に引き、
取り外す

 

 

c ソケットを取り外す
a リヤ方向指示／非常点滅灯
b 後退灯

 

 

d 電球を取り外す
a リヤ方向指示／非常点滅灯
b 後退灯

 

KBCA620824

KBCA620825

2 1

KBCA620826

1

2

KBCA620827
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e 電球を交換し取り付ける
a リヤ方向指示／非常点滅灯
b 後退灯

 

 

f ソケットを取り付ける
a リヤ方向指示／非常点滅灯
b 後退灯

 

 

g ランプ本体を矢印の方向に取り付
ける

 

 

h ネジを取り付ける

 

1

2

KBCA620828

2 1

KBCA620829

KBCA620830

KBCA620831
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■ 番号灯
 

a レンズをスライドして取り外す

 

 

b 電球を取り外す

 

 

c 新しい電球を取り付ける

 

 

d レンズを取り付ける
レンズの突起部をランプ本体の溝に入
れ（a）、矢印の方向に押して（b）取
り付ける

 

KBCA620832

KBCA620833

KBCA620834

1

2

KBCA620835
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■ その他の電球

次の電球が切れたときは、トヨタ販売店で交換してください。
●ヘッドランプハイビーム／ロービーム

●車幅灯

●制動灯／尾灯

●ハイマウントストップランプ

●サイドビューランプ

知識

■ヘッドランプについて
ヘッドランプを固定しているボルトには、ゆるみ止め剤が使用されています。

ヘッドランプを脱着するときは、トヨタ販売店にご相談ください。

■LEDランプについて
LED ヘッドランプ、ハイマウントストップランプは数個の LED で構成されて
います。もし LEDがひとつでも点灯しないときは、トヨタ販売店で交換してく
ださい。

■クリップを取り外し、取り付けするときは
 

●クリップを取り外すときは、マイナ
スドライバーなどを使ってクリップ
の中心部を引き出し（a）、クリップ
を引き抜いて（b）ください。
傷が付くのを防ぐため、マイナスドラ
イバーなどの先端に布などを巻いて保
護してください。

 

1 2

KBGR620838
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知識
 

●クリップを取り付けるときは、ク
リップを差し込み（a）、中心部を押
して（b）ください。

 

■ヘッドランプを交換するときは
 

ヘッドランプの光軸がずれるおそれが
あるため、光軸調整用ネジに触れない
でください。
電球を交換したあとはトヨタ販売店で
ヘッドランプ光軸の点検を受けてくだ
さい。

 

■レンズ内の水滴と曇り
レンズ内の一時的な曇りは、機能上問題ありません。ただし、次のようなとき
は、トヨタ販売店にご相談ください。
●レンズ内側に大粒の水滴が付いている
●ランプ内に水がたまっている

■電球（バルブ）を交換するとき
→ P. 372

1 2

KBGR620839

KBCA620841
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警告

■電球を交換するときは
●ランプは消灯してください。消灯直後は電球が高温になっているため、交換
しないでください。
やけど・感電をするおそれがあり危険です。

●電球のガラス部を素手で触れないでください。
やむを得ずガラス部を持つ場合は、電球に油脂や水分を付着させないために、
乾いた清潔な布などを介して持ってください。
また、電球を傷付けたり、落下させたりすると球切れや破裂することがあり
ます。

●電球や電球を固定するための部品はしっかり取り付けてください。取り付け
が不十分な場合、発熱や発火、またはランプ内部への浸水による故障や、レ
ンズ内に曇りが発生することがあります。

●電球・ソケット・電気回路および構成部品を、修理または分解しないでくだ
さい。
感電により、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあ
ります。

■後退灯、リヤ方向指示／非常点滅灯の電球を交換するときは
 

制動灯／尾灯の消灯直後は、裏側の放
熱板が高温になるため、触れないでく
ださい。やけどをすることがあります。

 

■お車の故障や火災を防ぐために
●電球が正しい位置にしっかり取り付けられていることを確認ください。
●発熱による損傷を防ぐため、バルブを取り付ける前にバルブのワット数を確
認してください。

KBCA620836
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故障したときは
 

故障のときはただちに次の指示に従ってください。
 

 

非常点滅灯（→ P. 389）を点滅させ
ながら、お車を路肩に寄せ停車する。
非常点滅灯は、故障などでやむを得ず路
上駐車する場合、他車に知らせるため使
用します。

 

 

高速道路や自動車専用道路では、次の
ことに従う
●同乗者を避難させる

●車両の50m以上後方に発炎筒
（→ P. 390）と停止表示板を置く
か、停止表示灯を使用する
• 見通しが悪い場合はさらに後方
に置いてください。
• 発炎筒は、燃料漏れの際やトンネ
ル内では使用しないでください。

●その後、ガードレールの外側などに
避難する

 

知識

■停止表示板・停止表示灯について
 

●高速道路や自動車専用道路でやむを
得ず駐停車する場合は、停止表示板
または停止表示灯の表示が、法律で
義務付けられています。

●停止表示板のご購入については、ト
ヨタ販売店にお問い合わせくださ
い。

 

KBTC710101

KBTC710102

50m以上
後方に置く

KBTC710103

停止表示板 停止表示灯
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非常点滅灯（ハザードランプ）
 

事故などでやむを得ず路上駐車する場合、他車に知らせるために使用し
てください。
 

 

スイッチを押す
すべての方向指示灯が点滅します。

再度押すと消灯します。

 

注意

■非常点滅灯について
EVシステム停止中に非常点滅灯を長時間使用すると、補機バッテリーがあがる
おそれがあります。

KBBC710201
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発炎筒
 

高速道路や踏切などでの故障・事故時に非常信号用として使用します。
（トンネル内や可燃物の近くでは使用しないでください）
発炎時間は約5分です。非常点滅灯と併用してください。
 

 

a 助手席足元の発炎筒を取り出す

 

 

b 本体を回しながら抜き、本体を逆
さにして差し込む

 

 

c 先端のふたを取り、すり薬で発炎
筒の先端をこすり、着火させる
必ず車外で使用してください。
着火させる際は、筒先を顔や体に向けな
いでください。

 

知識

■発炎筒の有効期限
本体に表示してある有効期限が切れる前に、トヨタ販売店でお求めください。有
効期限が切れると、着火しなかったり、炎が小さくなる場合があります。

KBBC710301

KBTC710302

KBTC710303

すり薬
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警告

■発炎筒を使用してはいけない場所
次の場所では、発炎筒を使用しないでください。

煙で視界が悪くなったり、引火するおそれがあるため危険です。
●トンネル内
●ガソリンなど可燃物の近く

■発炎筒の取り扱いについて
次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
●使用中は、発炎筒を顔や体に向けたり、近付けたりしない
●発炎筒は、お子さまに触れさせない
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車両を緊急停止するには
 

万一、お車が止まらなくなったときの非常時のみ、次の手順で車両を停
止させてください。
 

a ブレーキペダルを両足でしっかり踏み続ける
ブレーキペダルを繰り返し踏まないでください。通常より強い力が必要となり、制動
距離も長くなります。

b シフトポジションをNにする

シフトポジションがNになった場合
c 減速後、お車を安全な道路脇に停める
d EVシステムを停止する

シフトポジションがNにならない場合
c ブレーキペダルを両足で踏み続け、可能な限り減速させる
 

d パワースイッチを3秒以上長押し
するか、素早く3回以上連続で押
して EVシステムを停止する

 

e お車を安全な道路脇に停める

警告

■走行中にやむを得ずEVシステムを停止するとき
ブレーキの効きが悪くなるとともにハンドル操作が重くなるため、お車のコン
トロールがしにくくなり危険です。EVシステムを停止する前に、十分に減速す
るようにしてください。

KBRO710401

3秒以上長押しする
または
3回以上連続で押す
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水没・冠水したときは
 

この車両は水深が深い道路を走行できるように設計されていません。
冠水路または冠水のおそれがある道路は、走行しないでください。
車両が水没や漂流することが予想される場合は、車内にとどまると危険
です。落ち着いて次のように対処してください。
 

●ドアを開けることができる場合、ドアを開けて車外に出てください。

●ドアを開けることができない場合、パワーウインドウスイッチでドアガラ
スを開けて避難経路を確保してください。

●ドアガラスが開けられる場合、窓から車外に出てください。

●水没によりドアおよびドアガラスを開けることができない場合、落ち着い
て車内外の水圧差がなくなるまで車内が浸水するのを待ってからドアを
開けて車外に出てください。
車外の水位がドア高さの半分を超えると、水圧で車内からドアを開けることができな
くなります。

知識

■水位がフロアを超えると
水位がフロアを超えて時間が経過すると、電気装置が損傷し、パワーウインド
ウが作動しなくなったり、モーターが停止し、車が移動できなくなるおそれが
あります。

■緊急脱出用ハンマー※の使用について
合わせガラスは、緊急脱出用ハンマーで割ることができません。

この車両のドアガラスに合わせガラスは使用されていません。
※詳しくはトヨタ販売店にお問い合わせください。

警告

■走行中の警告
冠水路または冠水のおそれがある道路は、走行しないでください。車両が故障
して動かなくなり、水没や漂流から死亡につながるおそれがあります。
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車中泊が必要なときは
 

警告

車中泊としてお車をご利用になる場合は、エコノミークラス症候群や熱中症、
一酸化炭素中毒などのリスクを伴うため十分注意してください。
 

●詳しい注意事項などを以下の URL で
確認することができます。
https://www.toyota.co.jp/jpn/
sustainability/social_contribution/
tdrs/emergency
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9-2. 緊急時の対処法

けん引について
 

けん引は、できるだけトヨタ販売店または専門業者にご依頼ください。
その場合は、レッカー車または、車両運搬車を使用することをおすすめします。
やむを得ず他車にロープでけん引してもらう場合は、車両積載車までの
移動など、できるだけ短距離にとどめてください。
 

警告

次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそ
れがあります。

■レッカー車でけん引するとき
 

必ず4輪とも持ち上げた状態で運搬し
てください。タイヤが地面に着いた状
態でけん引すると、駆動系部品が破損
したり、お車の向きが変わり事故につ
ながったりするおそれがあります。ま
た、モーターが回転して発電し、故障
や破損の状態によっては火災が発生す
るおそれがあります。

 

■他車にけん引してもらうときの運転について
●けん引フックやロープに過剰な負荷をかける急発進などを避けてください。
けん引フックやロープが破損し、その破片が周囲の人などに当たり、重大な
傷害を与えるおそれがあります。

●パワースイッチを“OFF”にしないでください。
パーキングロックにより、後輪が固定され思わぬ事故につながるおそれがあ
り危険です。

●他車をけん引する能力はありません。車体のいずれかにロープをかけるなど
のけん引はしないでください。

KBCA720116
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警告

■けん引フックを車両に取り付けるとき
指定の位置にしっかり取り付けてください。

指定の位置にしっかり取り付けていないと、けん引時にフックが外れるおそれ
があります。

注意

■車両の損傷を防ぐために
●他車にけん引してもらうときは次のことを必ずお守りください。
• ワイヤーロープは使用しない
• 速度は30km/h 以下、距離は車両積載車までの移動など、できるだけ短距
離にとどめる
• 前進方向でけん引する
• サスペンション部などにロープをかけない

●この車両で他車やボート（トレーラー）などをけん引しないでください。

■パワースイッチが故障したときは
ハンドルロックが解除できないため、ロープによるけん引はできません。

■長い下り坂でけん引するときは
レッカー車で 4 輪とも持ち上げた状態でけん引してください。レッカー車でけ
ん引しないと、ブレーキが過熱し効きが悪くなるおそれがあります。

■輸送用フックについて
フロント側の固縛位置で他車をけん引したり、リヤ側の固縛位置で他車に引っ
張り出してもらったりしないでください。装置の変形や車両の損傷などにつな
がるおそれがあります。

  他車によるけん引が不可能な状況  

次の場合は、パーキングロックにより後輪が固定されている可能性がある
ため、他車にロープでけん引してもらうことはできません。
トヨタ販売店または専門業者にご依頼ください。
●シフト制御システムに異常があるとき（→ P. 196, 418）

●キーフリーシステムに異常があるとき（→ P. 438）

●補機バッテリーがあがったとき（→ P. 440）
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  けん引の前にトヨタ販売店への連絡が必要な状況  

次の場合は、駆動系の故障が考えられるため、トヨタ販売店または専門業
者へご連絡ください。
●EVシステムの異常を示す警告メッセージが表示され、お車が動かない

●異常な音がする

  レッカー車でけん引するとき  
 

前向きにけん引するときは

台車を使用して後輪を持ち上げる

後ろ向きにけん引するときは

台車を使用して前輪を持ち上げる
 

注意

■レッカー車でけん引するとき
 

車両の損傷を防ぐために図のような
レッカー車ではけん引しないでくださ
い。

 

KBCA720101 KBCA720102

KBCA720117
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  車両運搬車を使用するとき  
 

車両運搬車で輸送するときは、図の場
所で固縛する

 

 

鎖やケーブルなどを使用して車両を
固縛する場合は図に黒く示す角度が
目安で45°になるように固縛する

 

注意

■車両運搬車にお車を固縛するとき
●ケーブルなどを過度に締め付け過ぎないでください。車両の損傷につながる
おそれがあります。

●リヤ側の固縛位置で他車に引っ張り出してもらうなどしないでください。装
置の変形や車両の損傷などにつながるおそれがあります。

  他車にけん引してもらうとき  
他車にけん引してもらうときは、けん引フックを取り付ける必要がありま
す。手順に従って取り付けてください。
 

a グローブボックスからけん引フッ
クを取り出す（→ P. 309）
工具袋に入った状態で収納されていま
す。

 

KBBC720103

KBBC720105

1
KBBC720123
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b マイナスドライバーなどを使って
ふたを外す
傷が付くのを防ぐため、マイナスドライ
バーなどの先端に布などを巻いて保護
してください。

 

 

c けん引フックを穴に差し込んで回
し、軽く締める

 

 

d ホイールナットレンチ※や金属の
固い棒などを使い確実に取り付け
る
※トヨタ販売店で購入することがで
きます。

 

e 車体に傷が付かないようにロープをけん引フックにかける
車体に傷が付かないように注意してください。また、前進方向でけん引してください。

 

f ロープの中央に白い布を付ける
布の大きさ：
0.3m平方（30cm×30cm）以上

 

KBBC720106

KBCA720108

KBCA720109

KBCA720114

25m以内

5m以内

けん引方向 白い布
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g 運転者はけん引される車両に乗り、EVシステムを始動する
EVシステムが始動しないときは、パワースイッチを“ON”にしてください。

h けん引される車両のシフトポジションを N にしてから、パーキングブ
レーキを解除する
けん引中は、ロープがたるまないよう、減速時なども前の車の速度に合わせてください。

知識

■けん引フックの使用目的
けん引フックはけん引してもらうときに使うものであり、他車をけん引するた
めのものではありません。

■他車にけん引してもらうときに
EVシステムが停止しているとブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作が
通常より重くなったりします。

■ホイールナットレンチについて
トヨタ販売店で購入することができます。

■輸送用フックについて
図に示す位置は船舶固縛で車両を輸送するときに固定するためのものです。ま
た、フロント側の固縛位置で他車をけん引したり、リヤ側の固縛位置で他車に
引っ張り出してもらったりすることはできません。
 

フロント リヤ（車両右側）※

 

※ 車両左側のフックは、車両運搬車固縛用です。（→ P. 398）船舶固縛で使用しないで
ください。

■けん引が終わったら
けん引フックを取り外し、カバーを確実に取り付けてください。

KBBC720120 KBBC720122
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警告灯がついたときは
 

警告灯が点灯または点滅したままの場合は、落ち着いて次のように対処
してください。なお、点灯・点滅しても、その後消灯すれば異常ではあ
りません。ただし、同じ現象が再度発生した場合は、トヨタ販売店で点
検を受けてください。
 

  警告灯・警告ブザー一覧  

警告灯 警告灯名・警告内容・対処方法

（赤色）

ブレーキ警告灯（警告ブザー※1）
• ブレーキ液の不足
• ブレーキ系統の異常
• 電動負圧ポンプシステムの異常
→ただちに安全な場所に停車し、トヨタ販売店へ連絡してくださ
い。走行を続けると危険です。

（黄色）

ブレーキ警告灯
電動負圧ポンプシステムの異常
→ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

SRSエアバッグ／プリテンショナー警告灯
• SRSエアバッグシステムの異常
• シートベルトプリテンショナー&フォースリミッターの異常
→ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

ABS警告灯
ABSの異常
→ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

（赤色）

パワーステアリング警告灯（警告ブザー）
EPS（エレクトリックパワーステアリング）の異常
→ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

※2

（黄色）

パワーステアリング警告灯（警告ブザー）
電圧不足・パワーステアリングのオーバーヒート
→ハンドル操作が重くなりますので、しばらくハンドル操作を控え
てください。約10分経過すると通常の重さに戻ります。

（黄色）

ADB警告灯
ADBの異常
→トヨタ販売店で点検を受けてください。
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（点滅）

（点滅）

スマートアシストOFF表示灯
車線逸脱警報OFF表示灯
マスターウォーニング
スマートアシストの一部機能の異常
→トヨタ販売店で点検を受けてください。

（点灯）

（点灯）

スマートアシストOFF表示灯
車線逸脱警報OFF表示灯
スマートアシスト停止警告灯
スマートアシストの機能停止
→表示された各機能停止コードごとに対処してください。
（→ P. 423）

（点灯）

スリップ表示灯
• ブレーキアシストの異常
• VSCシステムの異常
• TRCシステムの異常
（VSC・TRC作動時は点滅します→ P. 282）
• ヒルホールドシステムの異常
→トヨタ販売店で点検を受けてください。

手放し運転警告灯（警告ブザー）
ハンドルの手放し運転をしている
→ハンドルをしっかりと握って操作してください。

電池残量警告灯
駆動用電池の残量や状態から充電が必要（低温時には、早めの充
電を促すために早く点灯することがあります）
→駆動用電池を充電してください。
さらに残量が低下すると、EVシステムの出力が制限されます。

運転席・助手席シートベルト締め忘れ警告灯※3（警告ブザー※4）
運転席・助手席シートベルトの締め忘れ
→シートベルトを着用する

警告灯 警告灯名・警告内容・対処方法
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※1 ブレーキ液警告ブザー：
警告灯が点灯している状態で、車速が約 5km/h 以上になると警告ブザーが鳴
ります。ブザーが鳴ったときは、ブレーキ液の不足が考えられます。

※2 パワーステアリング警告灯（黄色）：
消灯しない場合、繰り返し点灯する場合はトヨタ販売店で点検を受けてくださ
い。

※3 助手席シートベルト締め忘れ警告灯の乗員検知センサー：
助手席に乗員がいなくても、シートに荷物などを置くと、センサーが重量を検
知して警告灯が点滅することがあります。
助手席に座布団などを敷くと、センサーが乗員を検知せず警告灯が作動しない
ことがあります。

※4 運転席・助手席シートベルト締め忘れ警告ブザー：
運転席・助手席シートベルトを締め忘れたまま車速が約 20km/h 以上になる
と警告ブザーが 30 秒間断続的に鳴ります。その後も運転席・助手席シートベ
ルトを締め忘れたままだと、ブザーの音が変わり90秒間鳴ります。

※5 インストルメントパネル中央に表示されます。
※6 後席シートベルト締め忘れ警告灯：

後席シートベルトが非装着の状態で、パワースイッチを“ON”にしたとき、ま
たは後席シートベルトを外すと点灯します。
後席シートベルトを着用する、または車速約 20km/h 以上で走行後約 60 秒
経過（警告ブザーが鳴っている場合は約30秒経過）すると消灯します。
また、約5km/h以下で後席シートベルトを外し、リヤドアを開閉すると点灯します。

※7 後席シートベルト締め忘れ警告ブザー：
車速が約 20km/h 以上で乗員が後席シートベルトを外すと約 30 秒間鳴り続けま
す。一度警告ブザーが鳴ると、約20km/h以下で走行しても約30秒間鳴り続けます。
後席シートベルトを着用する、または約5km/h 以下でリヤドアを開閉すると、
ブザーが停止します。

※8 パーキングブレーキ未解除走行時警告ブザー：
パーキングブレーキをかけたまま、車速が約 5km/h 以上になると警告ブザー
が鳴ります。

後席シートベルト締め忘れ警告灯※5、6（警告ブザー※7）
後席シートベルトの締め忘れ
→シートベルトを着用する

パーキングブレーキ未解除警告灯（警告ブザー※8）
パーキングブレーキがかかっているとき
→パーキングブレーキを解除する

警告灯 警告灯名・警告内容・対処方法
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警告

■パワーステアリング警告灯が点灯したときは
黄色に点灯したときは操舵力補助が制限され、赤色に点灯したときは操舵力補
助がなくなるため、ハンドル操作が通常より重いときは、ハンドルをしっかり
持ち、通常より強く操作してください。
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警告メッセージが表示されたときは
 

TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイに警告メッセージが
表示された場合は、落ち着いて次のように対処してください。
 

 

 

処置後に再度メッセージが表示されたときは、トヨタ販売店へご連絡くだ
さい。

  メッセージと警告作動  

KBBC721326

警告メッセージ 警告内容・対処方法

（赤色）

ブレーキ液の不足
車速が約5km/h を超えたときには警告ブザーが鳴
ります。
→ただちに安全な場所に停車し、トヨタ販売店へ連
絡してください。走行を続けると危険です。

（赤色）

ブレーキ系統の異常
→ただちに安全な場所に停車し、トヨタ販売店へ連
絡してください。走行を続けると危険です。
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（赤色）

電動負圧ポンプシステムの異常
→ただちに安全な場所に停車し、トヨタ販売店へ連
絡してください。走行を続けると危険です。

（黄色）

電動負圧ポンプシステムの異常
→ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

補機バッテリー充電系統の異常
警告ブザーが鳴ります。
→ただちに安全な場所に停車し、トヨタ販売店へ連
絡してください。

補機バッテリー充電系統の異常
→ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

警告メッセージ 警告内容・対処方法
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補機バッテリーが劣化している可能性がある
→ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。
パーキングロックの機能が作動しない場合があり
ます。駐車時は平坦な場所でパーキングブレーキ
を確実にかけてください。

補機バッテリーが劣化している可能性がある
→ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

SRSエアバッグシステムの異常
シートベルトプリテンショナー&フォースリミッ
ターの異常
→ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

ABSの異常
→ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

警告メッセージ 警告内容・対処方法
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（赤色）

EPS（エレクトリックパワーステアリング）の異常
警告ブザーが鳴ります。
→ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

（黄色）

電圧不足・パワーステアリングのオーバーヒート
警告ブザーが鳴ります。
→ハンドル操作が重くなりますので、しばらくハン
ドル操作を控えてください。約10分経過すると
通常の重さに戻ります。

キーフリーシステムの異常
→ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

自動光軸調整システムの異常
→ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。

警告メッセージ 警告内容・対処方法

PIXIS VAN_OM_OMB5259.book  408 ページ  ２０２６年１月９日　金曜日　午後１時１９分



4099-2. 緊急時の対処法

PIXIS VAN_OM_OMB5259

万
一
の
場
合
に
は

9

（黄色）

ADBの異常
→トヨタ販売店で点検を受けてください。

（点滅）

（点滅）

スマートアシストの異常
→トヨタ販売店で点検を受けてください。

コーナーセンサーの異常
警告ブザーが鳴ります。
→トヨタ販売店で点検を受けてください。

コーナーセンサー機能低下
警告ブザーが鳴ります。
→雨、雪、氷、汚れなどがバンパーのソナーに付着
していないか確認し、取り除いてください。

警告メッセージ 警告内容・対処方法
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車両接近通報装置の異常
警告ブザーが鳴ります。
→トヨタ販売店で点検を受けてください。

（点灯）

ブレーキアシストの異常
VSCシステムの異常
TRCシステムの異常
ヒルホールドシステムの異常
→トヨタ販売店で点検を受けてください。

車両通信システムの異常
→トヨタ販売店で点検を受けてください。

車両のセンサー、ユニット系統の異常
→トヨタ販売店で点検を受けてください。

警告メッセージ 警告内容・対処方法
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ブレーキオーバーライドシステムの異常
→トヨタ販売店で点検を受けてください。

ドライブスタートコントロールの異常
→トヨタ販売店で点検を受けてください。

ブレーキオーバーライドシステムが作動
→アクセルペダルから足を離してください。

ドライブスタートコントロールの作動時
→ただちにアクセルペダルから足を離す

シフトポジションがNでアクセルペダルを踏んでいる
→アクセルペダルから足を離し、シフトポジション
をDまたはRにしてください。

警告メッセージ 警告内容・対処方法
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回生ブレーキが制限されている
次のような状況では、回生ブレーキが制限されるこ
とがあります。
• 満充電により、これ以上回生ができないとき
• 駆動用電池の温度が極端に高いとき、または極端
に低いとき
• 駆動モーターやインバーターの温度が極端に高い
とき

→ブレーキペダルをしっかり踏んで減速してください。

上り坂などでの停車時にアクセルペダルを踏んで車両
を保持している
そのままの状態を続けるとEVシステムが過熱する  
おそれがあります。
→アクセルペダルから足を離し、ブレーキペダルを
踏んでください。

EVシステムが高温になり出力が制限されている
負荷の高い走行をしている（例えば、長い上り坂を  
走行）ときに表示される場合があります。アクセル  
ペダルを踏んでも速度が上がりにくくなります。
→安全な場所に停車し、EVシステムの冷却系統に異
常がないか点検してください。（→ P. 444）

手放し運転をしている
警告ブザーが鳴ります。
→ハンドルをしっかりと握って操作してください。

いずれかのドアが確実に閉まっていない
開いているドアが表示されます。
各ドアが確実に閉まっていない状態のまま、車速が
約5km/h（スライドドアは約3km/h）を超えた
ときにはブザーが鳴ります。
→全ドアを閉める

警告メッセージ 警告内容・対処方法
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駆動用電池の残量や状態から充電が必要になった
低温時には、早めの充電を促すために早く表示する
ことがあります。
→駆動用電池を充電してください。
さらに残量が低下すると、EVシステムの出力が制
限されます。

運転席、または助手席シートベルト締め忘れ
警告ブザーが鳴ります。
車速が約20km/h を超えたときに表示されます。
→シートベルトを着用する

後席シートベルト締め忘れ
警告ブザーが鳴ります。
車速が約20km/h を超えてシートベルトを外した
ときに表示されます。
→シートベルトを着用する

パーキングブレーキが解除されていない
パーキングブレーキをかけたまま、車速が約5km/
h を超えたときには警告ブザーが鳴ります。
→パーキングブレーキを解除する

警告メッセージ 警告内容・対処方法
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※1

衝突警報機能（対車両・対歩行者）が作動
衝突回避支援ブレーキ機能（対車両・対歩行者）が作
動
ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方）のブレーキ制
御が作動
警告ブザーが鳴ります。
→周囲の状況を確認し、ブレーキペダルを踏むなど
適切な運転をする

※2

ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方）の警報が作動
ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方）のEVシステ
ム出力の抑制制御が作動
警告ブザーが鳴ります。
→周囲の状況を確認し、ブレーキペダルを踏むなど
適切な運転をする

※2

ブレーキ制御付誤発進抑制機能（後方）が作動
警告ブザーが鳴ります。
→周囲の状況を確認し、ブレーキペダルを踏むなど
適切な運転をする

先行車発進お知らせ機能が作動
警告ブザーが鳴ります。
→周囲の安全を確認し、車両を発進させる

警告メッセージ 警告内容・対処方法
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（点滅）

車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能が作動
警告ブザーが鳴ります。
→周囲の安全を確認し、ハンドルを操作して車両を
車線内に戻す

（点灯）

ふらつき警報が作動
警告ブザーが鳴ります。
→周囲の安全を確認し、ハンドルを操作して車両を
車線内で適切な運転をする

システムが休憩が必要と判断した
→安全な場所に停車し、休憩する

コーナーセンサー作動
作動しているソナーの箇所が表示されます。
警告ブザーが鳴ることがあります。
→周囲の状況を確認し、ブレーキペダルを踏むなど
適切な運転をする

警告メッセージ 警告内容・対処方法
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（点滅）

VSCが作動
→特に慎重な運転をする

車幅灯点灯時に、運転席ドアを開けた
警告ブザーが鳴ります。
→車幅灯を消灯する

停車時、ハンドルが左、または右に操作されている
→タイヤの向きを確認し、安全に車両を発進させる

外気温が約3℃以下になった
→路面凍結の可能性があるため、路面状況を確認し
慎重な運転をする

警告メッセージ 警告内容・対処方法
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※1 衝突回避支援ブレーキ機能の1次ブレーキ・2次ブレーキ、ブレーキ制御付誤
発進抑制機能（前方）のブレーキ制御が作動したとき点灯します。

※2 ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方）の EV システム出力制御、ブレーキ制
御付誤発進抑制機能（後方）の EV システム出力制御・ブレーキ制御が作動し
たとき点灯します。

  EVシステム異常のメッセージ  

次の EVシステム異常のメッセージが表示されたときは、表示内容に従い、
ただちに安全な場所に停車し、トヨタ販売店へ連絡する、またはトヨタ販
売店で点検を受けるなどの対処をしてください。

次の EVシステム異常のメッセージが表示されたときは、けん引による輸送
をしないでください。

警告メッセージ（表示例） 警告内容

●バッテリー系故障
●アクセル系故障
●プラグイン充電システム故障
●EVシステム故障
●EVシステム停止
警告ブザーが鳴ります。

警告メッセージ 警告内容・対処方法

EVシステムの異常
警告ブザーが鳴ります。
→けん引による輸送をせず、ただちにトヨタ販売店
へ連絡してください。

警告内容
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次の駆動用電池のメッセージが表示されたときは、トヨタ販売店で点検を
受けてください。そのまま放置しておくと、EVシステムが始動できなくな
る場合があります。

  シフト制御システム異常のメッセージ  

次のシフト制御システム異常のメッセージが表示されたときは、表示内容
に従い、ただちに安全な場所に停車し、トヨタ販売店へ連絡する、または
トヨタ販売店で点検を受けるなどの対処をしてください。

パーキングブレーキの対処方法のメッセージが表示された場合は、次の対
処方法に従ってください。

警告メッセージ 警告内容・対処方法

駆動用電池の機能低下
→ただちにトヨタ販売店で点検を受けてください。
EVシステムが始動できなくなる場合があります。

警告メッセージ（表示例） 警告内容

●シフトシステム故障
●Pスイッチ故障
●シフトシステム不作動

警告メッセージ 対処方法

駐車時は平坦な場所でパーキングブレーキ
を確実にかける

警告内容

対処方法
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知識

■警告メッセージについて
文中の警告メッセージの表示は、使用状況や車両の仕様により実際の表示とは
異なる場合があります。

■警告メッセージの表示について
パワースイッチが“ON”のときにRETURNスイッチを押すと、警告メッセージ
が非表示になります。

（非表示にしても、数秒後に再表示する警告メッセージがあります）

■「開いています」の警告メッセージが表示されたときは
補機バッテリーあがりを防ぐため、パワースイッチを“ACC”または“OFF”でド
アを開けたまま約10分が経過すると、自動で非表示になります。

■車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能について
次のような場合は、車線・道路※ を逸脱しても、警告メッセージが表示されな
いおそれがあります。
●作動条件以外の車速で走行しているとき
●走行中の白（黄）線が認識できなくなったとき

また、その他にも、システムが正常に作動しない場合があります。（→ P. 256）
※アスファルトと草・土などの境界

■シフト操作に関するメッセージが表示されたときは
誤ったシフトポジションの選択や、停車中の意図せぬ車両の動き出しなどを防
止するため、自動的にシフトポジションが切り替わったり、シフトポジション
の操作が指示されたりすることがあります。その場合は、画面の指示に従って
シフトポジションを変更してください。
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★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

  ただちに処置してください  

それぞれの対処方法に従って処置し、キーフリーシステムの警告メッセー
ジが消灯するのを確認してください。

車内
警告
ブ
ザー

車外
警告
ブザー

警告メッセージ 警告内容・対処方法

̶ ̶
電子カードキーを携帯していない状態
でEVシステムを始動しようとした
→電子カードキーを携帯する※1

5回 3回

パワースイッチが“ACC”または
“ON”のときにいずれかのドアを開
けて、電子カードキーを車外に持ち
出し、ドアを閉めた
• 警告ブザーが鳴ります。
→電子カードキーを携帯して乗車する

̶ 1回

車内に電子カードキーを置いたま
ま、フロントドアまたはバックドア
のリクエストスイッチ★でドアを施
錠しようとした
→車内から電子カードキーを取り出
したあと、再度施錠する

̶ 1回

パワースイッチが“OFF”のときに、
車内に電子カードキーを置いたま
ま、すべてのドアが施錠されている
状態で運転席以外のドアのロックレ
バーを解錠側にして、ドアを開けて
閉めた
→電子カードキーを携帯して施錠する
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̶ 1回

パワースイッチが“OFF”のときに、
車内に電子カードキーを置いたま
ま、運転席ドアを開き、ロックレ
バーを施錠側にしてドアハンドルを
引いたままドアを閉めて施錠しよう
とした
→車内から電子カードキーを取り出
したあと、再度施錠する

̶ ̶

電子カードキーを携帯していない状
態で2回EVシステムを始動しよう
とした
→電子カードキーを携帯する※1

̶ ̶

自動でパワースイッチが“OFF”に
なった
• パワースイッチが“ACC”のとき
は1時間以上、“ON”のときは
20分以上経過すると表示されま
す。

→次回EVシステム始動時に、約5
分間EVシステムが作動した状態
を保持し、補機バッテリーを充電
する

3回 ̶

電子カードキーの電池切れが近いと
きにパワースイッチを“OFF”にし
た※2

• 警告ブザーが鳴ります。
→新しい電池に交換する
（→ P. 368）

車内
警告
ブ
ザー

車外
警告
ブザー

警告メッセージ 警告内容・対処方法
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★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

※1 電子カードキーが車内にあっても EV システムが始動しない場合は、電池が切
れている可能性があります。（→ P. 368）

※2 電池切れが近い状態を継続すると、パワースイッチを“ACC”または“ON”にし
たときも表示されます。

知識

■警告メッセージについて
→ P. 419

■警告メッセージの表示について
→ P. 419

■警告ブザーについて
状況によっては、外部の騒音やオーディオの音などにより、ブザーが聞こえな
い場合があります。

̶ ̶

パワースイッチを押してハンドル
ロックが解除できなかった
→ブレーキペダルを踏んでハンドルを
左右に回しながらパワースイッチを
押す

̶ 1回

パワースイッチが“ACC”または
“ON”のときに、フロントドアまた
はバックドアのリクエストスイッ
チ★でドアを施錠しようとした
→パワースイッチを“OFF”にして施
錠する

車内
警告
ブ
ザー

車外
警告
ブザー

警告メッセージ 警告内容・対処方法
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「スマアシ※停止」が表示されたときは
 

スマートアシストの機能が停止すると、「スマアシ停止」と機能停止コー
ドがディスプレイに表示され、スマートアシストOFF 表示灯と車線逸脱
警報OFF表示灯が点灯します。その場合は、次のように対処してくださ
い。
また、機能停止のメッセージを表示することができます。（→ P. 115）
 

※“スマアシ”はダイハツ工業株式会社の登録商標です。

  機能停止コード一覧  

機能停止コード メッセージ 警告内容・対処方法

雨、雪、氷、汚れなどがフロン
トソナー部に付着している
→ソナー部を清掃し、原因状態
が解消されると復帰

フロントワイパーを“高速”で作
動させている
→原因状態が解消されると復帰

ステレオカメラが視界不良によ
り前方を認識できない
→原因状態が解消されると復帰

ステレオカメラ（車両前側）内
が高温になった
→原因状態が解消されると復帰
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知識

■機能停止コードについて
●処置をしても、機能停止コードが表示されたままのときは、システムに異常
があるおそれがあります。
通常の走行に支障はありませんが、トヨタ販売店で点検を受けてください。

●「5E」「6E」「15E」「16E」は、車速が上がると消灯します。
●「5E」「6E」は、シフトポジションがP・R・N以外のときに表示します。
●「11E」はシフトポジションがR以外のときに表示します。
●「15E」「16E」はシフトポジションがRのときに表示します。
●「5E」が表示されていても、「スマアシ停止」が表示されないことがあります。
●「5E」が表示されていても、スマートアシストOFF表示灯および車線逸脱警
報OFF表示灯が表示されないことがあります。

●「15E」「16E」が表示されていても、車線逸脱警報OFF表示灯が点灯しない
ことがあります。

スマートアシスト初期学習中
→しばらく走行すると復帰

雨、雪、氷、汚れなどがリヤソ
ナー部に付着している
→ソナー部を清掃し、原因状態
が解消されると復帰

フロントワイパーを“高速”で作
動させている
→原因状態が解消されると復帰

機能停止コード メッセージ 警告内容・対処方法
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●シフトポジションがDのときは、ワイパーを“高速”で作動させていても、「6E」、
「スマアシ停止」が表示されないことがあります。

●グレード、オプションなどによる装備の有無によっては、表示されない停止
コードがあります。
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パンクしたときは
 

この車両には、スペアタイヤが搭載されていません。
タイヤがパンクしたときは、タイヤパンク応急修理セットで応急修理す
ることができます。釘やネジなどが刺さった程度の軽度なパンクを応急
修理できます。（パンク修理剤ボトル1本につき、応急修理できるタイヤ
は 1 本です）パンクしたタイヤの損傷状況により、タイヤパンク応急修
理セットでは応急修理できない場合があります。（→ P. 427）
タイヤパンク応急修理セットで応急修理したタイヤの修理・交換につい
ては、トヨタ販売店にご相談ください。タイヤパンク応急修理セットに
よる応急修理は、一時的な処置です。できるだけ早くタイヤを修理・交
換してください。
 

警告

■タイヤがパンクしたときは
パンクしたまま走行しないでください。

短い距離でも、タイヤとホイールが修理できないほど損傷したり、思わぬ事故
につながるおそれがあり危険です。

PIXIS VAN_OM_OMB5259.book  426 ページ  ２０２６年１月９日　金曜日　午後１時１９分



4279-2. 緊急時の対処法

PIXIS VAN_OM_OMB5259

万
一
の
場
合
に
は

9

  応急修理する前に  

●地面が固く平らで安全な場所に移動する

●パーキングブレーキをかける

●シフトポジションをPにする

●EVシステムを停止する

●非常点滅灯を点滅させる

●タイヤの損傷程度を確認する
 

釘やネジなどが刺さっている場合の
み、タイヤを応急修理してください。
• タイヤに刺さっている釘やネジなどは
抜かないでください。抜いてしまうと
穴が大きくなり過ぎ、応急修理ができ
なくなることがあります。

• パンク修理剤が漏れないようにするた
め、パンク箇所がわかっている場合は、
パンク箇所が上になるように車両を移
動してください。

 

知識

■タイヤパンク応急修理セットで修理できないパンク
次の場合は、タイヤパンク応急修理セットでは応急修理できません。トヨタ販
売店にご連絡ください。
●タイヤ空気圧が不十分な状態で走行してタイヤが損傷しているとき
●タイヤ側面など、接地面以外に穴や損傷があるとき
●タイヤがホイールから明らかに外れているとき
●タイヤに4mm以上の切り傷や刺し傷があるとき
●ホイールが破損しているとき
●2本以上のタイヤがパンクしているとき
●1本のタイヤに2か所以上の切り傷や刺し傷があるとき
●パンク修理剤の有効期限が切れているとき

KBCS510401
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  タイヤパンク応急修理セットの搭載位置  

a タイヤパンク応急修理セット

  タイヤパンク応急修理セットの内容／各部の名称  

a パンク修理剤ボトル
b 注入ホース
c コンプレッサー

d バルブコア回し
e 予備バルブコア
f 速度制限シール

 

1

KBBC720501

1 2 3

4 5 6

KBBC720502
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  タイヤパンク応急修理セットの取り出し方  

a 助手席側のスライドドアを開ける（→ P. 151）
 

b サイドカバーのツマミ部をつまみ
ながら矢印の方向へ取り外す

 

 

c バンドを取り外し、タイヤパンク
応急修理セットを取り出す

 

知識

■タイヤパンク応急修理セットを収納するときは
使用後はもとの位置に戻し、確実に固定してください。

KBBC720503

KBBC720504
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  応急修理するとき  

a パンク修理剤ボトルとコンプレッサーを取り出す
緩衝材が入っている場合は、応急修理後に破棄しないよう注意してください。
（新しく購入したパンク修理剤ボトルには、緩衝材が入っていません）

b パンク修理剤ボトルをよく振る
パンク修理剤ボトルは注入ホースをねじ込む前に振ってください。

 

c パンク修理剤ボトルのキャップを
取り外し、中ぶたを付けたまま注
入ホースをねじ込む
注入ホースをねじ込むと中ぶたが破れ
ます。

 

 

d パンクしたタイヤのバルブキャッ
プを取り外す

 

 

e タイヤに残った空気を完全に抜く
バルブにバルブコア回しを図の向きで
押し付けると空気が抜けます。

 

KBBC720515

KBGR720504T

KBGR720505T
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f バルブコアを取り外す
バルブコア回しの溝がある部分を使っ
てバルブコアを回します。
タイヤに空気が残っているとバルブコ
アが飛び出すことがあります。慎重に外
してください。
バルブコアは再度使用しますので汚れ
ないようにきれいなところに保管して
ください。

 

g 注入ホースをタイヤのバルブに差し込む
 

h パンク修理剤をタイヤ内にすべて
注入する
パンク修理剤ボトルを逆さまに持ち、手
で何回も圧迫します。

 

i 注入し終わったら、注入ホースをタイヤバルブから引き抜く
 

j バルブコアをタイヤバルブにしっ
かりとねじ込む
空になったパンク修理剤ボトルは、タイ
ヤ交換または恒久修理のときに修理剤
の抜き取りに使いますので、捨てずにト
ヨタ販売店までお持ちください。

 

 

k コンプレッサーからホースと電源
プラグを取り出し、車両に接続す
る
ホースはタイヤバルブにしっかりとね
じ込みます。
電源プラグは車両のアクセサリーソ
ケットに差し込みます。

 

l パワースイッチを“ACC” にする

KBGR720506T

KBGR720508T

KBGR720509T

KBBC720510
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m タイヤの指定空気圧を確認する
タイヤの指定空気圧は、運転席側のタイヤ空気圧ラベルで確認することができます。
（→ P. 353）

 

n コンプレッサーの電源を ON に
し、タイヤに空気を入れる
空気圧ゲージで確認しながら、指定空気
圧まで昇圧してください。
タイヤを指定の空気圧まで昇圧するに
は、約10分程度必要です。

 

10分以内に指定の空気圧まで昇圧できない場合は
タイヤがひどい損傷を受けている可能性があります。この場合は、タイヤパンク応急
修理セットで修理することができません。トヨタ販売店にご連絡ください。

o 指定の空気圧まで昇圧できれば、コンプレッサーの電源をOFF にして、
車両から取り外す

p ただちに走行を開始する
急加速・急ブレーキ・急ハンドルをさけ、80km/h 以下で慎重に運転してください。

q 10分間または5km程度走行後、交通の妨げにならない安全な場所に停
車し、パワースイッチを“ON” にする

 

r コンプレッサーを車両に接続し、
タイヤの空気圧を空気圧ゲージで
確認する
パワースイッチを“ACC”にする
コンプレッサーの電源をONにして作動
させたあと電源を OFF にしてから、空
気圧ゲージで確認する

 

s 空気圧が130 kPa 以上であれば、パンク応急修理を完了する
130 kPa 以上で指定空気圧に満たない場合は、コンプレッサーの電源を ON にし、
昇圧する

空気圧が130 kPa 以下に低下していたら
タイヤパンク応急修理セットによる修理はできません。走行を中止し、トヨタ販売店
にご連絡ください。

KBBC720511
最大10分

KBGR720513T
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t 付属の速度制限シールを運転者の
よく見えるところに貼る

 

u 急ブレーキ、急加速、急ハンドルを避け、慎重に80km/h 以下で運転し
てトヨタ販売店へ行きます
タイヤの修理・交換についてはトヨタ販売店にご相談ください。

知識

■応急修理後のタイヤのバルブについて
タイヤパンク応急修理セットを使用したときは、タイヤのバルブを新品に交換
してください。

■タイヤパンク応急修理セットの点検について
●パンク修理剤の有効期限の確認は定期的に行ってください。
有効期限はパンク修理剤ボトルに表示されています。

●有効期限が切れたパンク修理剤は使用しないでください。タイヤパンク応急
修理セットによる修理が正常にできない場合があります。

●有効期限が切れる前に交換してください。交換については、トヨタ販売店に
ご相談ください。

●コンプレッサーの電源プラグをアクセサリーソケットに差し込み、パワース
イッチを“ACC”にして、作動の確認をしてください。

■タイヤパンク応急修理セットについて
●タイヤパンク応急修理セットは自動車タイヤの空気充填用です。
●タイヤパンク応急修理セットのパンク修理剤ボトルとホースは、1 本のタイ
ヤを一度だけ応急修理できます。使用したパンク修理剤ボトルとホースの交
換は、トヨタ販売店にご相談ください。

●外気温度が－30℃～60℃のときに使用できます。
●タイヤパンク応急修理セット搭載車両の装着タイヤ専用です。指定タイヤサ
イズ以外のタイヤや、他の用途には使用しないでください。

●パンク修理剤が衣服に付着すると、シミになる場合があります。
●パンク修理剤がホイールやボデーに付着した場合、放置すると取れなくなる
おそれがあります。ぬれた布などでただちにふき取ってください。

KBBC720514
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知識

●コンプレッサー作動中は、大きな音がしますが故障ではありません。
●コンプレッサーをタイヤ空気圧の点検や調整には使用しないでください。
●新しいパンク修理剤ボトルは、トヨタ販売店でご購入ください。

■空気を入れ過ぎてしまったとき
 

ホースの口金をゆるめて空気を抜いて
ください。

 

警告

■タイヤパンク応急修理セットについて
●タイヤパンク応急修理セットは指定の位置に収納してください。
急ブレーキ時などにタイヤパンク応急修理セットが飛び出したりして破損し
たり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

●タイヤパンク応急修理セットはお客様のお車専用です。他車には使わないで
ください。他車に使うと思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

●指定タイヤサイズ以外のタイヤや他の用途には使用しないでください。パン
ク修理が完全に行われず、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

■パンク修理剤について
●誤って飲み込むと健康に害があります。その場合はできるだけたくさんの水
を飲み、ただちに医師の診察を受けてください。

●もし目に入ったり、皮膚に付着したりした場合には、水でよく洗い流してく
ださい。それでも異常を感じたときは、医師の診察を受けてください。

KBTC720516

口金
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■パンクしたタイヤを応急修理するとき
●車両を安全で平坦な場所に停止させてください。
●走行直後、ホイールやブレーキまわりなどには触れないでください。
走行直後のホイールやブレーキまわりは高温になっている可能性があるため
手や足などが触れると、やけどをするおそれがあります。

●コンプレッサーは、長時間作動させると過熱する可能性があります。10分以
上連続で作動させないでください。

●コンプレッサーの使用中に、作動がにぶくなったり、本体が熱くなったりし
たときは、ただちに電源を“OFF”にし、30分以上放置してください。

●速度制限シールは指定位置以外に貼らないでください。ハンドルのパッド部
分などの SRS エアバッグ展開部に速度制限シールを貼ると、SRS エアバッ
グが正常に作動しなくなるおそれがあります。また、メーターやウインドウ
ガラスなど、運転の妨げになるようなところに貼らないでください。思わぬ
事故につながるおそれがあり危険です。

■パンク修理剤を均等に広げるための運転について
次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、車両のコントロールが不能となり、重大な傷害を受け
たり、最悪の場合死亡事故につながるおそれがあります。
●低速で慎重に運転してください。特にカーブや旋回時には注意してください。
●お車がまっすぐ走行しなかったり、ハンドルを取られたりする場合は、停車
し、次のことを確認してください。
• タイヤを確認してください。タイヤがホイールから外れている可能性があり
ます。
• 空気圧を確認してください。130kPa（1.3kg/cm2）未満の場合は、タイ
ヤが大きなダメージを受けている可能性があります。
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注意

■応急修理をするとき
●タイヤに刺さった釘やネジを取り除かずに応急修理を行ってください。
取り除いてしまうと、タイヤパンク応急修理セットでは応急修理ができなく
なる場合があります。

●タイヤパンク応急修理セットに防水機能はありません。降雨時などは、水が
かからないようにして使用してください。

●砂地などの砂ぼこりの多い場所に直接置いて使用しないでください。砂ぼこ
りなどを吸い込むと、故障の原因になります。

■タイヤパンク応急修理セットについて
●タイヤパンク応急修理セットは DC12V 専用です。他の電源での使用はでき
ません。

●タイヤパンク応急修理セットにガソリンがかかると、劣化するおそれがあり
ます。ガソリンがかからないようにしてください。

●タイヤパンク応急修理セットは砂ぼこりや水を避けて収納してください。
●タイヤパンク応急修理セットは指定の位置に収納し、お子さまが誤って手を
触れないようご注意ください。

●分解・改造などは絶対にしないでください。また、空気圧ゲージなどに衝撃
を与えないでください。故障の原因になります。
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EVシステムが始動できないときは
 

EVシステムが始動できない原因は状況によって異なります。次の状況の
中であてはまるものをご確認いただき、適切に対処してください。
対処の方法がわからないとき、あるいは対処をしてもEVシステムが始動
できないときは、トヨタ販売店にご連絡ください。
 

  正しいEVシステムの始動方法（→ P. 194）に従っても始動できない  

次の原因が考えられます。
●車両に充電ケーブルが接続している可能性があります。（→ P. 74）

●電子カードキーが正常に働いていない可能性があります。※（→ P. 438）

●駆動用電池が電欠している可能性があります。駆動用電池を充電してくだ
さい。（→ P. 72）

●シフト制御システムに異常がある可能性があります。※（→ P. 196, 
418）

●電子カードキーの電池切れやヒューズ切れなど、電気系統異常の可能性が
あります。

●駆動用電池の温度が極端に低い（およそ ‒25 ℃以下）可能性があります
（→ P. 53, 196）

※シフトポジションをPから切り替えることができない可能性があります。

  室内灯・ヘッドランプが暗い／ホーンの音が小さい、または鳴らない場合  

次の原因が考えられます。
●補機バッテリーあがりの可能性があります。（→ P. 440）

●補機バッテリーのターミナルがゆるんでいる可能性があります。

  室内灯・ヘッドランプが点灯しない／ホーンが鳴らない場合  

次の原因が考えられます。
●補機バッテリーのターミナルが外れている可能性があります。

●補機バッテリーあがりの可能性があります。（→ P. 440）
対処の方法がわからないとき、あるいは対処をしても EVシステムが始動できないとき
は、トヨタ販売店にご連絡ください。

PIXIS VAN_OM_OMB5259.book  437 ページ  ２０２６年１月９日　金曜日　午後１時１９分



438 9-2. 緊急時の対処法

PIXIS VAN_OM_OMB5259

電子カードキーが正常に働かないときは
 

電子カードキーと車両間の通信が妨げられたり（→ P. 141）、電子カー
ドキーの電池が切れたときは、キーフリーシステムとワイヤレスリモコ
ンが使用できなくなります。このような場合、次の手順でドアを開けた
り、EVシステムを始動したりすることができます。
 

  ドアの施錠・解錠  
 

エマージェンシーキー（→ P. 134）
を使って次の操作ができます。
a 全ドア施錠
b 全ドア解錠

 

  EVシステム始動の方法  

a シフトポジションがPの状態でブレーキペダルを踏む
 

b 電子カードキーを図のようにパ
ワースイッチに接触させる
パワースイッチの表示灯が緑色に点灯
します。

 

c パワースイッチを押す

処置をしても作動しないときは、トヨタ販売店にご連絡ください。

12

KBCA720801

前側

KBBC720802
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知識

■EVシステムの停止方法
通常の EV システム停止のしかたと同様、シフトポジションを P にしてパワー
スイッチを押します。

■電池交換について
ここで説明しているEVシステムの始動方法は一時的な処置です。電池が切れた
ときは、ただちに電池の交換をおすすめします。（→ P. 368）

■パワースイッチモードの切り替え
EVシステム始動方法の手順cで、ブレーキペダルから足を離してパワースイッ
チを押すと、EVシステムが始動せず、スイッチを押すごとにモードが切り替わ
ります。（→ P. 195）

■電子カードキーが正常に働かない場合
電子カードキーが節電モードに設定されていないことを確認してください。設
定されている場合は、解除してください（→ P. 141）
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補機バッテリーがあがったときは
 

補機バッテリーがあがった場合、次の手順で EV システムを始動するこ
とができます。
 

ブースターケーブルと12Vのバッテリー付き救援車があれば、次の手順に
従って、EVシステムを始動させることができます。
a 補機バッテリーの+端子のカバーを開ける
b ブースターケーブルを次の順につなぐ

a 赤色のブースターケーブルを自車の補機バッテリーの＋端子につなぐ
b 赤色のブースターケーブルのもう一方の端を救援車のバッテリーの
＋端子につなぐ

c 黒色のブースターケーブルを救援車のバッテリーの－端子につなぐ
d 黒色のブースターケーブルのもう一方の端を図に示す位置につなぐ
ブースターケーブルは、指定の端子および接続箇所に届くものを使用してください。

c 救援車のエンジンをかけ、回転を少し高めにして、約5分間自車の補機
バッテリーを充電する

d 救援車のエンジン回転を維持したまま、パワースイッチを一旦“ON”にし
てから自車の EVシステムを始動する

e READYインジケーターが点灯することを確認する
点灯しない場合はトヨタ販売店にご連絡ください。

f 自車のEVシステムが始動したら、ブースターケーブルをつないだときと
逆の順で外す

g ＋端子のカバーを閉める

4

1 32

KBBC720901
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EVシステムが始動しても、早めにトヨタ販売店で点検を受けてください。

知識

■補機バッテリーあがりのときの始動について
この車両は、押しがけによる始動はできません。

■補機バッテリーがあがったときは
コンピューターに記憶されている情報が消去されます。補機バッテリーがあ
がったときはトヨタ販売店で点検を受けてください。

■補機バッテリーの充電について
補機バッテリーの電力は、車両を使用していない間も、一部の電装品による消
費や自然放電のために、少しずつ消費されています。そのため、車両を長期間
放置すると、補機バッテリーがあがって EVシステムを始動できなくなるおそれ
があります。（補機バッテリーは走行中に自動で充電されます）

■補機バッテリーあがりのときや取り外し時など
●補機バッテリーがあがった場合は、P から他のポジションに切り替えること
ができない可能性があります。その場合は、後輪が固定されているため、後
輪を持ち上げないと車両の移動ができません。

●補機バッテリーがあがったあとの、最初の EVシステム始動は失敗することが
あります。2回目以降のEVシステム始動は正常に作動しますので、問題では
ありません。

●車両は常にパワースイッチの状態を記憶しています。補機バッテリーあがり
のとき、補機バッテリー脱着後は、補機バッテリーを外す前の状態に復帰し
ます。補機バッテリーを脱着する際は、パワースイッチを“OFF”にしてから
行ってください。
補機バッテリーがあがる前の状態が不明の場合、補機バッテリー接続時は特
に注意してください。
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警告

■補機バッテリーの引火または爆発を防ぐために
救援車のバッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり
危険ですので、火や火花が発生しないよう、次のことをお守りください。
●ブースターケーブルは正しい端子または接続箇所以外に誤って接触させない
●＋端子に接続したブースターケーブルの先を付近のブラケットや未塗装の金
属部に接触させない

●ブースターケーブルは＋側と－側の端子を絶対に接触させない
●補機バッテリー付近では、喫煙したりマッチやライターなどで火を起こさな
い

●補機バッテリーの液量がバッテリー側面に表示されている下限（LOWER
LEVEL）以下になったまま使用または充電をしない

■補機バッテリーの取り扱いについて
補機バッテリー内には有毒で腐食性のある酸性の電解液が入っており、また関
連部品には鉛または鉛の混合物を含んでいるので、取り扱いに関し、次のこと
を必ずお守りください。
●補機バッテリーを取り扱うときは保護メガネを着用し、液（酸）が皮膚・衣
服・車体に付着しないようにする

●必要以上、顔や頭などを補機バッテリーに近付けない
●誤ってバッテリー液が体に付着したり目に入ったりした場合、ただちに大量
の水で洗い、すぐに医師の診察を受ける
また、医師の診察を受けるまで、水を含ませたスポンジや布を患部に当てて
おく

●誤ってバッテリー液を飲み込んだ場合、多量の水を飲んで、すぐに医師の診
察を受ける

●補機バッテリーや周辺部品の取り扱い後は手を洗う
●お子さまを補機バッテリーに近付けない

■補機バッテリーを固定する金具やバッテリー端子のナットを外したあとは
確実に締め付けてください。走行中にゆるんで外れると、ショートの原因とな
り、火災につながるおそれがあり危険です。
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注意

■補機バッテリーあがりを防止するために
●EVシステムが作動していないときは、ランプやエアコンの電源を切ってくだ
さい。

●渋滞などで長時間止まっているときは、不必要な電装品の電源を切ってくだ
さい。

■補機バッテリーを交換するとき
装着されているバッテリーと同等の性能のものを使用してください。

適切なバッテリーをご使用いただかない場合、車両の性能に影響するおそれが
あります。

詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。

■ブースターケーブルの取り扱いについて
ブースターケーブルを接続したり、取り外すときは、冷却ファンに巻き込まれ
ないように十分注意してください。

■ブースターケーブルを接続するときは
指定の端子および接続箇所以外にブースターケーブルを接続しないでくださ
い。電子機器に悪影響をおよぼしたり、破損につながったりするおそれがあり
ます。

■救援用端子について
点検口内（→ P. 343）のヒューズボックスにある救援用端子を使用して、他
の車のバッテリーあがりを救援することはできません。
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オーバーヒートしたときは
 

TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイに「EV システム高
温出力制限中です」が表示される場合は、オーバーヒートの可能性があ
ります。
 

  対処方法  

a 安全な場所に停車し、エアコンをOFF にする
b EVシステムが作動している状態で、ボンネットと点検口を開ける
 

c ラジエーター冷却用のファンが作
動しているかを確認する
ファンが作動している場合：
「EV システム高温 出力制限中です」の
表示が消えるまで待ち、EV システムを
停止する
ファンが作動していない場合：
すぐに EVシステムを停止し、トヨタ販
売店に連絡する

a ラジエーター
b ファン

 

d EVシステムが十分に冷えてから、ラジエーターコア部（放熱部）やホー
スなどからの冷却水漏れを点検する
多量の冷却水漏れがある場合は、ただちにトヨタ販売店に連絡してください。

 

e 冷却水の量が“F”（上限）と“L”（下
限）の間にあるかを点検する
a リザーバータンク
b“F”（上限）
c“L”（下限）

 

1
2

KBBC721001

2

1

3

KBBC721002
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f 冷却水が不足している場合は、冷
却水を補給する
冷却水がない場合は、応急措置として水
を補給してください。

 

できるだけ早く最寄りのトヨタ販売店で点検を受けてください。

警告

■処置を行う前に
水温が高いときは、リザーバータンクのキャップを外さないでください。冷却
水の圧力がキャップにかかっているので、蒸気や熱湯が吹き出し、やけどなど
重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

■点検中の事故やけがを防ぐために
次のことを必ずお守りください。

お守りいただかないと、やけどなどの重大な傷害を受けるおそれがあります。
●ボンネット内、点検口内から蒸気が出ている場合は、蒸気が出なくなるまで
ボンネットと点検口を開けないでください。ボンネット内、点検口内が高温
になっています。

●手や着衣（特にネクタイ・スカーフ・マフラーなど）をファンやベルトから
離してください。手や着衣が巻き込まれ、重大な傷害を受けるおそれがあり
危険です。

●ボンネット（→ P. 346）・点検口（→ P. 343）の注意事項も併せてお読み
ください。

●EVシステムおよびラジエーターが熱い場合は冷却水リザーバータンクの
キャップを開けないでください。
高温の蒸気や冷却水が圧力によって吹き出すおそれがあります。

KBBC721003
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注意

■冷却水を入れるとき
EVシステムが十分に冷えてから入れてください。

冷却水はゆっくり入れてください。

EV システムが熱いときに急に冷たい冷却水を入れると、EV システムが損傷す
るおそれがあります。

■冷却系統の故障を防ぐために
次のことをお守りください。
●異物（砂やほこりなど）を冷却水に混入させない
●市販の冷却水用添加剤を使用しない
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スタックしたときは
 

ぬかるみや砂地・雪道などでタイヤが空転したり埋まり込んで動けなく
なったときは次の方法を試みてください。
 

a パーキングブレーキをかけ、シフトポジションをPにして、EVシステム
を停止する

b タイヤ前後の土や雪を取り除く
c タイヤの下に木や石などをあてがう
d EVシステムを再始動する
e シフトポジションを確実にDまたはRにし、パーキングブレーキを解除
して注意しながらアクセルペダルを踏む
VSC・TRC の作動で脱出しにくいときは、TRC または VSC・TRC を停止してくだ
さい。（→ P. 282, 283）

警告

■脱出するとき
前進と後退を繰り返してスタックから脱出する場合、他の車・ものまたは人と
の衝突を避けるため周囲に何もないことを確認してください。

スタックから脱出するとき、お車が前方または後方に飛び出すおそれがありま
すので、特に注意してください。

■シフトレバーを操作するとき
アクセルペダルを踏み込んだまま操作しないように気を付けてください。

お車が急発進したり、トランスミッションなどに重要な損傷を与えるなどして
思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

■トランスミッションやその他の部品への損傷を避けるために
●アクセルペダルを過度に踏んで空ぶかししたり、タイヤを空転させないでく
ださい。トランスミッションなどを損傷し、思わぬ事故につながるおそれが
あります。

●タイヤを高速で回転させないでください。タイヤが破裂したり、異常過熱す
るため思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意

上記の方法で脱出できなかった場合、けん引による救援が必要です。
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10-1. 仕様一覧

メンテナンスデータ
 

使用するオイルや液類の品質により、お車の寿命は著しく左右されます。
お車には、最も適した弊社純正オイル・液類（以下、「指定銘柄」といい
ます）のご使用をおすすめします。
指定銘柄以外を使用される場合は、指定銘柄に相当する品質のものを使用してくだ
さい。

 

  ラジエーター  

  eAxle（EVトランスアクスル）  

※容量は参考値です。交換が必要な際はトヨタ販売店にご相談ください。

注意

■EVトランスアクスルオイルについて
指定銘柄以外のオイルを使用すると、振動・異音の発生や、故障などの原因に
なるおそれがあります。

指定銘柄 容量［L］（参考値）

トヨタ純正スーパーロングライフクーラント
凍結保証温度
  濃度 30%     － 12℃

5.5

指定銘柄 容量［L］（参考値※）

e- トランスアクスルフルード TE 3.7

PIXIS VAN_OM_OMB5259.book  450 ページ  ２０２６年１月９日　金曜日　午後１時１９分



45110-1. 仕様一覧

PIXIS VAN_OM_OMB5259

車
両
情
報

10

  ブレーキ  

■ ブレーキフルード

■ ブレーキペダル

※EVシステムが作動している状態で、294 N（30 kgf）の踏力をかけたときの床
板とのすき間の最小値

■ パーキングブレーキ

※ノッチとは、パーキングブレーキをかけるときの節度（“カチッ”という音）のこ
とです。

  補機バッテリー  

  ウォッシャータンク  

指定銘柄

トヨタ純正ブレーキフルード2500H-A

項目 基準値［mm］

遊び 0.5 ～ 2

踏み込んだときの床板とのすき間※ 100

項目 基準値（回数）

踏みしろ
踏力245N（25kgf）のときのノッチ※数

5～7

型式

M-42

容量［L］（参考値）

2.0
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  タイヤ・ホイール  

  電球（バルブ）  

※表に記載のないランプは LEDを採用しています。

  車両仕様  

タイヤサイズ ホイールサイズ
タイヤが冷えているときの空気圧

kPa（kg/cm2）

前輪 後輪

145/80R12 86/84N LT 12×4.00B 300（3.0） 450（4.5）

電球 W（ワット）数

フロント方向指示／非常点滅灯 21

リヤ方向指示／非常点滅灯 21

後退灯 16

番号灯 5

型式 電動機型式 駆動方式

S781M 1CG 2WD車（後輪駆動）
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10-2. カスタマイズ機能

カスタマイズ機能一覧
 

お車に装備されている各種の機能は、ご希望に合わせてトヨタ販売店で
作動内容を変更することができます。また、TFT カラーマルチインフォ
メーションディスプレイの操作により設定を変更できる機能もありま
す。
機能によっては、他の機能と連動して設定が変わるものもあります。詳しくはトヨ
タ販売店へお問い合わせください。

 

  カスタマイズ設定一覧  

a TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイで設定可能
（→ P. 117）

b トヨタ販売店で設定可能

■ TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイ（→ P. 111）

機能の内容 初期設定 変更後 a b

12H/24H表示 24H 12H ○ ―

ターンシグナル（方向指示灯）ブザーの音色 トーン1
トーン2

○ ―
トーン3

オープニング音量 大
小

○ ―
OFF

オープニング画面表示 する しない ○ ―

ハンドルポジションモニター（ハンドル位置の表示）する しない ○ ―

充電電流 MAX
8A

○ ―
16A

メーター照明が夜照度になる感度 0 ‒2～ 2 ― ○

PIXIS VAN_OM_OMB5259.book  453 ページ  ２０２６年１月９日　金曜日　午後１時１９分



454 10-2. カスタマイズ機能

PIXIS VAN_OM_OMB5259

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ キーフリーシステム、ワイヤレスドアロック共通（→ P. 137）

■ キーフリーシステム（→ P. 137）

■ ドアロック（→ P. 146）

■ 衝突警報機能（→ P. 231）

■ 車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能（→ P. 254）

機能の内容 初期設定 変更後 a b

作動の合図（非常点滅灯） あり なし ○ ○

解錠後、ドアを開けなかったときの自動施錠まで
の時間 30秒

60秒
― ○

120秒

作動の合図（音量） レベル5
OFF

○ ○レベル
1～7

機能の内容 初期設定 変更後 a b

キーフリーシステムの作動 あり なし ― ○

電子カードキーの室外自動検知機能の作動 あり なし ― ○

機能の内容 初期設定 変更後 a b

電子カードキーを携帯して解錠範囲に入ったとき
の全ドア解錠（ウェルカムドアロック解除★）

なし あり ○ ○

ウェルカムドアロック解除★が作動してから15
秒後に自動再ロック

あり なし ― ○

機能の内容 初期設定 変更後 a b

衝突警報機能の警報タイミング 標準
早い

○ ○
遅い

機能の内容 初期設定 変更後 a b

車線逸脱警報機能の警報タイミング 標準 早い ○ ○

車線逸脱警報機能・路側逸脱警報機能の警報ブ
ザー（音量） 大きい 小さい ○ ―
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車
両
情
報

10

■ ふらつき警報（→ P. 261）

■ 車線逸脱抑制制御機能（→ P. 254）

■ 先行車発進お知らせ機能（→ P. 264）

■ 標識認識機能（進入禁止／最高速度／一時停止）（→ P. 267）

■ オートエアコン（→ P. 298）

■ コーナーセンサー（→ P. 271）

機能の内容 初期設定 変更後 a b

ふらつき警報の作動 あり なし ○ ○

機能の内容 初期設定 変更後 a b

車線逸脱抑制制御機能の作動 あり なし ○ ○

機能の内容 初期設定 変更後 a b

先行車発進お知らせ機能の作動 あり なし ○ ○

先行車発進お知らせ機能の発進告知タイミング 標準
やや早い

○ ○
早い

先行車発進お知らせ機能の警報ブザー（音量） 大きい 小さい ○ ―

機能の内容 初期設定 変更後 a b

標識認識機能（進入禁止／最高速度／一時停止）
の作動 あり なし ○ ○

標識認識機能（進入禁止）作動のブザー なし あり ○ ―

機能の内容 初期設定 変更後 a b

AUTOスイッチがONのとき、連動して
外気導入と内気循環を自動的に切り替える する しない ― ○

機能の内容 初期設定 変更後 a b

コーナーセンサーのブザー（音量） レベル2
レベル1

○ ○
レベル3
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★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

■ ランプ（→ P. 149, 206）

■ ADB（→ P. 209）

※ADBの作動を「なし」に設定しても、サイドビューランプ（→ P. 211）は作動
します。

■ イルミネーション（→ P. 306）

■ フロントワイパー（→ P. 214）

機能の内容 初期設定 変更後 a b

ランプ消し忘れ防止機能
パワース
イッチと
連動

運転席ド
アと連動 ― ○

電子カードキーで全ドア解錠時に車幅灯、番号
灯、尾灯が自動点灯（ウェルカムランプ設定
（テールランプ連動★））

しない する ○ ○

機能の内容 初期設定 変更後 a b

ADBの作動 あり なし※ ○ ○

機能の内容 初期設定 変更後 a b

ドア開閉後に点灯している室内灯が自動で消灯す
る時間 15秒

OFF

― ○7.5 秒

30秒

室内灯が自動で消灯する する しない ― ○

パワースイッチ“OFF”後の室内灯自動点灯機能 あり なし ― ○

電子カードキーを携帯して車両に近付いたときの
室内灯自動点灯（ウェルカムランプ設定（ルーム
ランプ連動））★

する しない ○ ○

機能の内容 初期設定 変更後 a b

車速感応間欠作動機能 する しない ○ ○
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車
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報
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■ リヤワイパー＆ウォッシャー（→ P. 216）

■ 方向指示レバー（→ P. 204）

機能の内容 初期設定 変更後 a b

リバース連動機能 する しない ○ ○

間欠作動時間の調整 標準
早い

― ○
遅い

間欠作動開始時に4秒間の低速作動 する しない ― ○

リヤウォッシャー連動機能 する しない ― ○

機能の内容 初期設定 変更後 a b

レバーを途中まで動かしたときの3回点滅する機能 する しない ○ ○

逆方向にレバーを操作して点滅を中止させるとき
の、逆方向の3回点滅が始まるまでのレバー保
持時間

レベル2 レベル1～4
― ○

右左折後に消灯させるハンドルの角度調整 レベル3 レベル1～9
― ○
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10-3. 初期設定

初期設定が必要な項目
 

次の項目は補機バッテリーを再接続したり、メンテナンスを行ったあと
などに、システムを正しく働かせるために初期設定が必要です
 

項目 機能の内容 参照

パワーウインドウ
●補機バッテリーの充電・交換後
の再接続

●ヒューズ交換時
P. 180
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さくいん

こんなときは
（症状別さくいん）……………… 460
お車から音が鳴ったときは
（音さくいん）…………………… 463
アルファベット順さくいん……… 464
五十音順さくいん………………… 465
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こんなときは（症状別さくいん）

こんなときは（症状別さくいん）
 

お困りの際は、トヨタ販売店にご連絡いただく前にまず次のことを確認
してください。
 

  施錠／解錠／ドアの開閉ができない  

  キーをなくした

●キーまたはエマージェンシーキーをなくした場合、トヨタ販売店でトヨタ
純正の新しいキーまたはエマージェンシーキーを作ることができます。
（→ P. 134）

●キーまたは電子カードキーをなくすと盗難の危険性が極めて高くなるた
め、ただちにトヨタ販売店にご相談ください。（→ P. 136）

  施錠・解錠できない

●キーの電池が消耗、または電池が切れていませんか？（→ P. 368）

●パワースイッチが“ON”になっていませんか？
施錠するときはパワースイッチを“OFF”にしてください。（→ P. 195）

●電子カードキーを車内に置き忘れていませんか？
施錠するときは電子カードキーを携帯していることを確認してください。

●電波状況により、機能が正常に働いていない可能性があります。
（→ P. 141）
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  故障かな？と思ったら  

  EVシステムが始動できない

●充電ケーブルが接続されていませんか？（→ P. 74）

●ブレーキペダルをしっかり踏みながらパワースイッチを押しています
か？（→ P. 194）

●シフトポジションがPになっていますか？（→ P. 194）

●キーが車内の検知される場所にありますか？（→ P. 138）

●ハンドルロックされていませんか？（→ P. 197）

●キーの電池が消耗、または電池が切れていませんか？
このときは、一時的な方法で EVシステムを始動することができます。
（→ P. 438）

●補機バッテリーがあがっていませんか？（→ P. 440）

  ブレーキペダルを踏んでいてもシフトポジションがPから動かない

●パワースイッチが“ON”になっていますか？

  EVシステムを停止したあとにハンドルが回せなくなった

●盗難防止のため、自動的にロックされます。（→ P. 197）

  パワーウインドウスイッチを操作してもドアガラスが開閉しない

●ウインドウロックスイッチが押されていませんか？
ウインドウロックスイッチが押されていると、運転席以外のパワーウイン
ドウは操作できなくなります。（→ P. 179）
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  パワースイッチが自動的にOFFになった

●一定時間“ACC”または“ON”（EVシステムが作動していない状態）にし
ておくと、自動電源OFF機能が作動します。（→ P. 196）

  警告音が鳴りだした

●警告音が鳴りだしたときは、「お車から音が鳴ったときは（音さくいん）」
（→ P. 463）をご確認ください。

  警告灯や警告メッセージが表示されたとき

●警告灯や警告メッセージが表示されたときは、（→ P. 401, 405）をご
確認ください。

  トラブルが発生した  

  タイヤがパンクした

●お車を安全な場所に停め、タイヤパンク応急修理セットでパンクしたタイ
ヤを応急修理してください。（→ P. 426）

  立ち往生した

●ぬかるみ・砂地・雪道などで動けなくなったときの脱出方法を試してくだ
さい。（→ P. 447）
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お車から音が鳴ったときは（音さくいん）

お車から音が鳴ったときは（音さくいん）
 

次の状況のとき、お車の状態や誤操作などをお知らせするために警告音
が鳴ります。
 

  お車に乗るとき／降りるとき  

  走行しているとき  

状況 原因 詳細

ドアを開閉したとき 車幅灯・ヘッドランプが点灯している P. 208

状況 原因 詳細

ブレーキペダルを踏ん
だとき（きしみやひっ
かき音）

ブレーキパッドが摩耗しているおそれがある P. 189
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アルファベット順さくいん

アルファベット順さくいん
 

A/C
（エアコン）……………………………………………………………… P. 298
ABS
（アンチロックブレーキシステム）…………………………………… P. 281
ACC
（アクセサリー）………………………………………………………… P. 195
ADB
（アダプティブドライビングビーム）………………………………… P. 209
EDR
（イベントデータレコーダー）…………………………………………… P. 8
EPS
（エレクトリックパワーステアリング）……………………………… P. 281
SRS
（サプリメンタルレストレイントシステム）……………………………P. 32
TRC
（トラクションコントロール）………………………………………… P. 281
USB
（ユニバーサルシリアルバス）………………………………………… P. 317
VSC
（ビークルスタビリティコントロール）……………………………… P. 281
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五十音順さくいん

五十音順さくいん
 

あ
アウターハンドル
（ドアハンドル）……………… 146
アウターミラー ………………… 175
調整…………………………… 175

アクセサリーコンセント ……… 320
アクセサリーソケット ………… 316
アシストグリップ ……………… 318
アンチロックブレーキシステム
（ABS）………………………… 281
アンテナ ………………………… 296

い
イグニッションスイッチ ……… 194
位置交換
（タイヤローテーション）…… 352
イベントデータレコーダー
（EDR）…………………………… 8
イルミネーテッドエントリーシステム
（ドア連動）
カスタマイズ機能…………… 453
作動について………………… 307
点灯する部位………………… 306

インジケーター（表示灯） …… 108
エラーインジケーター…………66
充電インジケーター
（普通充電ケーブル）…………66
電源インジケーター……………66
普通充電ケーブル………………63
READY ……………………… 194

インターロックプラグ ……………52
インナーミラー
（ルームミラー）……… 165, 166
イージークローザー
スライドドア………………… 152

EVシステム ……………………… 48
インターロックプラグ ……… 52
運転のアドバイス …………… 57
オーバーヒート …………… 444
回生ブレーキ ………………… 49
急速充電のしかた …………… 87
緊急時の停止方法 ………… 392
緊急停止システム …………… 56
駆動モーター ………………… 48
高電圧部位 …………………… 52
事故が発生したとき ………… 54
始動できないときは ……… 437
始動方法 …………………… 194
車両接近通報装置 …………… 51
注意 …………………………… 52
電欠になったとき …………… 56
点検口 ……………………… 343
特徴 …………………………… 48
特有の音と振動 ……………… 50
ドライブスタート
コントロール …………… 186
パワー（イグニッション）
スイッチ ………………… 194
普通充電のしかた …………… 79
ブレーキオーバーライド
システム ………………… 186
補機バッテリーが
あがった ………………… 440
ボンネット ………………… 346
メンテナンス・修理・廃車
するとき …………………… 50
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う
ウインカー（方向指示灯）
電球（バルブ）の交換……… 374
方向指示レバー……………… 204
ワット数……………………… 452

ウインドウ ……………………… 179
ウォッシャー………… 214, 216
手動式ウインドウ…………… 182
パワーウインドウ…………… 179
リヤウインドウ
デフォッガー ……………… 300

ウインドウロックスイッチ
（パワーウインドウ
OFFスイッチ） ……………… 179
ウェルカムドアロック解除 …… 147
ウェルカムランプ設定 ………… 126
ウォッシャー …………… 214, 216
液の補給……………………… 350
スイッチ……………… 214, 216
タンク容量…………………… 451
冬の前の準備・点検………… 287

ウォーニングランプ
（警告灯）……………………… 401
動けなくなったときは
（スタックした）……………… 447
運転 ……………………………… 184
寒冷時の運転………………… 287
走行可能距離……………………59
正しい運転姿勢…………………26
手順…………………………… 184
電気自動車運転のアドバイス…57

運転席シートベルト
締め忘れ警告灯 ……………… 402

え
エアコン
オートエアコン …………… 298
フィルターの交換 ………… 362

エアバッグ………………………… 32
SRSエアバッグ警告灯…… 401
配置 …………………………… 32

エマージェンシーキー
（メカニカルキー）…………… 134
エマージェンシーストップシグナル
（緊急ブレーキシグナル）…… 281
ADB（アダプティブ
ドライビングビーム） ……… 209

お
応急修理セット………………… 426
お子さまを乗せるとき…………… 37
ウインドウロックスイッチ
（パワーウインドウ
OFFスイッチ）…………… 179
エアバッグに関する警告 …… 32
お子さまの
シートベルト着用 ………… 30
お子さまを乗せるときの
警告 ………………………… 31
キーの電池に関する警告 … 370
シートベルトに関する警告 … 31
チャイルドシート …………… 38
発炎筒の取り扱いに関する
警告 ……………………… 391
バックドアに関する警告 … 157
バッテリーに関する警告 … 442
パワーウインドウに関する
警告 ……………………… 180
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お手入れ
外装…………………………… 336
シートベルト………………… 340
内装…………………………… 340

オドメーター …………………… 113
機能…………………………… 113
表示切り替えスイッチ……… 112

オートエアコン ………………… 298
オートライト
（自動点灯・消灯機能）……… 206
オーバーヒート ………………… 444
オープナー
バックドア…………………… 156
ボンネット…………………… 346

オープニング画面 ……………… 116

か
外気温度表示 …………………… 111
回生ブレーキ ………………………49
外装の電球（バルブ） ………… 374
交換要領……………………… 374
ワット数……………………… 452

カスタマイズ機能 ……………… 453
型式 ……………………………… 452
カップホルダー ………………… 311
ガラスの曇り取り（リヤウインドウ
デフォッガー）………………… 300
ガレージジャッキ ……………… 349
冠水路走行 ……………………… 192
寒冷時の運転 …………………… 287
カーペット ……………………… 340
洗浄…………………………… 340
フロアマットの取り付け方……24

き
緊急時のシートベルト固定機構… 28
緊急時の対処
イベントデータレコーダー
（EDR）………………………… 8
EVシステムが
始動できない …………… 437
オーバーヒートした ……… 444
キーの電池が切れた …368, 438
キーを失くした ………134, 136
警告灯がついた …………… 401
警告メッセージが
表示された ……………… 405
けん引 ……………………… 395
故障したときは …………… 388
車中泊が必要なときは …… 394
車両を緊急停止する ……… 392
水没・冠水したときは …… 393
スタックした ……………… 447
電子カードキーが
正常に働かない ………… 438
発炎筒 ……………………… 390
パンクした ………………… 426
非常点滅灯
（ハザードランプ） ……… 389
補機バッテリーが
あがった ………………… 440

緊急停止システム………………… 56
緊急ブレーキシグナル
（エマージェンシー
ストップシグナル） ………… 281
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キー ……………………………… 134
イグニッションスイッチ…… 194
キーナンバープレート……… 134
キーの構成…………………… 134
キーの電池が切れた………… 368
キーを失くした……… 134, 136
正常に働かない……………… 438
施錠・解錠ができない……… 438
電子カードキー……………… 134
電子カードキーの
作動範囲 …………………… 138
電池交換……………………… 368
パワースイッチ……………… 194
メカニカルキー
（エマージェンシー
キー） ……………… 134, 438

キーフリーシステム …………… 137
アンテナの位置……………… 138
EVシステムの始動 ………… 194
カスタマイズ機能…………… 453
警告ブザー…………… 139, 420
作動範囲……………………… 138
正常に働かない……………… 438
節電機能……………………… 141
電波がおよぼす影響に
ついて ……………………… 145
ドアの施錠・解錠…………… 137
パワースイッチ（プッシュボタン
スタートスイッチ） ……… 194

キーレスエントリー
（ワイヤレス機能）…………… 146
キーフリーシステム………… 137

く
空気圧（タイヤ）……………… 452
空調（エアコン）
オートエアコン …………… 298
フィルターの交換 ………… 362

区間距離計
（トリップメーター）………… 113
機能 ………………………… 113
表示切り替えスイッチ …… 112

駆動モーター……………………… 48
駆動用電池
充電について ………………… 60
搭載位置 ……………………… 48

駆動用電池残量計……………… 111
駆動用電池充電
警告灯 ……………………… 402

曇り取り
フロントウインドウ
ガラス …………………… 300
リヤウインドウ
デフォッガー …………… 300

クラクション（ホーン）……… 164
クリアランスランプ
（車幅灯）……………………… 206
ランプスイッチ
（ライトスイッチ） ……… 206
電球（バルブ）の交換 …… 374

クリップ
フロアマット ………………… 24

クリーンエアフィルター……… 362
グローブボックス……………… 309
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警音器（ホーン） ……………… 164
計器類（メーター） …………… 110
TFT カラーマルチ
インフォメーション
ディスプレイ ……………… 111

警告灯 …………………………… 401
アンチロックブレーキシステム
（ABS）……………………… 401
運転席シートベルト
締め忘れ …………………… 402
SRSエアバッグ …………… 401
ADB ………………………… 401
後席シートベルト
締め忘れ …………………… 403
車線逸脱警報OFF表示灯 … 402
助手席シートベルト
締め忘れ …………………… 402
スマートアシスト
OFF表示灯………………… 402
スリップ表示灯……………… 402
手放し運転…………………… 402
電池残量……………………… 402
パワーステアリング………… 401
パーキングブレーキ
未解除 ……………………… 403
プリテンショナー…………… 401
ブレーキ……………………… 401
マスターウォーニング……… 402

警告ブザー
EVシステム ……………… 417
運転席シートベルト
締め忘れ ……………402, 413
キーフリーシステム …139, 420
後席シートベルト
締め忘れ ……………403, 413
コーナーセンサー ……272, 415
車線逸脱警報機能・路側逸脱
警報機能 ……………226, 415
衝突回避支援ブレーキ
機能 …………………224, 414
衝突警報機能 …………224, 414
助手席シートベルト
締め忘れ ……………402, 413
先行車発進
お知らせ機能 ………227, 414
手放し運転 ……………226, 412
パワーステアリング …401, 408
半ドア走行時 ……………… 412
パーキングブレーキ
未解除走行時 ………403, 413
ブレーキ ………………401, 405
ブレーキ制御付誤発進抑制機能
（前方・後方） ………225, 414
ランプ消し忘れ ………208, 416
リバース …………………… 201

警告メッセージ………………… 405
警告ラベル（EVシステム） …… 52
けん引
けん引されるとき ………… 395
フック ……………………… 398
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交換
エアコンフィルター………… 362
キーの電池…………………… 368
タイヤ………………………… 355
電球（バルブ）……………… 374
ヒューズ……………………… 371
ワイパーゴム………………… 364

後席シートベルト
締め忘れ警告灯 ……………… 403
航続可能距離 …………………… 111
後退灯（バックアップランプ）
電球（バルブ）の交換……… 374
ワット数……………………… 452

高電圧部位 …………………………52
コンセント ……………………… 320
コンライト
（自動点灯・消灯装置）……… 206
コーナーセンサー ……………… 271

さ
サイドビューランプ …………… 211
サイドミラー（ドアミラー） … 175
操作…………………………… 175

サンバイザー …………………… 315

し
事故が発生したとき
（EVシステムの注意）………… 54
室内灯（インテリアランプ）… 306
荷室灯 ……………………… 307
ルームランプ ……………… 306
ワット数 …………………… 452

始動のしかた…………………… 194
シフトポジション……………… 199
シフトレバー…………………… 199
リバース警告ブザー ……… 201

車線逸脱警報機能・
路側逸脱警報機能 …………… 254
車線逸脱抑制制御機能………… 254
車速
スピードメーター ………… 110

車中泊が必要なときは………… 394
ジャッキ
ガレージジャッキ ………… 349
タイヤ交換 ………………… 355

車幅灯…………………………… 206
ランプスイッチ
（ライトスイッチ） ……… 206
電球（バルブ）の交換 …… 374

車両カスタマイズ機能………… 453
車両型式………………………… 452
車両仕様（スペック）………… 452
車両接近通報装置………………… 51
車両データの記録…………………… 7
車両を緊急停止するには……… 392
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充電
急速充電…………………………87
車載充電器………………………83
充電装備…………………………60
充電に関するアドバイス………73
充電に関する警告…………82, 90
充電のしかた………………79, 87
充電方法…………………………72
充電リッドの開閉………………61
正常に充電できない……………96
電源について………………69, 72
V2H充電 ………………………87
普通充電…………………………79
普通充電ケーブル………………63
メッセージ…………… 104, 405

充電ケーブル（普通充電ケーブル）
安全機能…………………………66
インジケーター…………………66
コントロールユニット…………65
充電ケーブルに関する警告……63

充電スタンドでの情報 ………… 480
充電ポート …………………………60
充電リッドの開閉………………61

収納装備 ………………………… 308
ジュニアシート ……………………38
仕様（車両仕様） ……………… 452
衝突回避支援ブレーキ機能
（対車両・対歩行者）………… 231
衝突警報機能
（対車両・対歩行者）………… 231
初期設定 ………………………… 458
TFT カラーマルチ
インフォメーション
ディスプレイ ……………… 130
パワーウインドウ…………… 180

助手席シートベルト
締め忘れ警告灯 ……………… 402

ショッピングフック…………… 319
シート
お手入れ …………………… 341
シートに関する警告 ……… 161
シートの調整に関する
警告 …………………161, 163
シートヒーター …………… 305
正しい運転姿勢 ……………… 26
チャイルドシート …………… 38
調整 ………………………… 160
フロントシート …………… 160
リヤシート ………………… 162

シートヒーター………………… 305
シートベルト……………………… 28
お子さまの着用 ……………… 31
お手入れ …………………… 340
緊急時のシートベルト
固定機構 …………………… 28
シートベルト
締め忘れ警告灯 ……402, 403
正しく着用するには ………… 28
着け方・外し方 ……………… 28
妊娠中の方の着用 …………… 30

シートベルト
締め忘れ警告灯 …………402, 403
シートベルトプリテンショナー… 28
機能 …………………………… 28
プリテンショナー警告灯 … 401
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スイッチ
イグニッション……………… 194
ウインドウロック…………… 179
ウォッシャー………… 214, 216
AC100Vスイッチ………… 320
コーナーセンサー…………… 273
シートヒーター……………… 305
スマートアシスト
OFFスイッチ……………… 222
ドアミラー…………………… 175
荷室灯………………………… 307
パワーウインドウ…………… 179
パワースイッチ……………… 194
非常点滅灯
（ハザードランプ）………… 389
VSC・TRC OFF…………… 282
メーター操作スイッチ……… 112
ランプスイッチ
（ライトスイッチ）………… 206
リヤウインドウ
デフォッガー ……………… 300
ルームランプ………………… 306
ワイパー……………… 214, 216

スタック ………………………… 447
ステアリングホイール
（ハンドル）…………………… 164
パワーステアリング
警告灯 ……………………… 401

ステレオカメラ ………………… 221
ストップランプ（制動灯）
電球（バルブ）の交換……… 374

スノータイヤ（冬用タイヤ） … 287
スピードメーター ……………… 110
スペック（車両仕様） ………… 452
スマートアシスト ……………… 218

スマートアシスト
機能停止コード ……………… 423
スマートインナーミラー……… 166
スモールランプ（車幅灯）…… 206
電球（バルブ）の交換 …… 374
ランプスイッチ
（ライトスイッチ） ……… 206
ワット数 …………………… 452

スライドドア…………………… 151
イージークローザー ……… 152
ドアガラス ………………… 182
ロックレバー ……………… 151
ワイヤレスリモコン ……… 146

せ
清掃
外装 ………………………… 336
シートベルト ……………… 340
内装 ………………………… 340

制動灯
電球（バルブ）の交換 …… 374

積算距離計（オドメーター）… 113
機能 ………………………… 113
表示切り替えスイッチ …… 112

先行車発進お知らせ機能……… 264
洗車……………………………… 336
前照灯（ヘッドランプ）……… 206
電球（バルブ）の交換 …… 374
ライトセンサー …………… 207
ランプ消し忘れ
警告ブザー ……………… 208
ランプ消し忘れ防止機能 … 208
ランプスイッチ
（ライトスイッチ） ……… 206
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速度計（スピードメーター） … 110
ソナー …………………… 221, 271

た
タイヤ …………………………… 352
空気圧………………………… 452
交換…………………………… 355
締め付けトルク……………… 359
点検…………………………… 352
パンク応急修理セット……… 426
パンクしたときは…………… 426
冬用タイヤ…………………… 287
ホイールサイズ……………… 452
ローテーション
（位置交換）………………… 352

タイヤが空回りする
（スタックした）……………… 447
タイヤチェーン ………………… 287
ターンシグナルランプ
（方向指示灯）………………… 204
電球（バルブ）の交換……… 374
方向指示レバー……………… 204
ワット数……………………… 452

ち
チェンジレバー
（シフトレバー）……………… 199
チェンジレバー（シフトレバー）
リバース警告ブザー………… 201

チェーン（タイヤチェーン） … 287
チャイルドシート …………………38
シートベルトでの固定…………45
選択方法…………………………38

駐車ブレーキ
（パーキングブレーキ）……… 205
操作 ………………………… 205
未解除走行時
警告ブザー …………403, 413
メンテナンスデータ ……… 451

て
TFT カラーマルチ
インフォメーション
ディスプレイ ………………… 111
デフォッガー
フロントガラス …………… 300
リヤウインドウ
デフォッガー …………… 300

電球（バルブ）
交換要領（外装バルブ）…… 374
ワット数 …………………… 452

電欠になったとき………………… 56
点検基準値
（メンテナンスデータ）……… 450
電子カードキー
キーの電池が切れた ……… 438
作動範囲 …………………… 138
正常に働かないとき ……… 438
電池交換（キー）…………… 368

電費
平均電費 …………………… 113

テールランプ（尾灯）………… 206
電球（バルブ）の交換 …… 374
ランプスイッチ
（ライトスイッチ） ……… 206
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と
ドア ……………………………… 146
キーフリーシステム………… 137
ドアガラス…………… 179, 182
半ドア警告灯………………… 412
ロックレバー
（パワードアロック）……… 147

ドアガラス ……………… 179, 182
ドアハンドル
（アウターハンドル）………… 146
ドアミラー ……………………… 175
操作…………………………… 175

ドア連動（イルミネーテッド
エントリーシステム）………… 307
時計 ……………………………… 111
時計の調整 ……………………… 119
トランスミッション …………… 199
操作…………………………… 199

トリップインフォメーション … 113
トリップメーター ……………… 113
機能…………………………… 113
表示切り替えスイッチ……… 112

な
内装
お手入れ……………………… 340
収納装備……………………… 308

に
荷物
積むときの注意……………… 193

ぬ
ぬかるみにはまった
（スタックした）……………… 447

は
ハイビーム（ヘッドランプ）… 206
電球（バルブ）の交換 …… 374
ランプスイッチ
（ライトスイッチ） ……… 206
ワット数 …………………… 452

挟み込み防止装置
パワーウインドウ ………… 179

ハザードランプ
（非常点滅灯）………………… 389
スイッチ …………………… 389
電球（バルブ）の交換 …… 374
ワット数 …………………… 452

発炎筒…………………………… 390
バックアップランプ（後退灯）
電球（バルブ）の交換 …… 374
ワット数 …………………… 452

バックカメラ…………………… 277
バックドア……………………… 156
BEV（バッテリーエレクトリック
ビークル） ……………………… 48
バッテリー（補機バッテリー）
冬の前の準備・点検 ……… 287
補機バッテリーあがりを
防止するために ………… 443
補機バッテリーが
あがった ………………… 440
メンテナンスデータ ……… 451

バッテリー（駆動用電池）
充電について ………………… 60
搭載位置 ……………………… 48

バルブ（電球）
交換要領（外装のバルブ）… 374
ワット数 …………………… 452
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パワーウインドウ ……………… 179
ウインドウロックスイッチ
（パワーウインドウ
OFFスイッチ）…………… 179
閉めることが
できないときは …………… 180
操作…………………………… 179
挟み込み防止機能…………… 179

パワースイッチ
操作方法……………………… 194

パワーステアリング …………… 281
パワーステアリング
警告灯 ……………………… 401

パワードアロック
（ロックレバー）……………… 147
パワーメーター ………………… 111
パンクした ……………………… 426
番号灯（ライセンスプレート
ランプ）………………………… 206
電球（バルブ）の交換……… 374
ランプスイッチ
（ライトスイッチ）………… 206
ワット数……………………… 452

ハンドル
（ステアリングホイール）…… 164
パワーステアリング
警告灯 ……………………… 401

ハンドルポジションモニター … 115
ハンドルロック ………………… 197
パーキングブレーキ …………… 205
操作…………………………… 205
パーキングブレーキ
未解除警告灯 ……………… 403
未解除走行時
警告ブザー ………… 403, 413
メンテナンスデータ………… 451

ひ
非常時給電システム…………… 320
非常点滅灯
（ハザードランプ）…………… 389
スイッチ …………………… 389
電球（バルブ）の交換 …… 374
ワット数 …………………… 452

尾灯（テールランプ）………… 206
電球（バルブ）の交換 …… 374
ランプスイッチ
（ライトスイッチ） ……… 206

ヒューズ………………………… 371
標識認識機能（進入禁止／
最高速度／一時停止） ……… 267
表示灯…………………………… 108
日よけ（サンバイザー）……… 315
ヒルホールドシステム………… 281
ヒーター
オートエアコン …………… 298
シートヒーター …………… 305

ふ
V2H給電 ………………………… 87
ブザー
EVシステム ……………… 417
運転席シートベルト
締め忘れ ……………402, 413
キーフリーシステム …139, 420
後席シートベルト
締め忘れ ……………403, 413
コーナーセンサー ……272, 415
車線逸脱警報機能・
路側逸脱警報機能 …226, 415
衝突回避支援ブレーキ
機能 …………………224, 414
衝突警報機能 …………224, 414
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助手席シートベルト
締め忘れ …………… 402, 413
先行車発進
お知らせ機能 ……… 227, 414
手放し運転…………… 226, 412
パワーステアリング… 401, 408
半ドア走行時………………… 412
パーキングブレーキ
未解除走行時 ……… 403, 413
ブレーキ……………… 401, 405
ブレーキ制御付誤発進抑制機能
（前方・後方）……… 225, 414
ランプ消し忘れ……… 208, 416
リバース……………………… 201

普通充電ケーブル
安全機能…………………………66
インジケーター…………………66
コントロールユニット…………65
充電ケーブルに関する警告……63

フック
けん引フック………………… 398
ショッピングフック………… 319
フロアマット固定フック………24

プッシュボタン
スタートスイッチ …………… 194
冬の前の準備
（寒冷時の運転）……………… 287
冬用タイヤ ……………………… 287
ブレーキ
回生ブレーキ……………………49
パーキングブレーキ………… 205
ブレーキ警告灯……………… 401
メンテナンスデータ………… 451

ブレーキアシスト ……………… 281
機能…………………………… 281
スリップ表示灯……………… 402

ブレーキ制御付
誤発進抑制機能 ……………… 244
ブレーキ付近から
キーキー音が聞こえる ……… 189
ブレーキフルード……………… 451
フロアマット……………………… 24
フロントシート………………… 160
お手入れ …………………… 341
シートヒーター …………… 305
正しい運転姿勢 ……………… 26
調整 ………………………… 160
フロントシート調整に
関する警告 ……………… 161

フロントターン
シグナルランプ ……………… 204
電球（バルブ）の交換 …… 374
方向指示レバー …………… 204

フロント方向指示灯…………… 204
電球（バルブ）の交換 …… 374
方向指示レバー …………… 204

ブースターケーブルの
つなぎ方 ……………………… 440

へ
平均電費………………………… 113
ヘッドランプ…………………… 206
電球（バルブ）の交換 …… 374
ライトセンサー …………… 207
ランプ消し忘れ
警告ブザー ……………… 208
ランプ消し忘れ防止機能 … 208
ランプスイッチ
（ライトスイッチ） ……… 206
ワット数 …………………… 452

ベビーシート……………………… 38
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ホイール
交換…………………………… 355
メンテナンスデータ………… 452

方向指示灯 ……………………… 204
電球（バルブ）の交換……… 374
方向指示レバー……………… 204
ワット数……………………… 452

補機バッテリー
冬の前の準備・点検………… 287
補機バッテリーあがりを
防止するために …………… 443
補機バッテリーがあがった… 440
メンテナンスデータ………… 451

保証 ………………………………… 9
補助確認装置 …………………… 178
ボンネット
開けかた……………………… 346

ホーン（警音器） ……………… 164

ま
マスターウォーニング ………… 402

み
ミラー
インナーミラー……………… 165
スマートインナーミラー…… 166
ドアミラー…………………… 175

め
メカニカルキー
（エマージェンシーキー）…… 134
メンテナンスデータ…………… 450
メーター（計器類）…………… 110
警告灯 ……………………… 401
TFT カラーマルチ
インフォメーション
ディスプレイ …………… 111
表示切り替えスイッチ …… 112
表示灯 ……………………… 108

も
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充電スタンドでの情報

KBCAI50001

ボンネットフック

P. 346

外部電源 P. 72

タイヤが冷えているときの空気圧 P. 452

充電ポート

P. 60

タイヤ空気圧

P. 452

ボンネット解除レバー

P. 346
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